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УВОД 
 

Територија општине Темерин налази се у југоисточном делу Бачке. На 

истоку се граничи са општином Жабаљ, на северу са општином 

Србобран, западно је општина Врбас и јужно град Нови Сад. Посебан 

значај за досадашњи развој темеринске општине имала је близина 

најразвијенијег привредног центра у АП Војводини - Новог Сада. 

 

 
Слика 1. Просторни план општине Темерин( „Сл. лист општине Темерин“ 21/2014 ) 

 
Општина Темерин заузима површину од око 170 километара квадратних 

и има облик неправилног трапеза положеног у правцу северозапад - 
југоисток. Дужа оса, која се поклапа са правцем Сириг - Темерин, 

дужине је 14 km, а краћа оса правца Бачки Јарак-Темерин 11 km. 
 

Границе Општине су вештачки повучене линије и имају углавном 
праволинијске смерове. Једино у североисточном делу Општине 

граница је природна јер иде водотоком Јегричке. У југоисточном делу 
граница је повучена насипом званим Римски Шанац II. Целокупна 

површина општине Темерин се налази на југоисточном делу Јужнобачке 

лесне терасе.  Просечна  висина  терена  се  креће  од  81  до  83  m  
а.в,  док  висину  84-86  метара достижу хумови у северно и 
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југоисточном делу општине (Ристановић, Јокић, 2006,15). На неким 
потезима измерена је апсолутна висина и од 78 метара (Топографска 

карта, 1981.). Од  геоморфолошких  елемената  уочљиви  су  речне  
долине,  предолице,  хумови  и  лучна удубљења. Настали су 

процеђивањем атмосферске воде кроз лес или су предиспониране 
облицима прелесног  рељефа. 

Клима општине Темерин има степско-континенталне одлике. Лета су 
топла, зиме хладне, а  прелазна  годишња  доба  су  изразита.  

Температурне  амплитуде  су  велике.  Просечна температура  ваздуха  
у  2012.  години  према  метеоролошкој  станици  Римски  Шанчеви 

износила је 12.6°С. Просечна годишња количина воденог талога износи 
580,3 mm. 

Подручје Општине Темерин налази се на југу бачке лесне терасе која је 

настала засипањем долинске равни лесним и флувијалним материјалом. 
У таквом терену, своје корито је усекла речица Јегричка, настала 

повезивањем старих дунавских меандара у један ток. Јегричка је данас 
каналисани водоток чија улога је у прихватању и одвођењу вода из 

средишњих делова јужне Бачке у оквиру хидросистема Дунав – Тиса – 
Дунав.  

Радни ниво воде у каналу је на коти 76,20 mANV, док се коте терена на 
територији Општине крећу од 79 mANV до 83 mANV. При овако 

оформљеном диригованом режиму, потпуно се спроводи контрола 
одвођења сувишних вода, уз истовремену могућност примењивања 

наводњавања, обзиром да је дуж најнижих терена, територија Општине 
испресецана детаљном каналском мрежом за одводњавање.  

Других природних речних токова на територији општине нема, јер су 
сви претворени у канале и укључени у ХС ДТД ради наводњавања. 

Кроз Сириг протиче Кисачки канал, дужине тока 16 km, који се источно 

од насеља улива у Јегричку. У кориту нема воде преко целе године, а у 
сушном периоду на дну корита заостају баре.  

Други водоток је Бели канал или Бела бара, која почиње јужно од 
Бачког Јарка, тече ка северу у благом луку западно од Темерина и улива 

се у Јегричку. Од Темерина до ушћа ток је каналисан. У источном делу 
општине има још мањих каналисаних речних токова, а то су Циганска и 

Мала Бара. Природних језера нема. 

Подземне воде се јављају као фреатске и артешке. Фреатске воде се 

налазе у водопропусним слојевима земљишта на малој дубини. 
Прихрањивање ових слојева се врши преко површинских токова, као и 

аутохтоних падавина. Горњи ниво фреатске издани се слободно креће 
у зависности од притицања воде и испаравња тла. Осматрања нивоа 

подземних вода у општини врши се преко мреже осматрачких бунара, а 
карактеристични нивои јављају се у два периода. Први период 
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представља нивое подземних вода у периоду од априла до септембра, 
који показују да су нивои у атару Сирига и северном темеринском делу 

на дубини од 200 cm до 250 cm, а у јужним деловима темеринског атара 
и атару Бачког Јарка на дубинама од 150 cm до 300 cm. 

Други период представља нивое у периоду од октобра до марта, који 
карактеришу дубине од 250 cm до 300 cm, па и дубље, у атару Сирига 

и северном делу темеринског атара, а југозападно од Темерина и у 
западном делу атара Бачког Јарка карактеристични нивои се крећу од 

200 cm до 250 cm. Правац кретања ових вода је у правцу тока Јегричке 
и то ка североистоку, истоку и југоистоку. Артешке воде, које се користе 

за експлоатацију, се јављају на већим дубинама, од 100 m, па до чак 
300 m. Међутим издашност ових слојева је мања и креће се од 5 l/s, а у 

оптималним условима до 10 l/s. 

Општина Темерин улаже посебне напоре да на свом подручју створи 

повољан амбијент за привлачење инвестиција и подстицање 

економског развоја. У том смислу Општина је ставила акценат на развој 
комуналне инфраструктуре и формулисање посебних подстицајних 

мера економског развоја. 

Систем водоснабдевања – У општини Темерин је у периоду од 1971. 

године до 1973. године изграђен  водовод.  Укупан  број  домаћинстава  
прикључених  на  водоводну мрежу је  9.184 што  је  скоро  100%  од  

укупног  броја  домаћинстава.  Осим  тога,  на  водоводну  мрежу 
прикључено  је  и  375  правних  лица.  На  територији  општине  постоји  

5  изворишта  воде  са више бунара на сваком изворишту. 

 

КРАТКА АНАЛИЗА ДЕМОГРАФИЈЕ И ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН  

Извор: Републички завод за статистику, Попис становништва, 

домаћинстава и станова у Републици Србији 2011 и Општина Темерин - 

Агенција за развој општине Темерин, Темерин, Агенција за регионални 
развој АП Војводине, д.о.о. Нови Сад 

Према резултатима пописа становништва који су се спроводили од 

1948. године, број становника у општини Темерин се константно 

повећавао, па је тако 1948. године у општини било 15.257 становника, 
а према Попису из 2011. године 28.287 становника. Такође, уколико се 

анализирају резултати последња два пописа (2002 - 2011), уочава се 
да су од свих локалних самоуправа на нивоу АП Војводине, једино Нови 

Сад и Темерин остварили међупописни раст броја становника, који на 
нивоу општине Темерин износи 12 лица (са 28.275 на 28.287 

становника, респективно). 
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Међутим,   подаци   о   природном   кретању   становништва   указују   

да   је   природни   прираштај константно  негативан  од  1996.  године,  

те  да  је  до  повећања  броја  становника  у  општини Темерин  дошло  
искључиво  услед  механичког  кретања  становништва. 

Према полној структури симболично доминира женска популација 

(50,8%), при чему стопа феминитета износи 103,1. На нивоу насеља, 

од укупног броја становника према последњем Попису из 2011. године, 
69,5% становника живи у Темерину (19.661), затим 20,1% (5.687) у 

Бачком Јарку и 10,4% (2.939) у Сиригу. 

Табела 1: Општина Темерин - Резултати пописа становништва 2011 

 Укупно 

пописана 

лица 

Укупан број 

становника 

Лица у 

иностранству 

(разлог 5, 7, 9) 

Укупан 

број 

домаћин

става 

Укупан 

број 

станова 

Општина Темерин 28.869 28.227 621 9.256 10.043 

Темерин 20.078 19.613 450 6.488 7.041 

Бачки Јарак 5.785 5.667 114 1.844 1.949 

Сириг 3.006 2.947 57 924 1.053 

Број домаћинстава на нивоу општине Темерин износи 9.188, при чему 

је просечан број чланова 3,1, што упућује на закључак да се на нивоу 
Темерина породица састоји из више чланова него што је случај на нивоу 

Јужнобачког округа (2,7) и АП Војводине (2,8). Када се домаћинства 
општине посматрају према величини, највише је домаћинстава са два 

члана (23,4%), затим са четири (22,5%) и три члана (20,8%). 

Према пројекцијама становништва које су урађене за потребе 

Стратегије  развоја општине Темерин 2010 - 2015. године, укупан број 
становника општине Темерин непрекидно ће се смањивати у свакој од 

претпостављених варијанти фертилитета (опадајући, константни и 
растући) до краја пројектованог периода, односно 2052. године. 
 

Табела 2: Пројекције кретања броја становника до 2052. године 

Претпостављени 

фертилитет 
Стање 

2002. 

Пројекције 

2017. 2022. 2032. 2042. 2052. 

Опадајући  

28.275 

27.343 26.611 24.646 22.152 19.537 

Константан 27.566 26.977 25.400 23.469 21.530 

Растући 27.789 27.342 26.244 25.075 24.109 

Извор: Стратегија развоја општине Темерин 2010-2015. године 

Због потребе што прецизнијег дефинисања броја становника, наведена 

је и пројекција броја становника општине Темерин, Републичког завода 

за статистику ( публикација: Пројекције становништва Републике 
Србије 2011-2041.-Подаци по општинама и градовима) 
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Табела 3.Пројекција броја становника до 2041. године* 

  

Врста 

податка 

Базна популација - 

процене 

становништва 

средином 2011. 

године 

Средња варијанта, 

2041 

Варијанта нултог 

миграционог салда, 

2041 

Пол 

Мушко Женско Мушко Женско Мушко Женско Територија 

- НСТЈ 
  

Општина Темерин 13.927 14.360 13.717 14.062 12.173 12.486 

У К У П Н О  28.287 27.779 24.659 

Извор: Републички завод за статистику 

Ово је важно, пре свега, због пројектовања потребног капацитета 

фабрике воде и уређаја за пречишћавање воде за пиће. 
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Општи подаци о водоводном систему општине 
Темерин 
 

Снабдевање становништва водом за пиће 
 

Иако је снабдевање водом унутар посебних целина (утврђени градови, 
дворови, верски објекти) на територији Републике Србије било 

присутно још у далекој прошлости, савремени водоводи се јављају тек 
крајем деветнаестог века. Међутим, њихов развој није био интензиван, 

тако да је пред почетак Другог светског рата јавне водоводе, поред 
Београда, имало још само 17 насеља. 

 

Интензивнији развој снабдевања водом започео је средином двадесетог 
века, при чему је посебан значај имао докуменат Основе дугорочног 

снабдевања водом становништва и индустрије на територији 
Социјалистичке Републике Србије ван територија аутономних 

покрајина, из 1977. године. Међутим, при реализацији овог документа 
дошло је до значајних одступања, јер се, уместо примене комплексних 

решења, проблем снабдевања водом решавао доминантно путем тзв. 
прелазних решења. 

 
Број корисника обухваћених системом јавног водоснабдевања се 

временом повећавао,а расла је и специфична потрошња у градовима,са 
око 100 l по кориснику на дан 1950. годинe,преко 390 l/кор/дан 1981. 

године, до 460 l/кор/дан 1991. године (претежно збогиндустријског 
развоја). У новијем периоду, међутим, због редуковане привредне 

активности специфична потрошња је смањена на око 320 l/кор/дан. Што 

се обухваћености становништва организованим водоснабдевањем тиче, 
може се констатовати да је у новијем периоду (од 1991. године до 

данас) у Републици Србији (без АП Косова и Метохије) проценат 
становништва прикљученог на системе јавног водоснабдевања око 81% 

становништва (табела 4). Притом је овај проценат најмањи у централној 
Србији (71%), док је знатно већи у Београду (92%) и у АП Војводини 

(91%).  
 

Процењује се да је становништво обухваћено системима претежно 
концентрисано у мањем броју насеља (нешто више од трећине укупног 

броја насеља) веће густине насељености. 
 

Напомиње се да се око 70% становништва Републике Србије снабдева 
водом из ресурса подземних вода. 
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Табела 4. Прикљученост становништва на системе јавног водоснабдевања 2012. 

године, по окрузима у АП Војводина 

Редни                                                         Број становника (БС), број корисника 

број 
Округ                                               

(БК) и коефицијент прикључености (КП) 

 БС БК КП 

1. Севернобачки 186.906 164.674 0,88 

2. Средњебанатски 187.667 173.200 0,92 

3. Севернобанатски 147.770 134.673 0,91 

4. Јужнобанатски 293.730 250.719 0,85 

5. Западнобачки 188.087 171.806 0,91 

6. Јужнобачки 615.371 577.460 0,94 

7. Сремски 312.278 279.935 0,90 

Укупно АП Војводина (∑1-7) 1.931.809 1.752.267 0,91 

Извор: Подаци преузети из Водопривредне основе Републике Србије 

 
Стање водоснабдевања се разликује по подручјима, како у погледу 

изграђености инфраструктуре и степена обухваћености становништва, 
тако и у погледу поузданости водоснабдевања (по времену, количини и 

квалитету). Ово је условљено различитом густином насељености, 
степеном привредне активности и расположивим капацитетима 

изворишта, губицима у мрежи и другим факторима. 
 

Проценат прикључености становништва на јавне системе 
водоснабдевања растао је кроз време и у Републици Србији без АП 

Косово и Метохија 2002. године био је око 76%, а данас је већи од 80%. 
Присутан је даљи тренд повећања прикључености, значајним делом као 

последица миграције из села у град. Највећи проценат прикључености 

(преко 90%) је у АП Војводини и Београду, што говори у прилог доброј 
изграђености водоводне инфраструктуре на овим, али и на другим 

просторима. Међутим, чињеница је да у централној Србији постоје и 
нека већа насеља која немају системе јавног водоснабдевања. 

 
Стање изграђене инфраструктуре разликује се по системима и у 

највећој мери зависи од старости и одржавања објеката. 
Неодговарајуће одржавање често има за последицу велике губитке у 

мрежи, који код појединих система износе и више од 30%, а може доћи 
и до угрожавање квалитета воде. 

 
По питању квалитета воде постоје три групе проблема: 

 
1) неодговарајући квалитет воде за пиће – присутан је у великом 

делу АП Војводине (посебно у Бачкој и Банату), Поморавља, деловима 

Шумадије и бројним мањим општинама; 
2) надексплоатација подземне воде – присутна првенствено у АП 

Војводини; 
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3) недовољна заштићеност изворишта (присутна на многим 
извориштима у земљи). 

 
Проблем неодговарајућег квалитета воде је присутнији у мањим 

срединама, док је у већим градовима у водоводним системима квалитет 
углавном унутар граница максималне дозвољене концентрације (у 

даљем тексту: МДК). Трендови у погоршању квалитета воде, генерално, 
нису уочени. Проблем неадекватне заштићености изворишта јавља се 

независно од величине система. 
 

Значајан проблем у овом сегменту представља и неадекватна цена 
воде, која је на неким подручјима мања од трошкова рада система, а 

степен наплате је, осим код већих система, недовољан. 

 
Проблем представљају нелегално бушени бунари претежно у руралним 

и субурбаним просторима, који су изграђивани најчешће за потребе 
индивидуалног снабдевања домаћинстава водом за пиће. 

 
Поред наведеног, мора се указати на различиту организованост 

комуналних служби на нивоу локалне самоуправе, јер је чест случај да 
се у њиховој надлежности налазе, поред јавног снабдевања 

становништва и других корисника водом за пиће, и друге комуналне 
делатности. То у извесној мери утиче на ефикасност њиховог рада. 

Недостатак одговарајућег кадра такође је проблем у адекватном 
обављању водоснабдевања у оквиру појединих водоводних система. 

Снабдевање водом, као једна од основних људских потреба која спада 
међу кључне делатности у развијеним људским заједницама, убраја се 

међу делатности од посебног друштвеног интереса. Стога је и 

разумљиво да када се оно остварује држава преузима значајну улогу, 
обављајући надзор и контролу над тиме како се одвија пословање 

привредних субјеката који се баве овом проблематиком. У том смислу 
се и код нас делатност водовода и каналисања насеља, у складу са 

разним законским прописима, организује у оквиру јавних предузећа 
чији су оснивачи локалне скупштине општина, или се та делатност 

поверава оним предузећима који испуњавају критеријуме кадровске и 
материјалне опремљености за вршење тих делатности. 

 
Основни задатак ове гране водопривреде је обезбеђење воде довољних 

количина, одговарајућег квалитета током 24 часа до крајњих 
корисника. Сва домаћинства користе воду из јавне водоводне мреже за 

пиће, припрему хране, санитарне потребе, одржавање личне хигијене 
и хигијене стана, а на територији СО Темерин поготово у сеоским 

срединама, знатне количине се користе и за потребе домаћих 

животиња. Индустрија воду може да користи као додатак производима, 
за прање, хлађење, транспорт и за санитарне потребе радника.   
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Водоснабдевање и водоводна мрежа 
 

У општини Темерин у периоду од 1971 - 1973. године изграђен је 
водовод, са тим је проблем водоснабдевања суштински решен. Укупан 

број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу је 9.184, што је 
скоро 100% укупног броја домаћинстава. Поред домаћинстава, на 

водоводну мрежу приључено је и 370 правних лица. 
 
Табела 5: Број потрошача по месним заједницама 

 

Месна Заједница Број потрошача 

 Физичка лица Правна лица 

Прва МЗ Темерин 5.400 250 

МЗ Старо Ђурђево 1.167 39 

МЗ Сириг 963 25 

МЗ Бачки Јарак 1.654 56 

Укупно 9.184 370 

Извор: ЈКП Темерин 

 
На територији општине Темерин постоји пет изворишта воде са више 

бунара на сваком изворишту. Насеље Темерин се снабдева водом са два 
изворишта, прво и највеће је извориште "Вашариште" које се налази у 

западном делу насеља, а друго је извориште "Старо Ђурђево". МЗ Бачки 
Јарак има два изворишта. Прво извориште је у самом насељу, а друго 

извориште "Ливадице" располаже са једним бунаром који се 
експлоатише сезонски у летњем периоду кад је највећа потрошња. МЗ 

Сириг има једно извориште са четири бунара. 
 
Табела 6: Преглед бунара и црпних станица за производњу воде у општини Темерин 

Црпна 

станица 

Ознака 
бунара 

Локација 
Година 

изградње 
Дубина Капацитет Напомена 

Темерин       

 Бунар Б1 Вашариште 1972. 120 m 400 l/min Ван погона 

 Бунар Б2 Вашариште 1973. 120 m 400 l/min Ревитализован 
2019 – још није у 

употреби 

 Бунар Б3 Вашариште 1986. 160 m 900 l/min  

 Бунар Б4 Вашариште 1986. 160 m 360 l/min  

 Бунар Б5 Вашариште 1986. 160 m 600 l/min  

 Бунар Б6 Вашариште 1986. 159 m 600 l/min Ван погона 

 Бунар Б7 Вашариште 1988. 161 m 600 l/min  

 Бунар Б8 Вашариште 2011. 170 m 900 l/min  

Старо 
Ђурђево 

      

 Бунар Б1 Код Хмељарника 1996. 156 m 500 l/min  

 Бунар Б2 Код Хмељарника 1999. 155 m 1000 l/min  

 Бунар Б3  2018 158 m 1080 l/min Није повезан 

Бачки       
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Јарак 

  Б1-1/А-
03 

Код Челика 2003. 125 m 900 l/min  

 Бунар Б1  1994. 140 m 500 l/min Не ради 

 Бунар Б2 Код Челика 1994. 130 m 600 l/min 10% кап. 

 Бунар Б3 Код Челика 1972. 130 m 600 l/min Смањен капацитет 

 Бунар Б5  1994. - - Не ради 

 Бунар Б6  1994. - - Не ради 

 Жути 
бунар Б3 

Код Челика 1974. 185 m 600 l/min Ван употребе 

 Бунар на 
Ливадици 

На Ливадици 1997. 130 m 500 l/min  

Сириг       

 Бунар Б1 Ул.Добровољачка 
1978. 135 m 400 l/min Ревитализован 

2019 – још није у 
употреби 

 Бунар Б2 Ул.Добровољачка 
1982. 135 m 400 l/min Ревитализован 

2019 – још није у 
употреби 

 Бунар Б3 Ул.Добровољачка 1986. 135 m 400 l/min Ван употребе 

 Бунар Б4 Центар МЗ 2002. 189 m 800 l/min  

 

Извор: ЈКП Темерин 

 
У  2015.  години  на  изворишту  Вашариште  је  постављен  нови  уређај  

за  дезинфекцију  воде, оксихлороген. Исти такав уређај је набављен и 
за Нови бунар 1. у Бачком Јарку и за Бунар 4 у Сиригу. 

Постојећу водоводну мрежу у општини Темерин чине  водоводне цеви 

од Ø40 до Ø200 мм. Услед парцијалне доградње водоводне мреже, без 
прецизне процене потребних капацитета и  без  ширег  сагледавања  

планског  развоја  општине,  добила  се  водоводна  мрежа  која  не 
обезбеђује  стандардом  прописан  притисак  на  свим  деловима  мреже,  

нарочито  у  летњем периоду. 

Притисак  у  водоводној  мрежи  код  изворишта  је  од  3,3  bara  до  

4,3  bara,  а  на  крајевима мреже  је  од  1,9  бара  до  2,8  bara  у  
зависности  од  потрошње  и  годишњег  доба.  Пошто  је водоводна  

мрежа  застарела  и  минимум  75%  водоводне  мреже  је  од  азбестно-
цементних цеви, водоводна мрежа не  би  ни  издржала већи притисак.  

Због застарелих бунара, већина бунара је старија од 30 година, и 
опадања издашности истих, од маја месеца до септембра, не би се ни 

могао постићи већи притисак. 
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Квалитет воде за пиће 
 

Генерално сва насеља у општини користе исти ресурс подземних вода. 
Сходно овоме проблематика квалитета воде је приближно иста у свим 

насељима, али постоје разлике у квалитету по појединим параметрима. 
Квалитет воде је релативно константан, с обзиром на  хидрогеолошке и 

хидрохемијске карактеристике водоносног слоја. Постоји извесна 
разлика у карактеру вода захваћених из плићег слоја у односу на 

квалитет воде на дубљем слоју. Критични параметри у саставу воде 
обухваћене системом водоснабдевања су амонијак, арсен, утрошак 

KMnO4, боје.  

Два пута месечно се врши узорковање воде на извориштима. Поред 

изворишта узорак се узима и са спољне мреже - са осам места за 

утврђивање микробиолошких карактеристика, а са три места за 
утврђивање хемијских карактеристика воде. Узорци узети на 

извориштима и ван бунара са спољне мреже су истог квалитета на 
територији водоводне мреже. Микробиолошке карактеристике су 

различите, од неисправне до исправне, а хемијске карактеристике су 

незадовољавајуће због присутности амонијака и арсена у води. 

По  лабораторијским  резултатима, квалитет  узорка  воде највише 
задовољава  из  Бунара  4 у Сиригу, наиме ту присутност арсена у води 

варира између 0,01 - 0,016 милиграма арсена по литру  (максимално  
допуштена  концентрација  арсена  редовне  прилике  је  0,01  

милиграма арсена по литру према Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће "Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Сл. 

гласник РС", бр. 28/2019). 
 

Због концентрације арсена изнад МДК забрањено је коришћење 

воде за пиће из водоводне мреже на територији целе општине 
Решењем бр. 107-53-05562/2003-14 од 24.11.2003. године. 

 
Одлуком о обављању комуналних делатности на територији општине 

Темерин ( „Сл. лист општине Темерин“ бр. 27 од 30. новембра 2016. ), 
одређене су комуналне делатности које су од интереса за општину 

Темерин, начин и поступак поверавања обављања комуналних 
делатности на територији општине Темерин, надзор над обављањем 

комуналне делатности и друга питања од значаја за обављање 
комуналне делатности. 

 
Овом Одлуком послове снабдевања водом за пиће на територији 

општине Темерин врши ЈКП "Темерин", Темерин. Снабдевање водом за 
пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде 

водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и 

мерни инструмент. 
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У вршењу послова снабдевања водом, комунално предузеће дужно је: 
-да врши континуирано снабдевање водом свих корисника и то 

непрекидно сваког дана од 0-24 часа, 
-да врши текуће и инвестиционо одржавање јавног водовода, 

-да обезбеди стручно и брижљиво техничко руковање објектима јавног 
водовода, 

-да у складу са важећим прописима врши санитарни преглед воде из 
јавног водовода, 

-да обезбеди правилно функционисање објекта и постројења јавног 
водовода,  

-да предузима потребне мере ради заштите објекта јавног водовода,  
-да предузима потребне мере заштите воде од загађења и да у случају 

загађења одмах обуставе снабдевање водом и у року од 24 часа да 

обавесте кориснике о узроку прекида у снабдевању, 
-да обавести кориснике о очекиваним сметњама и прекидима најкасније 

24 сата пре очекиваног прекида, уз обавештење управи са 
истовременим предузимањем мера за отклањање узрока поремећаја, 

-да се стара о исправности јавних бунара и чесми и да их одржава,  
-да даје услове за прикључење на јавни водовод новим корисницима,  

-да врши друге послове везане за снабдевање корисника водом. 
 

Током израде студије  постојећег стања водоводне мреже извршено је 

прикупљање и инвентаризација следећих типова подлога: 

• Планска и урбанистичка документација 

• Пројектно техничка документација 

• Топографске подлоге 

• Катастарске подлоге 

• Хаварије и кварови 

• Остале прикупљене подлоге 

 
1. Планска и урбанистичка документација 

На располагању Kонсултанту су били следећи плански документи: 
 

▪ Просторни план општине Teмерин ( „Сл. лист општине Темерин“ 

бр. 21/2014 године -  смернице  за  водоводну мрежу  

▪ План генералне регулације насеља Темерин („Сл. лист општине 

Темерин“ бр. 23/2017 ) -смернице за водоводну мрежу  

▪ План генералне регулације насеља Бачки Јарак („Сл. лист 

општине Темерин“ бр. 7/2007 )  - смернице за водоводну мрежу  

▪ План детаљне регулације за извориште водоснабдевања Старо 

Ђурђево у Темерину (Сл. лист Општине Темерин бр. 14/2019) 
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Просторни план општине Темерин ( „Сл. лист општине 
Темерин“ бр. 21/2014 ) - смернице за водоводну мрежу 
 
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 
Воде и водотоци 

 
Воде у водотоцима и подземне воде, као део укупних вода, 

представљају јединствен водопривредни подсистем и њихове количине 
и квалитет морају бити у складу са потребама друштва и заштитом 

животне средине. 
Приликом коришћења вода не смеју се угрозити прописани водни 

режими (квалитативне и количинске компоненте), довести у опасност 
здравље људи, угрозити животињски и биљни свет, природне и 

културне вредности и добра (естетске вредности вода и околине, 
археолошки, историјски, биолошки и геолошки ресурси, итд.), као и 

рационалне потребе низводних корисника и заинтересованих за воде. 
 

Принцип је да се најпре до рационалних, еколошки прихватљивих 

граница искористе локална изворишта подземних и површинских вода, 
док се регионалним системима допремају недостајуће количине вода. 

 
Све ове ресурсе вода, као јединствену целину, потребно је рационално 

и оптимално користити дефинишући улоге појединих објеката система 
у оквиру целине (базна изворишта, изворишта за покривања врхова 

дијаграма потрошње, итд.). Подземне воде су скоро једини извор 
висококвалитетних вода у северном делу Републике. Посебно су 

значајне алувијалне издани поред Дунава, па се на њима предвиђају 
изворишта регионалног значаја. Подземне воде одговарајућег 

квалитета потребно је на савремен и рационалан начин заштитити и 
искористити за водоснабдевање становништва.  Остале подземне воде, 

уколико њихова експлоатација не угрожава природну средину, могу се 
користити за потребе индустрије, наводњавања и у друге сврхе. 

 

При планирању будућег снабдевања становништва водом, у домену 
избора изворишта, предност добијају она изворишта која су економски 

повољнија и која су изложена мањим ризицима угрожавања квалитета 
вода, па их релативно лако можемо адекватно заштитити, односно 

свести ризике на прихватљив ниво. Неопходно је сва изворишта 
висококвалитетних подземних и површинских вода адекватним мерама 

заштитити и у напредити (пошумљавање сливова, санирање извора 
загађивања, итд.). 
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Оптималну дугорочну оријентацију снабдевања водом становништва 
представља изградња рационалних регионалних и међурегионалних 

система у које би били интегрисани постојећи насељски водоводни 
системи. Ови системи треба на складан начин да допуне недостајуће 

количине вода са локалних изворишта. 
 

Подземна вода је повољна као извориште хигијенски исправне воде, јер 
изданска средина представља природни филтер и биохемијски реактор 

у коме се природним физичким, хемијским и биолошким процесима 
врши трансформација квалитета воде, у смислу побољшања 

квалитативних особина. 
 

На подручју јужне Бачке развијени су централизовани градски 

водоводни системи из којих се снабдева водом за пиће већи проценат 
становништва. Сеоска изворишта, због своје разуђености, лоше 

организационе и кадровске ситуације немају перспективу за даљи 
развој. Јавна комунална предузећа треба обавезати да што брже 

приступе проширивању централизованог система на целу општину, 
повезивањем постојећих сеоских водовода са градским. 

 
Сва градска и већи део сеоских изворишта експлоатишу подземне воде 

из артеских издани у плиоценим и плиоцено-плеистоценским 
седиментима, сем изворишта Новог Сада која су базирана на слободним 

изданима из алувијалних наслага у приобаљу реке Дунав. 
 

Код свих врста изворишта, а посебно код изворишта чије су воде 
намењене водоснабдевању становништва, морају се предузети све 

потребне мере развоја и превентивне заштите изворишта од случајног 

или намерног загађивања. Ово се пре свега односи на потребу увођења 
зона и појасева санитарне заштите и опште санитарно уређење 

изворишта у складу са Законом о водама и Правилником о начину 
одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за 

водоснабдевање (''Службени гласник Републике Србије'', број 92/2008). 
 

Воде из плићих издани могу се користити за потребе појединих 
потрошача или индустрије, али углавном за техничке потребе и у 

условима где нису потребне хемијски и бактериолошки исправне воде. 
 

Развој и значај водних ресурса зависиће од њихове заштите, очувања 
и уређења, наставка изградње заливних система, затим развоја 

привредног и спортског риболова, као и изградња одговарајуће 
туристичке инфраструктуре и развоја туризма. 
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Снабдевање водом 
 

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег 
квалитета оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања 

(у овом случају Новосадски регионални систем, из којег ће се 
снабдевати становништво насеља општине Темерин, као и само они 

технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. 
Овај систем се ослања на алувијална изворишта Саве и Дунава између 

Новог Сада и Сремских Карловаца. У свим решењима комплексних 
водопривредних система која користе воду највишег квалитета - 

снабдевање становништва увек има приоритет при расподели воде на 
кориснике. 

 

Усвојена концепција техничког решења предвиђа дистрибутивну мрежу 
за обезбеђење сваког потрошача водом довољном количином, 

потребног притиска и одговарајућег квалитета, а која се напаја из 
јавног водовода. 

 
Извориште воде за снабдевање довољним количинама воде за пиће 

налази се источно од грађевинског подручја насеља Темерин, на потесу 
између постојеће жељезничке пруге Нови Сад - Бечеј на северу и атара 

насеља Бачки Јарак на југу. За део овог изворишта је израђен 
Урбанистички пројекат изворишта ''Старо Ђурђево'', али је њиме 

решаван само проблем водоснабдевања насеља Темерин. 
 

Трасе дистрибутивних цевовода полагаће се, генерално поред 
постојећих путева, где су услови за изградњу и каснију експлоатацију 

повољни. За правилно функционисање и рад цевовода у 

експлоатационим и прелазним режимима, пројектом се предвидети 
потребан број типских објеката: пумпне станице, резервоари, шахтови 

за испуст и испирање, шахтови за смештај ваздушних вентила, пролази 
испод пруга, путева, пролази испод водотокова, мерно-регулациони 

објекти. 
 

До реализације општинског система водоснабдевања, даљњи развој 
водоснабдевања развијаће се у правцу који је сада у функцији, уз 

повећање броја црпних бушотина на постојећим, или новим 
извориштима са изградњом појединачних уређаја за дотеривање 

квалитета воде по захтеваним критеријумима, као и изградњом 
неопходних елемената у системима (резервоари, црпне станице, коморе 

итд.). Постојећа водоводна мрежа у насељима се задржава са 
делимичном реконструкцијом на деоницама које не задовољавају 

планске потребе. 
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Снабдевање водом у оквиру рубних предела насеља и атару, као и тамо 
где нема могућности за снабдевање водом преко водоводне мреже, биће 

решено индивидуално, путем бушених бунара. Код снабдевања 
индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних 

вода, увести обавезу рационализације потрошње увођењем процеса 
рециркулације, чиме ће се обезбедити вишеструка употреба захваћане 

воде, очување и заштита водних ресурса како од загађења, тако и од 
прекомерне експлоатације и исцрпљивања појединих издани. 

Снабдевање технолошком водом је могуће из првог водоносног слоја 
(фреатска издан) уз сталну контролу воде пре и у току експлоатације. 

 
У наредној табели дате су укупне предвиђене потребе становништва и 

индустрије општине Темерин за водом, одређене на основу броја 

становника, прикључености на водоводне системе и норме потрошње за 
пројектовани период. 

 
Табела 7. Приказ предвиђених потреба за водом у општини Темерин 

 

Висококвалитетне  
воде (106m3/ год.) 

Индустрија  
(106m3/ год.) 

Укупно  
(106m3/ год.) 

6,0 9,8 15,8 

 
Извор података: Водопривредна основа Србије, 2002. године 

 
Иако се иде на рационализацију потрошње и максималну штедњу 

подземних ресурса питке воде, потребно је извршити проширење 
постојећих изворишта са неколико бунарских водозахвата, због 

континуалног пропадања извесног броја бунара, а како би се остварио 
потребан резервни капацитет. 

 
Уколико се на основу претходног истраживања установи да на 

постојећим насељским локацијама изворишта нема могућности за 
бушење нових бушотина, то ће захтевати оформљивање нових 

изворишта, што представља значајније и дуготрајније кораке у 
техничком и финансијском смислу. 

 

У наредном периоду ићи ће се на смањивање специфичне потрошње 
воде у домаћинствима, политиком реалних цена воде, мерењем утрошка 

воде и мерама планске рационализације потрошње. 
 

Норма  потрошње  за  становништво  ће  бити   на   нивоу   од   120   
l/stan./dan   до 150 l/stan./dan, што је у већини случајева мање од 

данашње норме за становништво. 
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Не предвиђа се потрошња воде преко 150 l/stan./dan, јер ће се 
увођењем економске цене воде знатно изменити понашање потрошача. 

Ради рационализације коришћења висококвалитетне воде за пиће и 
заштите исте од непотребног расипања, потребно је на минималну меру 

свести губитке на водоводној мрежи. 
 

Процес рационализације коришћења питке воде се може спровести, 
осим на већ поменуте начине, и следећим мерама: 

 
▪ Смањењем броја дефеката, заменом и реконструкцијом дотрајале 

водоводне мреже; 
▪ Увођењем што бољег система мерења, како би се открила места 

настанка губитака; 

▪ Едукацијом – дизањем свести потрошача: сталним 
информисањем, рекламама, наградним играма које организују 

водоводи, јавним дискусијама, продајним изложбама опреме за 
уштеду и посебно; 

▪ Политиком цена која штити од непотребног расипања овог 
природног блага и друго. 

 
Заштита вода 

 
Основни задатак у области заштите вода је заштита квалитета вода до 

нивоа да се оне могу користити за потребе корисника са највишим 
захтевима у погледу квалитета вода. У наредном периоду, предузеће се 

мере заштите ресурса пијаћих вода као националног богатства, које ће 
се користити искључиво за водоснабдевање становништва. Код свих 

врста изворишта, а посебно код изворишта чије су воде намењене 

водоснабдевању становништва, морају се предузети све потребне мере 
развоја и превентивне заштите изворишта вода од случајног или 

намерног загађивања. Ово се у првом реду односи на потребу увођења 
зона санитарне заштите и опште санитарно уређење изворишта, 

систематску контролу и адекватну службу за реализацију постављених 
циљева. 

 
У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било 

каквих вода у напуштене бунаре или на друга места где би такве воде 
могле доћи у контакт са подземним водама. 

 
За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код 

сваког загађивача као и пречишћавање на постројењу пре упуштања у 
реципијент, тако да упуштена вода задовољава II класу квалитета воде. 

Пречишћене санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке воде се 

могу упуштати у реципијенте (отворене канале) с тим да задовољавају 
следећи квалитет воде: 
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- BPK5 ср. дневни                     до 25 mg/l 
- HPK                                     до 125 mg/l 

- суспендоване материје            до 35 mg/l 
- укупан N                                      до 15 mg/l 

- укупан P                                       до 2 mg/l 
- масти и уља (етарски екстракт) до  0,1 mg/l 

- штетне и опасне материје у складу са Правилником о опасним 
материјама у водама. 

 
У циљу постепеног смањења загађења вода и довођења свих деоница 

водотока у планском периоду до 2028. године у прописану класу 
предвиђа се: 

1) смањење емисије суспендованог и органског загађења из 

концентрисаних извора који су обухваћени програмом за око 90%, 
2) свођење емисије тешких метала на вредности прописане 

стандардима ефлуента, 
3) свођење емисије токсичних органских супстанција на

 вредности нормиране квалитетом ефлуента и 
4) оплемењивање малих вода. 

 
У циљу постепеног смањења загађења вода и довођења свих деоница 

водотока у планском периоду у прописану класу предвиђа се: 
 

- Смањење емисије суспендованог и органског загађења из 
концентрисаних извора који су обухваћени програмом за око 90%; 

- Свођење емисије тешких метала на вредности прописане 
стандардима ефлуента; 

- Свођење емисије токсичних органских супстанција на

 вредности нормиране квалитетом ефлуента и 
- Оплемењивање малих вода. 

 
Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било 

какве воде осим атмосферских и условно чистих расхладних вода које 
по Уредби о категоризацији вода одговарају II класи. Уколико се 

планира испуштање осталих отпадних вода у канале, морају се 
обавезно комплетно пречистити (примарно и секундарно) до траженог 

степена квалитета. 
 

Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако 
запаљивих течности треба пројектовати према важећим правилницима 

који обрађују ове услове, а нарочиту пажњу треба посветити сигурној 
и трајној заштити подземних и површинских вода. Квалитет токова 

подземних вода заштити реконструкцијом и рекултивацијом постојећих 

депонија око насељених места на територији Општине. 
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Ради заштите и коришћења подземних вода обавезно се прати стање 
нивоа и квалитета подземних вода прве фреатске издани, дубљих 

издани и дубоких подземних вода. 
 

Стање нивоа и квалитета подземних вода прве (фреатске) издани, 
прати Републички хидрометеоролошки завод, а дубљих издани и 

дубоких подземних вода, предузеће, односно друго правно лице коме 
то повери министарство надлежно за геолошке послове. 

 
Заштита и коришћење водног ресурса подразумева: 

 
- оптимизирање режима вода, 

- праћење стања и 

- анализу квалитета вода. 
У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвидети: 

 
- Око постојећих и планираних изворишта подземних вода 

дефинисати зоне и појасеве санитарне заштите, у складу са Законом о 
водама и Правилником о начину одређивања и одржавања санитарне 

заштите изворишта за водоснабдевање (''Службени гласник РС'', број 
92/08); 

- Ради заштите и коришћења подземних вода, пратити стање нивоа 
и квалитета подземних вода прве фреатске издани, дубљих и дубоких 

подземних вода; 
 - У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање 

било каквих вода у напуштене бунаре или на друга места где би такве 
воде могле доћи у контакт са подземним водама; 

- Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре и водотоке 

било какве воде осим атмосферских и условно чистих расхладних вода, 
које по Уредби о категоризацији вода одговарају IIб класи; 

- Заштиту од поплава обезбедити одржавањем изграђених и 
изградњом планираних објеката и система; 

- Одбрамбени насип штитити забраном изградње објеката и садње 
зеленила у складу са Законом о водама; 

- Одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење 
канала од муља и растиња) и изводити реконструкцију и изградњу у 

складу са условима из Плана. 
 

Овим мерама омогућиће се рационално и вишенаменско коришћења 
вода (водоснабдевање, рекреативне и туристичке активности, 

хидроенергетски потенцијал, пловидба, порибљавање и сл.). 
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УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ 

И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Водопривредна инфраструктура у грађевинском и ван грађевинског 
подручја насеља 

 
Услови уређења и грађења за водопривредну инфраструктуру за 

подручје обухвата Плана су: 
 

- Снабдевање водом на простору обухвата Плана обезбедити из 
општинског водоводног система и из локалних изворишта; 

- Око постојећих и планираних изворишта подземних вода, као и 

објеката који су у функцији водоводног система (резервоари, црпне 
станице и доводник) дефинисати зоне и појасеве санитарне заштите 

изворишта према Закону о водама; 
- Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоари, 

црпне станице, итд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и 
обезбедили потребни капацитети; 

- Снабдевање индустрије водом нижег квалитета, обезбедити 
захватењем из површинских вода или из подземља захватњем прве 

издани. Висококвалитетну воду могу користити само индустрије које по 
природи технолошког процеса захтевају квалитетну воду (прехрамбена 

индустрија); 
- Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће 

количине отпадних вода, увести обавезу рационализације потрошње 
увођењем процеса рециркулације; 

- Траса водоводне мреже у насељу треба да буде између две 

регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу. 
Цевовод водовода полагати са једне стране улице или обострано, 

зависно од ширине уличног фронта; 
- Трасе регионалних система треба да буду уз главне путне правце, 

а према усвојеним пројектним решењима; 
- Комплекси (пољопривредни, туристички, привредни) у атару, где 

није могуће снабдевање водом из водоводне мреже, снабдеваће се 
водом из бушених бунара; 

- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталом 
инфраструктуром обезбедити челичном заштитном цеви, односно према 

рангу пута и условима путне привреде; 
- Дубина укопавања треба да буде мин. 1,0-1,2 m од нивелете 

терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења; 
- Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система 

морају се извести у складу са важећим законима и правилницима и уз 

сагласност надлежних органа; 
- Забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање 
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и дизање нивоа воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим 
вода на објектима и у земљишту; 

- Уређење отворених канала и регулационих радова на коритима 
мелиоративних канала, биће дефинисано израдом одговарајуће 

пројектно-техничке документације и претходним мишљењем Јавног 
водопривредног предузећа "Воде Војводине" - Нови Сад и водним 

условима које изда надлежни орган; 
- Планирање, пројектовање и изградњу објеката и других 

грађевина у близини водопривредних објеката (канала, акумулација и 
сл.) изводити уз претходно прибављено мишљење надлежног 

водопривредног предузећа и услове и сагласности које изда надлежни 
орган. При том се не сме успоравати, или дизати ниво и спречавати 

несметано и континуирано протицање воде, чиме би се могао 

пореметити постојећи режим отицања воде на објектима и у земљишту; 
- Дуж обала водотока и канала, са обе стране обезбедити по 

минимум 10,0 m (у грађевинском подручју мин. 5,0 m) слободног 
простора преко којег ће се вршити одржавање канала; 

- Код укрштања објеката (енергетских и ЕК водова, водовода, 
канализације, гасовода и др.) са каналом подземним путем, обезбедити 

заштитну дубину од 1,5 m испод пројектоване нивелете дна канала и 
спровести одговарајућу заштиту (заштитна цев, заштитни слој бетона и 

сл.); 
- Паралелно вођење објеката инфраструктуре предвидети на 

минимално 10,0 m од горње ивице канала. Изузетно, ови услови у 
насељима могу бити блажи, уз предузимање одговарајућих мера 

безбедности; 
- Код укрштања објеката (далековода, ЕК вода, гасовода) са 

каналима надземним путем, потребно је обезбедити слободну висину 

минимално 7,0 m изнад терена у најнижој тачки вода, при чему стубови 
који носе водове треба да буду минимално 7,0 m удаљени од ивице 

канала, мерено управно на канал; 
- Када кроз уже насељско подручје (зона центра) пролазе канали, 

могуће је њихово зацевљење уз прибављање одговарајућих услова и 
сагласности; 

- Системе за наводњавање и одводњавање на пољопривредном 
земљишту градити у складу са Законом о водама. 

 
Услови за уређење и изградњу изворишта 

 
Извориште водоснабдевања је потребно уредити на основу Закона о 

водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10) и Правилника о о начину 
одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за 

водоснабдевање (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 92/08). 
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Зону непосредне заштите са свим објектима, постројењима и 
инсталацијама је потребно обезбедити ограђивањем. Ужу и ширу зону 

заштите је потребно одредити на основу издашности изворишта и 
његових техничких карактеристика. 

У ужој зони заштите изворишта није дозвољена изградња објеката, 

постављање уређаја и вршење радњи које могу загадити воду. Није 
дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи 

које могу на било који начин загадити воду у зони заштите изворишта 

од 500,0 m према атару. 

Водопривредна инфраструктура 

Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према 

условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на 
водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на 

парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије. У складу са 
условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети 

изградњу противпожарне хидрантске мреже. 

Прикључење објеката у радном комплексу на водоводну мрежу извести 

према условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта 

на водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на 
парцели корисника на минимално 1,0 m иза регулационе линије. У 

складу са условима противпожарне заштите предвидети изградњу 

противпожарне хидрантске мреже. 

Правила грађења за комуналне и инфраструктурне садржаје ван 
насеља Правила грађења за црпну станицу (локација 12) 

 
Реконструкција постојећих и евентуална изградња нових објеката у 

оквиру постојећег комплекса/парцеле црпне станице ће се вршити на 
основу овог Плана, у складу са водним условима, које изда надлежни 

орган. 

Правила грађења за извориште (локација 13) 

Реконструкција постојећих и изградња планираних садржаја у оквиру 
дефинисане границе изворишта ће се вршити на основу донетог (и 

преиспитаног) Урбанистичког пројекта новог водозахвата – Темерин у 

МЗ Старо Ђурђево (''Службени лист општине Темерин, бр. 8/96 и 12/03). 
За изградњу нових садржаја у функцији изворишта, који нису 

предвиђени урбанистичким пројектом или за евентуално додатно 

проширење овог комплекса се мора урадити план детаљне регулације. 

Извориште водоснабдевања је потребно уредити на основу Закона о 
водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10 и 93/12) и Правилника о 
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начину одређивања и одржавања санитарне заштите изворишта за 

водоснабдевање (''Службени гласник РС'', бр. 92/08). 

Зону непосредне заштите са свим објектима, постројењима и 
инсталацијама је  потребно обезбедити ограђивањем. Ужу и ширу зону 

заштите је потребно одредити на основу издашности изворишта и 
његових техничких карактеристика. У ужој зони заштите изворишта 

није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење 
радњи које могу загадити воду. Није дозвољена изградња објеката, 

постављање уређаја и вршење радњи које могу на било који начин 
загадити воду у зони заштите изворишта од 500 m према атару. 

 
Зоне заштите изворишта водоснабдевања 

 

На подручјима која се користе као изворишта за снабдевање водом за 
пиће и за санитарно-хигијенске потребе одређују се три зоне санитарне 

заштите, и то: шира зона заштите, ужа зона заштите и зона непосредне 
заштите. Заштитна зона око изворишта дефинисана је Законом о водама 

и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања (''Службени гласник РС'', бр. 

92/08), а кроз израду елабората о зонама санитарне заштите 
изворишта. 

Зона непосредне заштите (зона I) - Зона I изворишта подземне воде 
формира се на простору изворишта непосредно око водозахватног 

објекта. Зона I изворишта подземне воде засађује се декоративним 
зеленилом и растињем које нема дубоки корен и може се користити као 

сенокос. Зона I изворишта подземне воде, у којој не борави стално 
запослена особа, ограђује се ради спречавања неконтролисаног 

приступа људи и животиња заштитном оградом, која не може бити 

ближа од 3,0 m од водозахватног објекта који окружује. У зони I не могу 
се градити или употребљавати објекти и постројења, користити 

земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту, као и друге радње дефинисане чланом 

29. важећег Правилника. 

Ужа зона заштите (зона II) - У зони II не могу се градити или 

употребљавати  објекти и постројења, користити земљиште или вршити 
друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на 

изворишту, као и друге радње дефинисане чланом 28. важећег 
Правилника. 

Шира зона заштите (зона III) - У зони III не могу се градити или 
употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или вршити 

друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на 
изворишту, као и друге радње дефинисане чланом 27. важећег 

Правилника. 
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ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ 
 

Приоритети развоја су активности класификоване по појединим 
областима, које су планиране да се започну/врше/реализују у прве 4 

године након доношења овог Плана. 
 

Водопривредна инфраструктура 
 

- Развој водоснабдевања и регионалних система, из којих ће се 
снабдевати највећи број насеља водом највишег квалитета; 

 
Снабдевање водом 

 

    Снабдевање водом становништва и индустрије обезбедити из 
локалних водозахвата; 

    Дугорочно посматрано, трајно решење водоснабдевања представља 
изградња регионалног система горње Тисе; 

    Око постојећих и планираних изворишта подземних вода, 

дефинисати зоне и појасеве санитарне заштите изворишта према 
Закону о водама; 

    Извршити изградњу неопходних објеката на мрежи (резервоари, 
црпне станице итд.), како би се комплетирао цео систем, а тиме и 

обезбедили потребни капацитети; 
    Снабдевање индустрије водом нижег квалитета, обезбедити 

захватењем из речних система или из подземља захватaњем прве 
издани. Висококвалитетну воду могу користити само индустрије које по 

природи технолошког процеса захтевају квалитетну воду (прехрамбена 

индустрија); 

    Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће 

количине отпадних вода, увести обавезу рационализације потрошње 
увођењем процеса рециркулације; 

    Трасу водоводне мреже у насељу полагати између две регулационе 
линије у уличном фронту, по могућности у зелени појас. Трасу полагати 

са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног 

фронта; 

    Трасе регионалних система полагати уз главне путне правце, а 

према усвојеним пројектним решењима; 

    Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним 

инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви, односно према 
рангу пута и условима путне привреде; 

    Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 m - 1,2 m од 

нивелете терена, због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења; 

    Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају 

се извести у складу са законом и уз сагласност надлежних органа. 
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Технички прописи за водовод 
 

• Спојеве прикључака објеката врши искључиво орган јавног 
водовода, а осталу инсталацију у објекту може изводити само 

овлашћено лице или овлашћено предузеће, 
• одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и поднетих 

планова и прорачуна које могу радити и потписати само 
овлашћени пројектанти, 

• дозвола за употребу водовода издаје се на основу писмене 
представке после извршене пробе исправности инсталације, 

• ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању, 
• органи водовода имају право да контролишу исправност 

инсталације уз законску одговорност имаоца, 

• на главном споју не смеју се чинити никакве измене без накнадног 
одобрења, нити се смеју убацивати нови прикључци испред 

водомера, 
• пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган 

водовода и може га у предвиђеним случајевима затворити и 
пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом-

провалом, инсталација водовода се мора спроводити стручно и 
према прописима, цеви не смеју бити узидане у зидну масу, већ 

увек са слободним пролазом, на пролазима цеви кроз зидове и 
таванице не смеју доћи никакви наставци цеви, 

• у зидне шлицеве кроз које пролазе водоводне цеви, не смеју се 
стављати цеви неке друге инсталације, нпр.: електричне, гасне и 

др., 
• кад се у истом шлицу спроводи и хладна и топла вода, цеви топле 

воде обложити термичком изолацијом, да се хладна вода не би 

загревала, 
• избегавати близину електричних спроводника који немају 

уземљење, 
• уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви, 

заштитити од дејства "лутајућих струја" одговарајућим заштитним 
средствима, 

• водоводне цеви не смеју се стављати нити у хладном нити у 
загрејаном стању, све водоводе до којих може допрети дејство 

мраза заштитити термичком изолацијом, притисак у кућној мрежи 
не би требало да буде већи од 5 bаrа у интересу трајности 

инсталације. 
• Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу 

редуцир-вентила, рачунска брзина кретања воде у цевима узима 
се око 1-1,50 m/s а највише 2,0 m/s, да би се ублажили шумови, 

водени удари и отпори у цевима,  

• слободан натпритисак треба да буде најмање 5 m воденог стуба 
изнад највишег точећег места, 
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• прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројeктовати 
искључиво у правој линији, управно на уличну цев, 

• водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,0 m од 
регулационе линије, односно у посебан метални орман-нишу (ако 

је водомер у објекту), који је смештен са унутрашње стране на 
предњем зиду до улице. Димензије водомерног склоништа за 

најмањи водомер (1/2") су 1,00 m x 1,20 m x 1,0 m. Водомер се 
поставља на мин. 0,30 m од дна шахта. Димензије водомерног 

склоништа за два или више водомера, зависе управо од броја и 
димензија (пречника) водомера, уколико се у објекту налази више 

врста потрошача (локали, склоништа, топлотна подстаница и др.) 
предвидети посебне главне водомере за сваког потрошача 

посебно. Димензионисање водомера извршити на основу 

хидрауличког прорачуна, 
• шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су 

за локалне прилике најекономичнији (опека, бетон, бетонски 
блокови), 

• Унутрашњу обраду зидова шахта вршити: дерсовањем цементним 
малтером 1:3 за зидове од опеке, фуговањем за зидове од 

бетонских блокова и без обраде за бетонске зидове, 
• На дно шахта нанети слој песка или ситнијег шљунка дебљине 10 

до 15 cm, или ставити под од опеке без малтера, 
• шахтове који леже у зони подземних вода треба заштитити од 

продора воде одговарајућом изолацијом, 
• изнад шахта уградити ливено-гвоздени поклопац и предвидети 

детаље за обезбеђење улаза у шахт, 
• обезбедити шахт од продора површинских вода издизањем плоче 

шахта мин. 10 cm изнад коте терена или на други начин,  

• кућни прикључак извести у слоју (мин. 5 cm) песка. На делу 
кућног прикључка испод саобраћајнице затварање рова 

предвидети шљунком, и 
• уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може 

да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати 
постројење за повећање притиска. 

 
Услови и мере заштите, уређење и унапређење животне 

средине 
 

Снабдевање свих насеља водом највишег квалитета; 
Водоснабдевање индустријских капацитета уз увођење процеса 

рециркулације;  
Заштита изворишта за водоснабдевање; 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА  
 

Уређење и изградња објеката јавног водовода: Локације објеката 
јавног водовода у насељима се задржавају, као резервисана површина 

за ову намену. Неопходно је прописати услове градње и уређења око 
ових објеката, али и подручја које се налази у зони шире санитарне 

заштите, у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања 
санитарне заштите изворишта за водоснабдевање (''Службени гласник 

РС'', бр. 92/08). Услови за изградњу се издају на основу овог Просторног 
плана. 

 
Водоводна мрежа - приликом реконструкције постојеће водоводне 

мреже, односно изградње нових деоница, применити пластичне цеви 

ПВЦ, односно ПЕ цев) за одговарајући радни притисак до 10 bara. Траса 
за постављње водоводних цеви предвиђа се у појасу од 1,00m уз 

тротоаре, како би остатак уличног профила био слободан за остале 
инфраструктурне инсталације. При реализацији водовода придржавати 

се техничких прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање 
мреже. Пројектовање и изградњу објеката водовода вршити у сарадњи 

са јавним комуналним предузећем, а на пројекте објеката прибавити 
сагласност истог. 

 
 

Водопривредна инфраструктура 
 

▪ Приоритет у коришћењу вода има планска рационализација  
потрошње и вишекратно коришћење вода у технолошким 

процесима; 

▪ Осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних 
вода;  

▪ Усаглашавање развоја система водовода и канализације са 
потребама; 

▪ Заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних 
површина од спољних и унутрашњих вода; 

▪ Реконструкција отворене каналске мреже за одводњавање; 
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План генералне регулације насеља Темерин („Сл. лист 
општине Темерин“ бр. 23/2017 ) -смернице за 
водоводну мрежу 
 

МРЕЖЕ И КАПАЦИТЕТИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Водна и комунална инфраструктура 
 

Подручје Општине Темерин налази се на југу бачке лесне терасе која је 
настала засипањем долинске равни лесним и флувијалним материјалом. 

У таквом терену, своје корито је усекла речица Јегричка, настала 
повезивањем старих дунавских меандара у један ток. Јегричка је данас 

каналисани водоток чија улога је у прихватању и одвођењу вода из 
средишњих делова јужне Бачке у оквиру хидросистема Дунав – Тиса – 

Дунав. 
 

Радни ниво воде у каналу је на коти 76,20 mАНВ, и при овако 
оформљеном диригованом режиму, потпуно се спроводи контрола 

одвођења сувишних вода, уз истовремену могућност примењивања 

наводњавања, обзиром да је дуж најнижих терена, територија Општине 
испресецана детаљном каналском мрежом за одводњавање. 

 
Других природних речних токова на територији општине нема, јер су 

сви претворени у канале и укључени у ХС ДТД ради наводњавања. 
  

Постојећи систем водоснабдевања насеља чине два изворишта и 
водоводна мрежа са пратећим објектима (затварачнице, хидранти, 

хидрофорска станица са дезинфекцијом - хлорисањем воде, итд.). 
Насеље Темерин се снабдева водом са два изворишта и то: већим делом 

са старог изворишта, које се налази у западном делу насеља на 
локацији ''Вашариште'', и мањим делом са изворишта „Старо Ђурђево“, 

које је новијег датума и са кога се снабдевају насеља Бачки Јарак и 
Темерин. Извориште „Старо Ђурђево“ се налази источно од постојећег 

грађевинског подручја Темерина јужно од постојеће железничке пруге 

Нови Сад - Бечеј у ван грађевинском подручју насеља. Водоснабдевање 
насеља врши се сировом водом из бунара без предходне прераде, 

једино се врши дезинфекција – хлорисање сирове бунарске воде. 
 

Вода која се користи за водоснабдевање насеља, на основу физичко-
хемијских испитивања узорака воде, не одговара нормама важећег 

Правилника o хигијенској исправности воде за пиће. Док не дође до 
трајног решења, насеље ће се и у наредном периоду снабдевати водом 

са локалних изворишта, која ће се по потреби дограђивати и ширити у 
складу са потребама. На локацији изворишта „Вашариште“ нови бунари 
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ће се бушити уместо старих бунара,  ако не постоји просторна 
ограниченост. 

 
Постојећа водоводна мрежа у насељу, услед парцијалне, неадекватне 

доградње, условљене наглом урбанизацијом Темерина, без ширег 
сагледавања планског развоја насеља, у појединим деловима насеља 

незадовољава по питању капацитета и притиска. Ово је нарочито 
изражено у летњем периоду при максималној часовној потрошњи. Већи 

део водоводне мреже је од азбестцементних цеви које су знатне 
старости и због тога су честе хаварије. Због дотрајалих затварачница-

затварача и неадекватне водоводне мреже, при хаваријама остаје већи 
део насеља без воде. Азбестцементне цеви се због свог штетног дејства 

на људско здравље више не производе, па је због тога веома тешко и 

скупо одржавање исте. Оваква постојећа водоводна мрежа представља 
проблем даљег ширења исте, као и квалитетно снабдевање водом 

насеља по питању капацитета и притиска. 
 

СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Квалитет животне средине на територији насеља Темерин, у одређеној 
мери је деградиран под утицајем природних и већим делом 

антропогених фактора, због нерационалног коришћења природних 
ресурса и неадекватне заштите животне средине. 

 
Обзиром да у предметном насељу није израђен Локални регистар 

извора загађивања и није успостављен мониторинг ваздуха, воде и 
земљишта, не може се квантитативно оценити квалитет животне 

средине, већ се може извршити само процена постојећег стања на 

основу доступних података, садржаних у другој документацији и 
валоризацијом терена. 

 
Иако великих индустријских загађивача нема, основне проблеме 

представљају саобраћај, неквалитетно и недовољно водоснабдевање, 
лош квалитет воде за пиће, непостојање канализације у целом насељу 

и др. Деградација животне средине настаје и због неадекватног 
одлагања комуналног отпада и већег броја економских објеката (узгој 

живине) и неколико производних објеката, који су инкорпорирани у 
насеље. 

 
У насељу се налазе регистрована 2 IPPS постројења: “Мистрал комерц“ 

Д.о.о. – објекат  за производњу и постројење за товљење живине и 
„Петефи“ Д.о.о. – фарма свиња, која је имештена у ван грађевинско 

подручје. “Мистрал комерц“ Доо, такође има карактер PRTR постројења, 

која имају обавезу извештавања за PRTR регистар. 
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Извориште 
 

Постојеће извориште за снабдевање већег дела насеља водом се налази 
у блоку бр. 28. Због дуготрајне и интезивне експлоатације дошло је до 

опадања динамичког нивоа бунара. До коначне експлоатације 
извориште остаје у употреби са тенденцијом преласка на ново 

извориште. На овој локацији је могућа изградња административног 
објекта Јавног комуналног предузећа Темерин, након завршене 

екслопатације изворишта, а по правилима градње датим за објекте 
управе и администрације. 

 
ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Услови за уређење водне и комуналне инфраструктуре 
 

Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – 
одводњавање 

 
Затечена каналска мрежа представљаће и у наредном планском 

периоду основу за прихватање и одвођење свих сувишних вода у 
насељу. Да би се створили трајно бољи услови за прихватање 

атмосферских вода, као и за снижавање нивоа подземних вода, 
потребно је извршити реконструкцију постојећих главних канала Ј-334 

и Ј-152, у смислу продубљивања канала, тј. спуштања дна канала на 
нижу коту. Тиме би се створили повољнији услови функционисања за 

детаљну каналску мрежу у било ком делу насеља. Такође је потребно 
повезати канал Ј-334 са каналом Ј-152-7 у прстен, како би се  створила 

боља веза међу каналима и прогустила постојећа каналска мрежа. У 

грађевинском подручју насеља Темерин, канали и каналско земљиште 
захватају површину од 12,62 ha. 

 
Уређење канала одводног система ''Темерин'' (Ј-152, бр.12, бр.16, 

бр.18, бр. 19, бр.22 и бр.26) у њиховом току кроз насеље, наставиће да 
се врши у складу са условима о заштити површинских водотокова, а 

према условима и сагласностима надлежног водопривредног предузећа. 
Граница и намена водног земљишта не могу се мењати без водних 

услова и водне сагласности. Забрањено је у отворене канале 
испуштање било каквих отпадних вода, осим условно чистих 

атмосферских вода и пречишћених отпадних вода, које одговарају IIб 
класи вода, у складу са законском регулативом. Уз мелиорациони канал 

са леве и десне стране оставити појас ширине 5,0 m за пролаз 
механизације ради одржавања или реконструкције канала, а у том 

појасу није дозвољена градња и постављање објеката и садња дрвећа. 

Укрштање саобраћајница са каналом решити изградњом одговарајућих 
пропуста, а укрштање инсталационих водова (водовод, канализација...) 
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са каналом решити полагањем инсталација испод дна канала или 
полагањем уз конструкцију моста или пропуста. 

 
Водни објекти за коришћење вода 

 
Општина Темерин припада Новосадском регионалном систему 

снабдевања водом.  Према Водопривредној основи Републике Србије, 
овај регионални систем се поред локалних изворишта, ослања на 

алувијална изворишта са леве и десне обале Дунава између Новог Сада 
и Сремских Карловаца. Преко Темерина је могуће повезивање са 

Бачким системом. Локална изворишта остају у употреби до рационалних 
лимита. 

 

Проблем квалитета воде која се користи за водоснабдевање насеља 
треба да се реши у складу са Стратегијом водоснабдевања и заштите 

вода Војводине. Општина Темерин припада Новосадском регионалном 
систему снабдевања водом. Трајно решење водоснабдевања Темерина 

и осталих насеља у општини, представља изградња и прикључење на 
систем регионалног водоснабдевања Новог Сада који ће обезбедити 

потребне количине квалитетне воде свим потрошачима на овом 
простору. 

 
Базним планским документом из области водопривреде, односно 

водоснабдевања (Водопривредна основа Србије, Службени гл. РС бр. 
11/02), предвиђено је да се решавање потребе за водом овог региона, 

односно подручја општине Темерин, решавају пре свега коришћењем 
подземних вода. 

 

Насеље   ће   се   и  у  наредном   периоду  снабдевати   водом   са   
локалних изворишта, „Вашариште“ и „Старо Ђурђево“, која ће се по 

потреби дограђивати и ширити у складу са потребама. У првој фази 
планског периода неопходно је извршити проширење изворишта „Старо 

Ђурђево“ како би се обезбедиле неопходне количине квалитетне воде 
за снабдевање свих потрошача. 

 
Извориште „Старо Ђурђево“, налази се источно од постојећег 

грађевинског подручја Темерина на потезу између постојеће 
жељезничке пруге Нови Сад -Бечеј на северу и атара насеља Бачки 

Јарак на југу. Извориште ''Старо Ђурђево'', отворено је 1996. године 
бушењем бунара Б–1. Тада је извориште отворено као помоћно 

изворишту "Вашариште" са циљем захватања додатних количина 
подземних вода. Још 1993. године урађен је Главни пројекат опремања 

и повезивања два истражно - експлоатациона бунара на овом 

изворишту. У овом Пројекту, пројектовано је ново извориште са седам 
експлоатационих бунара од којих су данас урађена два, Б–1 и Б–2. У 
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том Пројекту су дефинисане локације бунара, њихов међусобни 
распоред и њихова међусобна растојања. Идентично бунару Б– 1, 1999. 

године изведен је бунар Б–2. Растојање између ова два бунара износи 
око 250 m.Ово извориште је пројектовано да у неком будућем времену 

постане централно извориште за водоснабдевање насеља Темерин и 
Бачки Јарак са свим садржајима које једно градско извориште треба да 

има (бунари, резервоари, фабрика воде, санитарне зоне заштите.). 
Постојећа два бунара каптирају слој на дубини од 132,50 – 153,00 m 

што  показује да је каптиран исти водоносни слој као и на изворишту 
"Вашариште" само што се слој на овом изворишту појављује нешто 

плиће. Максимални процењени капацитет овог изворишта је 25 l/s, са 
постојећа два бунара Б-1 и Б-2. 

 

За део овог изворишта већ је урађен Урбанистички пројекат изворишта 
''Старо Ђурђево'', али је њиме решаван само проблем водоснабдевања 

насеља Темерин. Међутим, у међувремену је израђена студија о 
регионалном водоснабдевању у општини Темерин, јединствено за 

насеље Темерин, Бачки Јарак и Сириг. Извесно је да ће будуће 
извориште општинског водовода заузимати много већи простор но што 

је било дефинисано кроз Урбанистички пројекат изворишта ''Старо 
Ђурђево''. Када се узму у обзир и све законом предвиђене заштитне 

зоне изворишта, онда је извесно да ће за задовољење ове намене бити 
неопходно ангажовати довољно велик простор. 

 
Извориште „Вашариште“ налази се у западном делу насеља, оно је 

централно и највеће извориште града Темерина, по броју бунара и 
капацитету и уједно најстарије. Извориште има укупно 8 бушених 

бунара означених редним бројевима: Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Б- 

7 и Б-8. Ван овог ограђеног простора налази се бунар Б-6. Његова 
непосредна зона такође је ограђена жицом. Међусобна растојања 

између бунара износе од 95-180 m. Бунари каптирају другу издан која 
се простире од 130 m до 165 m. Максимални процењени капацитет овог 

изворишта је 85 l/s, али се он не постиже. 
 

Трајно решење водоснабдевања Темерина и осталих насеља у општини, 
представља изградња и прикључење на систем регионалног 

водоснабдевања Новог Сада, који ће обезбедити потребне количине 
квалитетне воде свим потрошачима на овом простору. 

 
Од новембра 2003, вода из свих водовода на територији општине 

Темерин, је забрањена за употребу и не може се користити за 
водоснабдевање становништва због повећане концентрација арсена (од 

0,02 до 0,05 mg/l, а дозвољено је 0,01 mg/l). Од тада се  Темерин 

снабдева водом из новосадског водовода, што не може бити дугорочно, 
већ се решење мора тражити у изградњи новог водозахвата у оквиру 
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којег ће се изградити савремено постројење за пречишћавање воде за 
пиће. 

  
Поред становништва, на водоводну мрежу прикључен је и највећи део 

индустрије, мада поједини индустријски потрошачи имају и своја 
локална изворишта из којих задовољавају део својих потреба за водом. 

Једна од главних карактеристика водоводног система је да се сви 
потрошачи налазе у једној висинској зони водоснабдевања. 

 
Постојећу водоводну мрежу у насељу чине водоводне цеви од 50 mm 

до 200 mm. Услед парцијалне доградње водоводне мреже условљене 
наглом урбанизацијом Темерина, без ширег сагледавања планског 

развоја насеља добила се водоводна мрежа која не обезбеђује основне 

потребе за питком водом свих делова насеља у часовима максималне 
потрошње. Оваква мрежа представља проблем даљег ширења исте у 

целом насељу. 
 

Вода и водотоци, као добра од општег интереса за задовољење општих 
и појединачних интереса, под посебном су заштитом и користе се под 

условима и на начин који одређује Закон о водама. 
 

Заштита вода се обезбеђује од загађивања забраном испуштања 
загађених вода и свих штетних материја у воде, одобравање 

коришћења вода, утврђивањем заштитних зона, планском изградњом 
уређаја за пречишћавање отпадних вода, контролисањем загађивања и 

предузимањем одговарајућих мера. 
 

Грађење индустријских и других објеката, који испуштањем штетних 

материја могу угрозити воду, не може се одобрити, ако нису обезбеђени 
технички и други услови за заштиту вода од загађивања. 

 
Заштита вода од загађивања спроводи се у складу са планом за заштиту 

вода од загађивања. Планом за заштиту вода од загађивања утврђују 
се нарочито: мере за спречавање или ограничавање уношења у виде 

опасних и штетних материја, мере за спречавање и одлагање отпадних 
и других материја на подручјима на којима то може утицати на 

погоршање квалитета вода, мере за пречишћавање загађених вода, 
начин спровођења интервентних мера у одређеним случајевима 

загађивања, организације које су дужне спроводити поједине мере, 
рокови за смањење загађивања воде, као и одговорности и овлашћења 

у вези са спровођењем заштите. 
 

У циљу заштите вода забрањено је: 

 
1)  уношење опасних и штетих материја које доводе до 
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прекорачења прописаних вредности; 
2)  уношење чврстих и течних материја које могу загадити воду 

или могу изазвати замуљивање, заслањивање воде и таложење наноса; 
3) испуштање у јавну канализацију отпадних вода које садрже 

опасне и штетне материје изнад прописаних вредности или које могу 
штетно деловати на могућност пречишћавања вода из канализације или 

које могу оштетити канализацију и постројење за пречишћавање вода; 
4) коришћење напуштених бунара као септичких јама; 

5)  остављање у кориту за велику воду природних и вештачких 
водотока и језера материјала који могу загадити воде. 

 
Ради заштите вода и водотока, спречавања оштећења и заштите 

водопривредних објеката и постројења, забрањено је: 

 
1) извршити радње које могу оштетити корита и обале природних и 

вештачких водотока, као и објеката за уређење водних токова или за 
заштиту од штетног дејства вода; 

2) уносити у природне и вештачке водотоке, језера и ретензије: 
камен, земљу, јаловину, посечено дрво и други материјал, као и 

упуштати загађене воде и материје; 
3) изводити радове и вадити материјал из водотока, који би могли 

угрозити: водни режим, стабилност бране или њену наменску употребу, 
стабилност одбрамбених насипа, регулационих и других 

водопривредних објеката, као и мењати природне услове у околини 
акумулационих и ретенционих басена услед чега би могло доћи до 

клизања терена, појаве ерозије или настајања вододерина и бујица; 
4) градити објекте или вршити садњу у плавној зони на начин који 

омета протицање воде и леда или је у супротности са прописима за 

градњу на плавном подручју; 
5) садити дрвеће на одбрамбеном насипу или поред насипа у појасу 

ширине 10 метара према водотоку и 50 метара на брањеном подручју, 
рачунајући од ножице насипа; 

6) садити дрвеће поред канала у појасу од 5 метара са обе стране, 
рачунајући од ивице канала; 

7) мењати или пресецати токове подземних вода, односно 
искоришћавати те воде у обиму којим се угрожавају снабдевање питком 

или технолошком водом, минерална и термална изворишта, стабилност 
тла и објеката; 

8) на каналима на удаљености мањој од 2 метра, односно другој 
удаљености утврђеној одлуком јавног водопривредног предузећа, орати 

или копати земљу и обављати друге радње којима се могу оштетити 
канали или пореметити њихово редовно функционисање. 
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Услови за изградњу водне и комуналне инфраструктуре 
 

Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – 
одводњавање 

 
• У зони мелиорационих канала услов је да се у појасу ширине 7,0m  

од  ивице канала не могу градити објекти, постављати ограде, садити 
трајне засаде и слично ради обезбеђивања радно инспекцијске стазе. У 

овом појасу се морају предвидети испусти за атмосферске воде, који ће 
се укопати на минимум 1,0m испод површине, како би се осигурао 

континуитет радне стазе за пролаз. 
• У мелиорационе канале је забрањено испуштати било какве  

непречишћене отпадне воде, изузев условно чистих атмосферских 

вода. Све друге отпадне воде које се уливају у мелиорационе канале 
морају бити пречишћене у рангу II класе воде према Уредби о 

категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода („Сл. гласник 
СРС”, број 5/68). Исто тако морају се задовољити одредбе Правилника 

о опасним материјама, које се не смеју уносити у воде („Сл. гласник 
СФРЈ”, број 3/66 и 7/66) и Правилника о опасним материјама у водама 

(Сл. гласник СРС”, број 31/82). 
• Поред канала треба садити меке лишћаре (топола, врба и слично) 

у складу са Законом о водама и водопривредним условима. 
• Евентуална изградња нових канала или измештање и промена 

регулације постојећих, ради задовољавања општедруштвеног интереса, 
вршиће се на основу плана детаљне регулације и услова надлежног 

водопривредног предузећа. 
• Изградња саобраћајних и сличних објеката (прелази преко 

канала, изградња приступних саобраћајница, итд), као и полагање 

инфраструктуре на каналском земљишту, који не захтевају промену 
регулације, вршиће се на основу овог Плана и услова надлежног 

водопривредног предузећа (Јавно водопривредно предузеће "Воде 
Војводине" -Нови Сад). 

 
Водни објекти за коришћење вода 

 
▪ Снабдевање водом обезбедити са изворишта „Старо Ђурђево”, 

које ће се проширити и у складу са потребама надопуњавати са 
новим бунарима, а на којем се планира изградња фабрике воде са 

потребним пратећим објектима; 
▪ Предвидети у перспективи повезивање са новосадским 

регионалним системом водоснабдевања; 
▪ Израдити главне пројекте за реконструкцију постојеће и изградњу 

нове водоводне мреже; 

▪ Изградити неопходне пратеће објекте потребне за стабилно 
водоснабдеванје (затварачнице, резервоаре, црпне станице.....), 
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како би се комплетирао цео систем, а тиме и обезбедили потребни 
капацитети; 

▪ Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање слепих 
огранака; 

▪ Трасу водоводне мреже полагати између две регулационе линије 
у уличном фронту, по могућности у зелени појас (трасу полагати 

са једне стране улице или обострано зависно од ширине уличног 
фронта); 

▪ Избор цевног материјала усвојити према важећим прописима и 
стандардима; 

▪ Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0m мерено од 
горње ивице цеви, а на месту прикључка новопланираног на 

постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину 

постојећег цевовода; 
▪ На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне челичне 

цеви на дужини већој од ширине пута за 1,0m са сваке стране. 
▪ Хидранте подземног типа, пречника  Ø80 и Ø50, опремање 

хидрантским  капама  које се постављају на ниво терена, 
предвидети искључиво за санитарне потребе (испирање мреже); 

▪ На траси водовода предвидети постављање довољног броја 
надземних противпожарних хидраната; 

▪ Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких 
прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже; 

▪ По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба 
извршити катастарско снимање изграђене мреже, добијене 

податке унети у катастарске планове подземних инсталација а све 
асфалтиране и зелене површине вратити у првобитно стање; 

▪ Пројектовање и изградњу објеката водовода вршити у сарадњи са 

јавним комуналним предузећем и осталим надлежним установама 
и органима, а за израду пројектно-техничке документације за 

хидротехничке објекте прибавити Локацијске услове. 
  

Услови за прикључење водне и комуналне инфраструктуре 
 

• Прикључак објекта на водоводну мрежу извести преко водомерног 
шахта смештеног на парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе 

линије у складу са Локацијским условима надлежног јавног комуналног 
предузећа. 

• Прикључење главног објекта на канализациону мрежу извести 
према условима надлежног комуналног предузећа. Дубину укопавања 

на месту прикључења сводити на дубину постојећег цевовода. До 
изградње насељске канализационе мреже дозвољена је изградња 

водонепропусних бетонских септичких јама на мин. 3,0 m од свих 

објеката и границе парцеле. 
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Правила грађења на осталом грађевинском земљишту за 
водопривредну инфраструктуру 

 
• За грађевинску парцелу мора се обезбедити прикључак на 

насељску водоводну и канализациону мрежу; 
• Прикључак извести преко водомера који се поставља на парцели 

корисника, на мин. 1,0 m иза регулационе линије; 
• Одводњу условно чистих атмосферских вода решавати у оквиру 

парцеле, риголама или нивелацијом према зеланим површинама или 
уличним каналима; 

• Одвођење отпадних фекалних вода решити затвореним 
канализационим системом у оквиру парцеле, а прикључак на насељску 

канализациону мрежу извести по условима надлежног комуналног 

предузећа (када се за то стекну услови). 
 

План генералне регулације насеља Бачки Јарак („Сл. 
лист општине Темерин“ бр. 7/2007 )  - смернице за 
водоводну мрежу 
 
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату Плана 

обухватају: 

водоводну мрежу, 

канализацију отпадних вода, и 

канализацију атмосферских вода. 

Водоводну мрежу потребно је положити у свим улицама и обезбедити 

снабдевање свих објеката питком водом, као и заштиту од пожара. 

Обзиром да постојећа мрежа на појединим местима, ни пречником ни 

положајем, не задовољава садашње потребе, потребно је предвидети 

полагање цевовода у свим планираним улицама, као и реконструкцију 

и замену цевовода тамо где је то неопходно. Планирану мрежу везати у 

прстен како би се обезбедило квалитетно снабдевање, тј. стварање 

уских грла у потрошњи. 

Услови заштите животне средине 

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно 

је предузети одређене мере заштите придорних ресурса- воде, ваздуха 

и земљишта. 

У контексту заштите воде потребно је: 
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-  Обезбедити снабдевање водом за пиће и санитарне потребе 

преко насељског водоводног система, са новог изворишта, водом чији 

ће квалитет предходно бити контролисан. 

- Утврдити стање квалитета артешких вода и њихов потенцијал као 

природног ресурса и предвидети мере за спречавање њиховог 

загађивања. 

-  Санирати и рекултивисати постојећу насељску депонију, а 

проблем одлагање комуналног отпада решити на нивоу целе општине, 

у складу са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом. 

Водопривредна инфраструктура: 

- Снабдевање водом обезбедити из планираног изворишта „Старо 

Ђурђево” на којем се планира и изградња фабрике воде; 

- Предвидети у перспективи повезивање са новосадским системом 

водоснабдевања; 

- Применити пластичне цеви (PVC и PE) за одговарајући радни 

притисак од 6 bara. 

- Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0m мерено од 

горње ивице цеви а на месту прикључка новопланираног на постојећи 

цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода. 

- На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне челичне 

цеви на дужини већој од ширине пута за 1,0m са сваке стране. 

- Хидранте подземног типа, пречника 80 и 50 mm, опремљене 

хидрантским капама које се постављају на ниво терена, предвидети 

искључиво за санитарне потребе (испирање мреже). 

- На траси водовода предвидети постављање довољног броја 

надземних противпарних хидраната. 

- Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких 

прописа за пројектовање, извођење, пријем и одржавање мреже. 

- По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба 

извршити катастарско снимање изграђене мреже, добијене податке 

унети у катастарске планове подземних инсталација а све асфалтиране 

и зелене површине вратити у првобитно стање. 

- Пројектовање и изградњу објеката водовода вршити у сарадњи са 

јавним комуналним предузећем а на пројекте споменутих 

хидротехничких објеката прибавити сагласност истог. 
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Услови за прикључење на комуналну инфраструктуру 

Водопривредна инфраструктура: 

Прикључење главног објекта на водоводну мрежу извести према 

условима надлежног комуналног предузећа. Прикључак објекта на 

водоводну мрежу извести преко водомерног шахта смештеног на 

парцели корисника на мин. 1,0 m иза регулационе линије. У складу са 

условима противпожарне заштите, где је потребно предвидети 

изградњу противпожарне хидрантске мреже. 

План детаљне регулације за извориште 
водоснабдевања Старо Ђурђево у Темерину (“Сл. лист 
Општине Темерин” бр. 14/2019) 

Водопривредна инфраструктура 

Снабдевње водом у насељу Темерин се врши из изворишта које се 

налази у западном делу насеља на локацији „Вашариште“ и са 

изворишта „Старо Ђурђево“ које се налази југоисточно од грађевинског 

подручја насеља. Поред стамбеног фонда, на водоводну мрежу 

прикључен је и највећи део индустрије, са тим да поједини 

индустријски потрошачи имају и своја локална изворишта- бунаре. 

Постојећа водоводна мрежа у насељу не обезбеђује основне потребе 

питке воде у свим деловима насеља у часовима максималне потрошње, 

што због неусловне мреже, што због недостатка воде. 

У границама обухвата у оквиру постојећег изворишта водозахвата у 

функцији су два бунара (бунари Б1 и Б2) и црпна станица. Из црпне 

станице у коридору некатегорисаног пута ка продужетку улице Ивана 

Горана Ковачића изведен је вод ДН 200. Канализација отпадних вода је 

изграђена у једном делу Темерина и делимично је у функцији. За 

прикупљање отпадних вода и на даље у највећој мери се користе 

септичке јаме (махом водопропусне) које су у значајном броју изведене 

од напуштених бунара, што је изазвало презасићеност терена, 

нарушавање животне средине и подземних слојева. У источном делу 

грађевинског подручја, према водозахвату, није изведена канализација 

отпадних вода. Атмосферска канализација као јединствен мрежни 

систем у насељу и атару Темерина не постоји. У обухвату плана као и у 

непосредном окружењу не налазе се отворни атмосферски канали. 

Постојећа водоводна мрежа је изведена од постојећих бунара улицом 

Ивана Горана Ковачића до улице Новосадске пречника 200+230 mm. 
На постојећем изворишту имају изведена два бунара транзитни вод, 
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хидрофорско постројење и опрема за обезбеђење санитарне 
исправности питке воде. 

 
На предметном простору не постоји изведена канализациона мрежа ни 

атмосферска канализација. 
 

Планирана је изградња новог истражно-експлоатационог бунара Б-3 на 
изворишту "Старо Ђурђево" у свему према Пројекту примењених 

хидрогеолошких истраживања на извориштима насеља Темерин за 
потребе водоснабдевања" ("Технопроинг" ДОО, Нови Сад, број 314/18 

од 13.11.2018.). Бунар Б-3 се изводи ради каптирања додатних 
количина подземних вода збијене издани са распрострањењем од 80-

165 m за потребе повећања укупног капацитета изворишта и 

обезбеђења сигурности водоснабдевања насеља Темерин. 
 

За потребе комплекса постројења за прераду воде потребно је 
обезбедити прикључак на водоводну и канализациону мрежу. Услови 

снабдевања и одвођења отпадних вода као и технолошки опис за 
комплекс постројења за прераду воде биће дат кроз Урбанистички 

пројекат. 
 

Заштита вода 
 

Изворишта воде су заштићена и могу се користити само под законом 
утврђеним условима, а према Закону о водама ( "Службени гласник РС", 

бр. 30/10 и 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон). 
 

Квалитет прерађене воде након третмана на постројењу за производњу 

воде треба да буде у складу са одредбама Правилника о хигијенској 
исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99). 

 
Код свих врста изворишта воде, а посебно код изворишта чије су воде 

намењене водоснабдевању становништва, морају се предузети све 
потребне мере превентивне заштите изворишта вода од случајног или 

намерног загађивања.  
 

Појасеви санитарне заштите успостављају се око свих објеката за 
снабдевање водом, као и око објеката изворишта. 

 
У циљу заштите воде за пиће од намерног и случајног загађивања, као 

и од других штетних дејстава која могу трајно утицати на здравствену 
исправност воде одређују се три зоне заштите и то: 

 

1) зона непосредне санитарне заштите (у даљем тексту: зона I); 
2) ужа зона санитарне заштите (у даљем тексту: зона II) и 
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3) шира зона санитарне заштите (у даљем тексту: зона III). 
 

Ужу зону заштите, унутар које се налази предметни простор, чини 
површина земљишта под санитарним надзором на којој није дозвољена 

изградња објеката, постављање уређаја и обављање радњи које на 
било који начин могу загадити воду, и она мора бити видно означена. 

Површина ове зоне мора бити толика да обезбеди заштиту воде од 
микробиолошког, радиолошког и других врста загађивача. У ужој 

заштитној зони земљиште се може обрађивати у пољопривредне сврхе, 
уз ограничење употребе појединих врста ђубрива, пестицида и 

хербицида. 
 

Мере заштите: 

• успостављање мониторинга ваздуха и праћење резултата на 
посматраном подручју; 

• смањити контаминацију ваздуха озоном који се ослобађа у 
процесу; 

• приликом довоза, чекања на истовар, одвоза и/или чекања на 
утовар потребно је прекинути рад мотора транспортних возила како би 

се смањила бука и емисија издувних гасова; 
• потребно је да се пумпе налазе у затвореним објектима како би се 

смањила бука,односно вибрација при њиховом раду; 
 • простор око комплекса додатно озеленити, односно допунити 

постојећи појас зеленила на начин да се очува концепција непосредног 
природног окружења; 

• због близине еколошког коридора (Дунав), учешће аутохтоних 
врста у дендро-материјалу треба да буде преко 50 %; 

• у реку Дунав забрањено је директно испуштање било којих 

употребљених или атмосферских вода са комплекса, које не 
задовољавају услове заштите реципијента; 

• отпадну воду од чишћења аератора и прања филтара потребно је 
претходно одвести на таложник, како би се издвојили гвожђехидроксид 

и манганоксид који својим таложењем праве проблеме у 
канализационој мрежи; 

• прикупљено исцурело уље, као и чврсте отпадне материје, 
одлагати у прописно обележеним металним посудама са поклопцем и 

привремено складиштити на локацији до одвожења од стране 
овлашћене институције. 

 
На основу Правилникa о начину одређивања и одржавања зона 

санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник 
РС", бр. 92/2008) за одржавање зона санитарне заштите прописани су 

услови изградње и уређења у појединим зонама. 
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У II и III зони санитарне заштите изворишта водоснабдевања не могу се 
градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште 

или вршити друге делатности, ако то угрожава задравствену исправност 
воде на изворишту, као и испуштање отпадне воде и воде која је 

служила за расхлађивање индустријских постојења. 
 

Предметни простор се користи сходно Правилнику о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања ("Сл. гласник РС" бр. 92/2008) и на њему није 
дозвољено у зони III: 

 
1) трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и 

материја које се не смеју директно или индиректно уносити у воде; 

2) производња, превоз и манипулисање опасним материјама и 
материјама које се не смеју директно или индиректно уносити у воде; 

3) комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 
4) испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање 

индустријских постројења; 
5) изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 

6) експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и 
минералних сировина; 

7) неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних 
возила, старих гума и 

других материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће 
материје испирањем или цурењем; 

8) неконтролисано крчење шума; 
9) изградња и коришћење ваздушне луке; 

10) површински и подповршински радови, минирање тла, продор у 

слој који застире подземну 
воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти 

радови нису у функцији 
водоснабдевања; 

11) одржавање ауто и мото трка. 
  

У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, 
користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава 

здравствену исправност воде на изворишту, и то: 
 

1) изградња или употреба објеката и постројења, коришћење 
земљишта или вршење друге делатности које су забрањене у III зони; 

2) стамбена изградња; 
3) употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 

4) употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 

5) узгајање, кретање и испаша стоке; 
6) камповање, вашари и друга окупљања људи; 
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7) изградња и коришћење спортских објеката; 
8) изградња и коришћење угоститељских и других објеката за 

смештај гостију; 
9) продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 

10) формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих. 
 

У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, 
користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава 

здравствену исправност воде на изворишту, и то: 
 

1) изградња или употреба објеката и постројења, коришћење 
земљишта или вршење друге делатности које су забрањене у III и II 

зони; 

2) постављање уређаја, складиштење опреме и обављање 
делатности који нису у функцији водоснабдевања; 

3) кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то 
припремљених саобраћајница, прилаз возилима на моторни погон која 

нису у функцији водоснабдевања, коришћење пловила на моторни 
погон, одржавање спортова на води и купање људи и животиња; 

4) напајање стоке; 
5) узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања. 

 
Приликом израде пројектно-техничке документације за потребе 

бушења бунара, хидрогеолошких и других истраживања на подручју 
изворишта, потребно је исходовати услове заштите природе од 

надлежног Покрајинског завода за заштиту природе. 
 

3.1. Комплекс постројења за прераду воде 

 
На парцелама намењеним будућем комплексу постројења за прераду 

воде (12931/2 и 12931/3) дозвољена је изградња искључиво 
комуналних објеката који су у функцији изворишта, односно црпљења, 

прераде и дистрибуције воде (објекти везани за технологију 
пречишћавања и кондиционирања питке воде, водозахватни објекти – 

бунари са припадајућом хидромашинском опремом, резервоари, 
командна зграда, трафостаница и сл). Постојећи објекат црпне станице 

и два постојећа бунара (Б1 и Б2) се задржавају а осим њих, на парцели 
је предвиђена изградња новог постројења за прераду воде и још једног 

бунара. Уређење и изградња на ове две парцеле ће се спроводити на 
основу Урбанистичког пројекта. 

 
Врста и намена објеката који се могу градити 

 

Дозвољена је изградња искључиво објеката комуналне намене, за 
црпљење, прераду и дистрибуцију воде (црпна станица, постројење за 
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прераду воде и бунари), са пратећим садржајима у оквиру истих 
(канцеларије, оставе и слично). На парцели је дозвољена изградња 

једног или више објеката комуналне намене. 
 

У подручју постројења за прераду воде забрањена је изградња: 
 

- свих врста стамбених зграда - класификациони број 11, 
- нестамбених зграда, хотела - класификациони број 121, 

- пословних зграда - класификациони број 122, 
- зграда за трговину на велико и мало - класификациони број 123, 

- индустријских зграда и складишта - класификациони број 125, 
- пољопривредних зграда - класификациони број 1271, 

- свих врста сложених индустријских објеката - класификациони 

број 23. 
 

Површине за бунаре 
 

Парцеле намењене изградњи бунара, које су графички дефинисане, 
служе искључиво за бушење бунара и изградњу пратеће опреме и 

објеката (надстрешница, бунарска кућица или шахт). Осим тога, 
забрањена је изградња било каквих других објеката. 

 
Бунар и пратећи објекат се могу поставити на парцели, на минималној 

удаљености 3,0m од регулационе линије. 
 

Парцеле се могу оградити жичаном оградом висине до 2,0m, чији сви 
елементи (стубови, жице, капија) треба да се поставе на парцели, на 

удаљености 1,0m од регулације односно суседних парцела. 

 
Зона I изворишта подземне воде, у којој не борави стално запослена 

особа, ограђује се ради спречавања неконтролисаног приступа људи и 
животиња заштитном оградом која не може бити ближа од 3 m од 

водозахватног објекта који окружује. 
 

Правила за уређење водне инфраструктуре 
 

Јавна водоводна мрежа се гради по прстенастом систему, где год то 
локални услови дозвољавају. 

 
У планском подручју планирана је изградња водоводне мреже која ће 

повезати планиране и постојеће бунаре. Након повезивања свих бунара 
водоводна мрежа се води до комплекса постројења за прераду воде и 

након тога главним водом према насељу. 
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Дубина укопавања код водоводне мреже мора да обезбеди најмање 1.0 
м слоја земље изнад цеви, док тај слој код канализације не сме бити 

мањи од 0.8 м земље изнад цеви. 
 

Услови и правила за изградњу бунара Б-3 
  

Пројектује се бунар таквих техничких карактеристика да може 
захватити подземне воде у прогнозним количинама од око 15 l/s. 

 
Бунар Б-3 се изводи на најповољнијој микролокацији где су 

инфраструктурни услови за повезивање најбољи али и на довољном 
растојању, најмање 200-250 м од постојећих бунара Б-1 и Б-2 како би 

се умањили међусобно утицаји бунара. При извођењу бунара Б-3 биће 

примењена савремена достигнућа и методе геолошке науке и технике и 
у складу са важећим техничким прописима и нормативима. 

 
Дубина пројектоване истражне бушотине бунара Б-3 је 170 м, односно 

истражноексплоатационог бунара 160 м. 
У зависности од литолошких карактеристика терена потврђених 

резултатима геофичких мерења у бушотини, вршиће се корекције у 
конструкцији бунара. Највероватније, тј. евентуалне измене се очекују 

код дубине залегања и дебљине водоносног слоја тако да може доћи 
само до мањих измена дубине каптираног интервала. Водоносни слој је 

хоризонталног распрострањења тако да се не очекује нека већа 
разлика у дубини залегања. 

 
Планира се захватање водоносног слоја са распрострањењем од 80-165 

м дубине и то једног интервала од 135-155 м дубине. На основу 

садашњих сазнања, литолошке и хидродинамичке карактеристике 
водоносног слоја планираног за каптирање су добре. 

 
Бунарска конструкција је пројектована од челичног материјала. Састоји 

се из једног дела, односно уграђује се по т.к.з. "нортон"систему. 
Пропусни део бунарске конструкције чине филтери од основне пуне 

челичне цеви са перфорацијом омотаном ситом, т.к.з. "слотирани" 
филтери. 

 
Предлог за каптирање овог водоносног слоја у овом интервалу има 

потпору у већ постојећим бунарима на изворишту Б-1 и Б-2 и јасно 
дефинисаној дубини његовог распрострањења. 

 
Пројектовани водоносни слој за захватање обезбеђују успешност 

извођења новог истражно-експлоатационог бунара Б-3. 
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Извођење новог истражно-експлоатационог бунара Б-3 извршиће се у 
циљу захватања подземних вода збијене издани са нивоом под 

притиском са распрострањењем на дубини од 80-165 м у прогнозним 
количинама од 15 л/с. Бушење бунара пречника Ø 1000/820 мм треба 

извести реверсном методом, односно бушењем са индиректним начином 
циркулације испирног флуида. Као радни флуид за испирање и 

контролу бушотине користити чисту воду. 
 

Реверсна метода бушења се примењује углавном при изради бунара 
великог пречника уневезаним песковито-шљунковитим седиментима 

који се најчешће срећу у речним-алувијалним итерасним седиментима 
поред река. Ови бунари каптирају збијене издани велике издашности. 

 

Предност примене ове методе бушења је што се њоме постижу знатно 
веће улазне брзине које омогућавају брже изношење материјала са орта 

бушотине, бржу израду, квалитетнију уградњу засипа, већу ефикасност 
бунара, издашност и др. Сви ови услови су испуњени на извориштима 

насеља Темерин и сви постојећи бунари избушени су истом методом. 
 

Бушотина пројектованог бунара је дубине 170 м, односно корекције су 
могуће зависноод конкретних геолошких услова на самој изабраној 

микролокацији бунара. 
 

Услови за прикључење на водоводну мрежу су: 
  

- прикључење комплекса за прераду воде на водоводну мрежу у 
смислу решавања потреба за водом за пиће, решити ће се унутрашњим 

цевним разводом, са прикључком на цев прерађене воде Ø 500 mm, 

после пумпне станице за потис према потрошачима. 
- уколико постоје потребе, могу се у оквиру комплекса реализовати 

и независни прикључци за посебне техничко-технолошке целине; 
- водомер/е за мерење укупне потрошње воде или по техничко-

технолошким целинама, сместити у одговарајућу просторију у оквиру 
објекта. Изузетно , уколико то није могуће, водомер сместити у 

одговарајуће склониште за водомер (водомерни шахт). 
 

Услови за прикључење на канализациону мрежу су: 
- прикључење комплекса на уличну канализацију планира се 

једним прикључком; 
- прикључни (ревизиони) канализациони шахт предвидети у оквиру 

комплекса и на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије; 
- канализациони прикључак предвидети са гравитационим 

прикључењем; 

- гравитационо прикључење сутеренских просторија није могуће, 
осим ако се обезбеди аутономни систем за препумпавање; 
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2. Пројектно техничка документација 

 
У циљу анализе стања претходних пројеката који су рађени на 
територији општине Темерин,  Консуланту су достављене информације 

о следећој пројектно техничкој документацији: 

 
1) Студија оправданости решавања питања водоснабдевања на 

територији општине Темерин, Ехтинг, Београд, 2004 
2) Програм водоснабдевања насеља у општини Темерин за 

плански период до 2010. године, Хидинг, Нови Сад, 1998. 
3) ЕЛАБОРАТ о зонама санитарне заштите изворишта водовода 

Бачки Јарак, Хидрозавод ДТД, Нови Сад, 2014. 
4) ЕЛАБОРАТ о зонама санитарне заштите изворишта водовода 

Сириг, Хидрозавод ДТД, Нови Сад, 2014. 
5) ЕЛАБОРАТ о зонама санитарне заштите изворишта водовода 

„Старо Ђурђево“ у Темерину 
6) ЕЛАБОРАТ о зонама санитарне заштите изворишта водовода 

„Вашариште“ у Темерину 
 

 

3. Топографске подлоге 
 

Топографске подлоге нису достављене од стране Инвеститора, па су за 
израду регистра коришћенe топографске подлоге из базе Пројектанта: 

 
• Топографске подлоге у размери 1:25.000. 

 
4. Катастарске подлоге 

 
Током израде регистра од стране Инвеститора достављене су 

катастарске подлоге за насеља општине Темерин. Ове подлоге су 
достављене у DWG формату.Поред достављених катастарских 

парцела, Инвеститор је доставио и део траса водоводне мреже. 
 

5. Остале прикупљене подлоге и документа 

 
Током израде студије прикупљени су и други типови подлога и 

информација које су доставили представници општине Темерин и  ЈКП 
„Темерин“: 

 
▪ Постојеће трасе водоводне мреже у насељима Темерин, Бачки 

Јарак и Сириг у dwg формату без геореференцирања 
▪ Фотографије са терена 

▪ Списак кварова на уличној водоводној мрежи у насељима 
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општине Темерин од  2017.-2019. године 
▪ Податке о трошковима текућег одржавања водоводне мреже у од 

2017.-2019. године 
▪ Податке о количини фактурисане воде у насељима општине 

Темерин од 2017.-2019. годинe. 
▪ Податке о квалитету питке воде 

▪ Податке о загађивачима воде 
▪ Списак ЦС са опремом и капацитетима 

▪ Постојећа пројектно-техничка документација 
▪ Покривеност водоводне мреже планском документацијом 

 
6. Недостајуће подлоге 

 

У оквиру техничке спецификације за израду Студије постојећег стања 
водоводне мреже обавеза Инвеститора је била да омогући увид 

Консултанту у све доступне подлоге и документацију везану за: 
 

1. Урбанистичко-планску документацију, 
2. Катастар непокретности, 

3. Катастар подземних инсталација, 
4. Податке о постојећој водоводној мрежи и објектима (положај, 

карактеристике, стање, кварови, податке о корисницима) 
5. Податке о дозволама и актима у складу са Законом о планирању и 

изградњи, Законом о водама и другим релевантним законима и 
подзаконским актима, 

6. Податке о имовинско правним односима над објектима система, 
7. Постојећу пројектно-техничку документацију. 

 

Установљено је да за даљу израду техничке документације недостају 
следеће подлоге: 

 
1. Катастар подземних инсталација 

2. Топографске подлоге 
3. Додатна пројектно-техничка документација 
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1. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА ПОДАТАКА 
 

1.1. Систематизација и оцена тачности 
 

Анализом достављених подлога и података који су били на 

располагању, створена је геореференцирана база постојеће водоводне 
мреже и главних објеката на водоводној мрежи. 

 
Из достављене техничке документације, употребљиви подаци добијени 

су из следећих докумената: 
 

1) Студија оправданости решавања питања водоснабдевања на 
територији општине Темерин, Ехтинг, Београд, 2004 

2) Програм водоснабдевања насеља у општини Темерин за 
плански период до 2010. године, Хидинг, Нови Сад, 1998. 

3) ЕЛАБОРАТ о зонама санитарне заштите изворишта водовода 
Бачки Јарак, Хидрозавод ДТД, Нови Сад, 2014. 

4) ЕЛАБОРАТ о зонама санитарне заштите изворишта водовода 
Сириг, Хидрозавод ДТД, Нови Сад, 2014. 

5) ЕЛАБОРАТ о зонама санитарне заштите изворишта водовода 

„Старо Ђурђево“ у Темерину 
6) ЕЛАБОРАТ о зонама санитарне заштите изворишта водовода 

„Вашариште“ у Темерину 
 

Из ове документације коришћене су локације објеката, део трасе 
постојеће мреже, као и подаци о карактеристикама цевовода (пречник, 

материјал, година изградње, итд). Локације и подаци о објектима су 
достављени у писаном формату у склопу евиденционих формулара, од 

представника општине Темерин и ЈКП „Темерин“. Један део података 
Консултант је прикупио приликом обиласка терена, а извршена су и 

геодетска снимања постојећих шахтова и хидраната водоводне мреже.. 
Консултант је имао приступ свим објектима који се налазе у систему 

водоснабдевања Tемерин. 
 

1.2. Обрада података 
 

За потребе Студије извршено је формирање Регистра водоводне и 
канализационе инфраструктуре који има за циљ да дефинише 

просторни положај и техничке карактеристике елемената тих система. 
Извршено је формирање геопросторне базе података са следећим 

ентитетима: 
 

Водоводна мрежа: 
Цеви 

Чворови 
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Хидранти 
Бунари 

Шахтови 
Црпне станице 

 
Општи подаци: 

Шифарник улица 
Улична мрежа 

Насеља 
 

Коришћени су подаци које је Наручилац доставио у облику табела и 
геореференцираних .dwg цртжа као и подаци РГЗ-а. Атрибутивне 

табеле  су формиране на основу расположивих података.  

 
У бази је формиран релациони модел приказан на слици 2: 

 

 
 

Добијени подаци су у GausKrigerovom координатном систему па је 
Регистар израђен у истом а за остале потребе је извршена 

трансормација у званични координатни систем Републике Србије 
UTM84-34N. 
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Сви подаци у бази налазе се у „feature class“ формату који подразумева 
да је уз атрибутивне податке везана и просторна припадност.  

За преглед, анализу или измену података предлажемо да се користи GIS 
софтвер отвореног кода QGis (www.qgis.org) који, обзиром на врсту 

лиценце (Opensource), Наручилац може користити на неограниченом 
броју рачунара. 

 
Подаци се достављају у једном фајлу у GeoPackage formatu (отворени 

стандард за размену геоинформација). Фајл, осим самих података, 
садржи и дефиницију стилова за приказ података као и дефиницију 

главне прегледне мапе (припремљено за QGis вер. 3.8 или новија). 
 

Подаци се такође достављају и у kml формату, по један фајл за сваки 

тематски слој. 
 

Приказ могућух излазних података из Qgis-a ( слике 3, 4, 5 и 6 ) 
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mailto:office@aginstitut.com


 

 

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ 
ИНСТИТУТ 
Др. Ђорђа Јоановића  4/7 
21000 Нови Сад 

 
Tel:  021.511.551 
Fax:063.298.134 
office@aginstitut.com 
www.aginstitut.com 

 
ПИБ: 107062214 

  ЖР: 285-2211000000454-76 

 
 

 

56 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:office@aginstitut.com


 

 

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ 
ИНСТИТУТ 
Др. Ђорђа Јоановића  4/7 
21000 Нови Сад 

 
Tel:  021.511.551 
Fax:063.298.134 
office@aginstitut.com 
www.aginstitut.com 

 
ПИБ: 107062214 

  ЖР: 285-2211000000454-76 

 
 

 

57 
 

РЕГИСТАР ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
 

УВОД У РЕГИСТАР 
 

За потребе израде ове студије било је неопходно прикупити податке о 

постојећој водоводној инфраструктури и пратећим атрибутима који 
обухватају: 

 
▪ Просторни распоред објеката водовода 

▪ Техничке карактеристике цевовода у мрежи (пречник 
дужину, материјал, годину изградње, итд) 

▪ Покривеност мреже урбанистичко планском документацијом 
▪ Покривеност мреже техничком документацијом за цевовод 

(локацијски услови, грађевинска дозвола, употребна дозвола, 
водна дозвола) 

▪ Експлоатационе карактеристике мреже, кварови, улагање 
у одржавање, итд... 

 
Прикупљање податка спроведено је из више извора: 

 

▪ Техничке докуменатације 
▪ Постојећих подлога у дигиталном облику (техничке 

документације, катастарских планова, итд.) 
▪ Постојећих подлога у папирном облику (техничке документације, 

катастарских планова, итд.) 
▪ Информација од стране запослених ЈКП „Темерин“ 

▪ Информација са терена 
▪ Осталих извора 

 
За потребе увида у стање водоводног система општине Темерин и 

предлога за унапређење система израђен је регистар водоводне мреже 
који има за циљ да дефинише: 

 
За потребе предметног водовода формирана је геопросторна и 

алфанумеричка база података која је приказана кроз географски 

информациони систем, а Инвеститору ће бити доступна у виду 
апликације за преглед без додатне наплате трошкова1- QGIS.  

 
Алфанумеричка и геопросторна база је формирана на основу 

информација и подлога које су прикупљене од стране Инвеститора. Око 
подлога било је више речи у претходним поглављима док ће овде бити 

приказане геопросторне и релационе базе које су формиране у оквиру 
регистра. 
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За цевоводе и објекте у мрежи формиране су следеће релационе базе у 
оквиру регистра: 

 
• Геопросторна база објеката и цевовода 

• Алфанумеричка база улица 
• Алфанумеричка база техничких карактеристика цевовода 

• Алфанумеричка база планске документације 
 

 
Примарни кључ за потребе овог регистара је дефинисан на нивоу 

цевовода. Под цевоводом, у смислу овог регистра, подразумева се 
деоница цеви између два чвора за коју су дефинисане јединствене 

техничке карактеристике попут: дужине, пречника, врсте материјала, 

године изградње.  
 

Поред овог дефинисан је и примарни кључ на нивоу улица имајући у 
виду да су сви подаци били расположиви и достављани 

референцирањем на улице у којима се налазе. Дакле регистар је 
дефинисан релационим везама на нивоу јединственог 

идентификационог кључа улица и цевовод и све релације и везе су 
прављене на основу ова два параметра. Начелно већина атрибутних 

табела формирана је на основу стања расположивих података које су 
добијене од стране инвеститора.  

 
Имајући у виду да се већина просторних података базира на 

припадности улице, а не на тачном положају у систему готово све 
релације су формиране на основу назива улица. Треба напоменути да 

је овај регистар први корак у дефинисању геоинформационог система 

водоводне мреже на територији општине Темерин. За све додатне 
надоградње потребно је располагати добром базом података и 

квалитетним информацијама. Предметни регистар оставио је могућност 
за дефинисања пројекта геоинформационог система и представља 

полазну основу за дефинисање сложене базе података. Даљи развој 
регистра треба базирати у циљу успостављања надзорно управљачког 

система као помоћи при одлучивању, са јасно дефинисаним 
процедурама, моделима и критеријумима за мониторинг и управљање 

радом објеката у водоводној мрежи. 
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2. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА 
 

За водоснабдевање свих насеља на територији СО Темерин квалитетном 
водом, користи се ресурс подземне воде и то из артерских и 

субартерских издани. По подацима који су на располагању за 

снабдевање индустрије водом каптира се исти ресурс без обзира на 
захтевани квалитет, директно из сопствених бунара или пак 

индиректно, преко дистрибутивне мреже насеља.  
 
Слика 7: Водоводни систем насеља општине Темерин 

 
 

Црпљена вода се без пречишћавања упушта у јавну водоводну мрежу 

након хлорисања. 
 

Јавни системи водоснабдевања у насељима Општине по техничким 
елементима су идентични.  
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Сви системи имају следеће елементе:  
▪ бунарски водозахват   

▪ хидрофор за одржавање потребног притиска у мрежи  
▪ систем за дезинфекцију и  

▪ дистрибутивну мрежу   
 

Разлика се испољава у физичком обиму појединих делова система, што 
је одређенo бројем корисника.  

 
ЈКП "Темерин" управља са системом за водоснабдевање за насеља: 

Темерин (МЗ Темерин и МЗ Старо Ђурђево), Сириг и Бачки Јарак. У 
систему за водоснабдевање укључено је неколико изворишта која се 

налазе на више локација. Најважније и највеће је извориште 

"Вашариште" у самом Темерину, затим извориште Старо Ђурђево, Бачки 
Јарак и Сириг. Укупно, ЈКП "Темерин" располаже са 23 дубоко бушених 

бунара са пет изворишта, од којих су 12 у функцији, 3 ревитализована 
током 2019. али још нису у функцији и један је изграђен али још није 

повезан, док је 7 ван употребе. 
 
Слика 8: Приказ положаја бунара у водоводном систему насеља општине Темерин 
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Слика 9: Приказ положаја црпних станица у водоводном систему насеља општине 

Темерин 

 

 
 
Табела  8: Преглед црпних станица у водоводном систему насеља општине Темерин 

 

fid Назив Насеље 

1 CS БАЧКИ ЈАРАК Бачки Јарак 

2 CS ЛИВАДИЦЕ Бачки Јарак 

3 CS СИРИГ Сириг 

4 CS СТАРО ЂУРЂЕВО Темерин 

5 CS ВАШАРИШТЕ Темерин 
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Слика 10: Приказ хидрантске мреже у водоводном систему насеља општине Темерин 

 

 
 

 
Табела  9: Број и врста хидраната по  насељима општине Темерин 

 

Насеље Надземни Подземни Укупно 

Бачки Јарак 1 17 18 

Сириг 6 26 32 

Темерин 1 117 118 

Тотал 8 160 168 

 

Број снимљених хидраната у водоводном систему општине Темерин је 
168, од чега је 160 подземних и 8 надземних хидраната. 
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Слика 11: Приказ шахтова у водоводном систему насеља општине Темерин 

 

 
 
Табела  10: Број шахтова по  насељима општине Темерин 

 

Насеље Број шахтова 

Бачки Јарак 26 

Сириг 23 

Темерин 123 

Укупно 172 

 
Укупан број шахтова у водоводном систему општине Темерин је 172, од 

чега у Бачком Јарку, Сиригу и Темерину, 26, 23 и 123, респективно. 
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У табелама које следе налазе се цене услуга водоснабдевања на 
територији општине Темерин. 

 
Табела 11. Ценовник услуга снабдевања водом за пиће по m³ 

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ ЗА ДОМАЋИНСТВА 

РБ Опис 
Цена са 

ПДВ-ом 

1.  До 6 m3 утрошене воде, месечно, по члану домаћинства по 1 m3       50,00 

2.  Преко 6 m3 утрошене воде, месечно, по члану домаћинства по 1 m3      125,00 

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПРОИЗВОДНО ЗАНАТСТВО, 

УГОСТИТЕЉСТВО И СТОЧАРСТВО 

РБ Опис 
Цена са 

ПДВ-ом 

1. По утрошеном 1 m3                                                                      110,00 

ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ ЗА УСТАНОВЕ, КОРИСНИКЕ ОПШТИНСКОГ 

БУЏЕТА 

РБ Опис 
Цена са 

ПДВ-ом 

1. 
Потрошња воде по 1 m3 за установе предшколског, основног и 

средњег образовања и за кориснике буџета СО  Темерин 
60,00 

ЦЕНОВНИК УСЛУГЕ АУТОЦИСТЕРНЕ 

РБ Опис 
Цена са 

ПДВ-ом 

1. 
Достава воде у количини од 6 m3 на територији општине Темерин по 

једној тури 
8.400,00 

2. Прање аутоцистерном 6 m3 на територији општине Темерин по тури 10.800,00 

ЦЕНОВНИК ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

РБ Опис 
Цена са 

ПДВ-ом 

1.  Материјал за израду прикључка од 3/4“ 16.800,00 

2.  Набавка и транспорт материјала за прикључак од 3/4“ 3.960,00 

3.  Израда и монтажа комплетног прикључка од 3/4“ 6.000,00 

4. 
Цена прикључка на водоводну мрежу за привредне и вишеспратне 

стамбене објекте обрачунава се на основу пројектне документације 

водовода предметног објекта  
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ЦЕНОВНИК ПОПРАВКЕ И ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА 

РБ Опис 
Цена са 

ПДВ-ом 

1. Замена стакла на водомеру од 3/4“                                                1.640,00 

2. Замена стакла на водомеру од 1“ 1.920,00 

3. Замена водомера од 3/4“ 5.800,00 

4. Замена водомера од 1“ 7.600,00 

ЦЕНОВНИК ПРЕМЕШТАЈА ВОДОМЕРА И ПОНОВНОГ УКОПЧАВАЊА 

ИСКЉУЧЕНИХ КОРИСНИКА 

РБ Опис 
Цена са 

ПДВ-ом 

1. 
Премештај водомера од 3/4“ из једног шахта у други без додатног 

материјала 
2.400,00 

2. 
Поновно укључење искљученог корисника на водоводну мрежу у 

шахту корисника – грађани 
4.800,00 

3. 
Поновно укључење искљученог корисника на водоводну мрежу на 

уличној мрежи – грађани 
30.000,00 

4. 
Поновно укључење искљученог корисника на водоводну мрежу у 

шахту корисника – правна лица 
9.360,00 

5. 
Поновно укључење искљученог корисника на водоводну мрежу на 

уличној мрежи – правна лица 
45.000,00 

ЦЕНОВНИК ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ И ПРАВА ПРИКЉУЧКА НА 

ВОДОВОДНУ МРЕЖУ 

РБ Опис 
Цена са 

ПДВ-ом 

1. 
Давање сагласности и претпројектних услова за паралелно вођење 

и укрштање подземно вођених инсталација са водоводном мрежом 
8.400,00 

2. 
Давање сагласности и претпројектних услова за пројектовање и 

изградњу вишеспратних стамбених објеката 
10.920,00 

3. 
Давање сагласности и претпројектних услова за индивидуалне 

стамбене објекте за водомере од 3/4“ 
2.400,00 

4. 
Давање сагласности и претпројектних услова за привредне објекте 

за водомере од 3/4“ 
9.396,00 

5. 
Давање сагласности и претпројектних услова за хидрантски или 

комбиновани водомер – правна лица 
10.500,00 

6. 
Право прикључка на водоводну мрежу за домаћинства по стамбеној 

јединици 
10.800,00 

7. 
Право прикључка на водоводну мрежу по стамбеној јединици у 

вишеспратним стамбеним објектима 
7.200,00 

8. 
Право прикључка на водоводну мрежу по једном пословном 

простору 
14.400,00 
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9. 
Право прикључка на водоводну мрежу за хидрантски прикључак Φ 

= 50 mm 
48.000,00 

10. 
Право прикључка на водоводну мрежу за хидрантски прикључак Φ 

= 80 mm 
60.000,00 

11. 
Право прикључка на водоводну мрежу за хидрантски прикључак Φ 

= 100 mm 
72.000,00 

 
Бунарски водозахват 

 
Насеље Темерин се снабдева пијаћом водом са два изворишта: 

“Вашариште” које се налази у западном делу насеља са седам 
експлоатационих бунара и сви су активни и изворишта “Старо Ђурђево” 

са два експлоатациона бунара и оба су у функцији. 

Насеље Бачки Јарак такође има два изворишта. Једно извориште је у 

самом насељу на почетку, са три активна бунара. Друго извориште 
“Ливадице” са једним бунаром који се експлоатише сезонски у летњем 

периоду кад је највећа потрошња. 

Насеље Сириг има једно извориште са четири активна бунара. У 

примени је реализација појединачних бунарских водозахвата 
капацитета од 6 до 15 l/s из наведених водоносних слојева са 

одговарајућим техничким елементима конструкције бунара.  
 

Табела 12: Преглед изворишта са црпним станицама и бунарима 

ЦРПНА СТАНИЦА ТЕМЕРИН – Вашариште 

Бунар Изграђен Дубина 
Технички 

капацитет 
Напомена 

Б-1 1972. 120 m 400 lit/min Није у функцији од 30.11.2011. год. 

Б-2 1973. 120 m 400 lit/min Ревитализован 2019. год.-није у употреби 

Б-3 1986. 160 m 900 lit/min  

Б-4 1986. 160 m 360 lit/min  

Б-5 1986. 160 m 600 lit/min  

Б-6 1986. 159 m 600 lit/min Није у употреби 

Б-7 1988. 161 m 600 lit/min  

Б-8 2011. 170 m 900 lit/min  

ЦРПНА СТАНИЦА СТАРО ЂУРЂЕВО – код бившег хмељарника 

Бунар Изграђен Дубина 
Технички 

капацитет 
Напомена 

Б-1 1996 156 m 500 l/min  

Б-2 1999 155 m 1000 l/min  

Б-3 2018 158 m 1080 l/min Није повезан 
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ЦРПНА СТАНИЦА БАЧКИ ЈАРАК 

Бунар Изграђен Дубина 
Технички 

капацитет 
Напомена 

Б-1 1998 130 m 500 l/min Није у употреби 

Б-2 1992 130 m 600 l/min Ради са 10 % капацитета 

Б-3 1994 130 m 600 l/min Ради са смањеним капацитетом 

Б-жута вода 1994 187,2 m 600 l/min Није у употреби 

Б-4 Ливадице 1997 132,6 m 500 l/min  

Б-5 1994 - - Није у употреби 

Б-6 1994 - - Није у употреби 

Б-1/А-03 2003 125 m 900 l/min  

ЦРПНА СТАНИЦА СИРИГ - Извориште у Добровољачкој улици 

Бунар Изграђен Дубина 
Технички 

капацитет 
 

Б-1 1978 135 m 400 l/min 
Ревитализован 2019. год.-није у 

употреби 

Б-2 1982 135 m 400 l/min 
Ревитализован 2019. год.-није у 

употреби 

Б-3 1986 135 m 400 l/min Није у употреби 

Б-4 2002 188 m 800 l/min  

 
У функцији јавног водоснабдевања је тренутно на целој територији 

Општине Темерин је 23 бунара од којих је 12 у функцији. Три бунара су 

ревитализована током 2019. године, али још нису у употреби, а један 
није повезан. Бунари су бушени реверсном или класичном методом, 

опремљени филтерском бунарском конструкцијом (пречника фи 219 
mm или 323 mm), која се састоји од таложника, водопријемног дела 

филтра и надфилтерског дела. Бунарски водозахват је опремљен 
грађевинском, хидромашинском и електроопремом одговарајућих 

карактеристика.   
 

У зависности од броја корисника у појединим насељима, на 
извориштима је у функцији одређен број бунара који је наведен у 

претходним табелема. На изворишту Вашариште у функцији је до 8 
бунара, а у свим мањима насељима од два радна бунара до четири. Сви 

бунари на једном изворишту повезани су на сабирни цевовод до црпне 
станице. 

 

Дужина водоводне мреже у општини Темерин је 137,41 km са укупно 
172 хидранта. 
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У садашњем тренутку производња воде за пиће које се експлоатишу са 
изворишта количински делимично задовољавају потребе грађана 

општине Темерин, али не задовољавају по квалитету, због повећаног 
садржаја арсена. 2003. год. стављена је забрана на коришћење воде за 

пиће и припрему хране од стране санитарне инспекције и иста је још на 
снази. 

 
Хидрофори за одржавање потребног притиска у мрежи 

 
Хидрофори служе за одржавање потребног притиска у мрежи. Поред 

тога на бази мереног притиска у хидрофору, врши се укључивање и 
искључивање бунарских агрегата. Сви постојећи комплекси 

водоснабдевања у насељима Општине данас имају изграђени систем са 

хидрофором.  
 

Систем за хлорисање 
 

На свим извориштима се до недавно хлорисање вршило гасним 
хлоринаторима где је ињектор хлора монтиран на потисном цевоводу. 

Били су монтирани вакумски регулатори гасног хлора са регулацијом 
уноса хлора у количини  2-20 kg/h. Овај систем због великих осцилација 

потрошње у току 24 часа није безбедан са аспекта уношења количине 
хлора у воду за пиће, који осцилира и најчешће се уноси много више 

хлора него што је дозвољено по важећим прописима. Проблем је 
посебно био изражен у малим насељима где су велике часовне 

осцилације протока изазивале прехлорисање воде у сатима мале 
потрошње. Због тога је у свим насељима након извршене монтаже 

централног мерача протока воде на потисном цевоводу извршена 

реконструкција системе за хлорисање. Гасни хлоринатори замењени су 
за хлоринаторе помоћу натријум хипохлорита, а регулатори уноса хлора 

везују се за тренутни проток воде.  
 

Остале функције 
 

Унутар централних комплекса водоснабдевања поред већ набројаних 
главних елемената, налазе се и низ других нужних садржаја 

неопходних за функционисање система.  
 

Између осталих, најважнији су : 
 

▪ енергетска напајања и уређаји 
▪ управљање, аутоматика, телеметрија 

▪ спољашња и унутрашња инфраструктура  

▪ цевне инсталације  
▪ пратећи садржај и слично 
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КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ  
 

 Генерално узевши сва насеља у општини користе исти ресурс 
подземних вода. Сходно овоме проблематика квалитета захваћене воде 

је приближно иста у свим насељима, али постоје разлике у квалитету 
по појединим параметрима. Квалитет воде је релативно константан, с 

обзиром на  хидрогеолошке и хидрохемиjске карактеристике 
водоносног слоја. Постоји извесна разлика у карактеру вода захваћеног 

на плићем хоризонту у односу на квалитет воде на дубљем хоризонту. 
О карактеру воде се цени на основу појединачних т.зв. „великих 

анализа”, који се раде непосредно након израде бунара и на основу тзв. 
„кратких анализа” који се систематски раде, ради праћења санитарно 

хигијенске исправности воде за пиће од стране овлашћених 

институција.      

Квалитет воде, који је обавезан за јавно водоснабдевање, регулисан је 

законским прописима (Правилник о хигијенској исправности воде за 
пиће "Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Сл. гласник РС", бр. 28/2019).  

Елиминацију или редукцију појединих параметара из састава воде за 
пиће, које не одговарају Правилником утврђеним граничним 

вредностима, треба спровести путем објеката и опреме за 
кондиционирање вода. У садашњем тренутку једине мере 

кондиционирања су дезинфекција (активна мера) и испирање мреже 
(пасивна мера). 

 
Критични параметри у саставу захваћене воде системом 

водоснабдевања су амонијак, гвожђе, арсен, утрошак KMнО4, боја и др. 
Степен прекорачења граничних концентрација је различит од насеља 

до насеља. У насељима општине Темерин постоји  константна појава 

већег садржаја арсена, гвожђа, мангана и амонијака од дозвољених. 
 

Два пута месечно се врши узорковање воде на извориштима. Поред 
изворишта узорак се узима и са спољне мреже - са осам места за 

утврђивање микробиолошких карактеристика, а са три места за 
утврђивање хемијских карактеристика воде. Узорци узети на 

извориштима и ван бунара са спољне мреже су истог квалитета на 
територији водоводне мреже. Микробиолошке карактеристике су 

различите и крећу се од неисправне до  исправне, а хемијске 
карактеристике су незадовољавајуће због присутности амонијака и 

арсена у води. 
 

 
 

По  лабораторијским  резултатима, квалитет  узорка  воде највише 

задовољава  из  Бунара  4 у Сиригу, наиме ту присутност арсена у води 
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варира између 0,01 - 0,016 милиграма арсена по литру  (максимално  
допуштена  концентрација  арсена  редовне  прилике  је  0,01  

милиграма арсена по литру према Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће "Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99 и "Сл. 

гласник РС", бр. 28/2019). 
 

Због концентрације арсена изнад МДК забрањено је коришћење воде за 
пиће из водоводне мреже на територији целе општине Решењем бр. 

107-53-05562/2003-14 од 24.11.2003. године. 
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2.1. ОБЈЕКТИ У МРЕЖИ 
 

Мрежа водоснабдевања општине Темерин 
 

ИЗВОРИШТА  

 

Табеле  13. и 14.  Мрежа водоснабдевања насеља општине Темерин 

 

Црпна 

станица 

Ознака 

бунара 
Локација 

Година 

изградње 
Дубина Капацитет Напомена 

Темерин       

 Бунар Б1 Вашариште 1972. 120 m 400 l/min Ван погона 

 Бунар Б2 Вашариште 1973. 120 m 400 l/min Ревитализован 
2019 – још 

није у 
употреби 

 Бунар Б3 Вашариште 1986. 160 m 900 l/min  

 Бунар Б4 Вашариште 1986. 160 m 360 l/min  

 Бунар Б5 Вашариште 1986. 160 m 600 l/min  

 Бунар Б6 Вашариште 1986. 159 m 600 l/min Ван погона 

 Бунар Б7 Вашариште 1988. 161 m 600 l/min  

 Бунар Б8 Вашариште 2011. 170 m 900 l/min  

Старо 
Ђурђево 

      

 Бунар Б1 Код Хмељарника 1996. 156 m 500 l/min  

 Бунар Б2 Код Хмељарника 1999. 155 m 1000 l/min  

 Бунар Б3  2018 158 m 1080 l/min Није повезан 

Бачки 
Јарак 

      

  Б1-1/А-
03 

Код Челика 2003. 125 m 900 l/min  

 Бунар Б1  1994. 140 m 500 l/min Не ради 

 Бунар Б2 Код Челика 1994. 130 m 600 l/min 10% кап. 

 Бунар Б3 Код Челика 1972. 130 m 600 l/min Смањен 
капацитет 

 Бунар Б5  1994. - - Не ради 

 Бунар Б6  1994. - - Не ради 

 Жути 
бунар Б3 

Код Челика 1974. 185 m 600 l/min Ван употребе 

 Бунар на 
Ливадици 

На Ливадици 1997. 130 m 500 l/min  

Сириг       

 Бунар Б1 Ул.Добровољачка 
1978. 135 m 400 l/min Ревитализован 

2019 – још није 
у употреби 

 Бунар Б2 Ул.Добровољачка 
1982. 135 m 400 l/min Ревитализован 

2019 – још није 
у употреби 

 Бунар Б3 Ул.Добровољачка 1986. 135 m 400 l/min Ван употребе 

 Бунар Б4 Центар МЗ 2002. 189 m 800 l/min  
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ЦРПНА СТАНИЦА ТЕМЕРИН – Вашариште 

Бунар Изграђен Дубина 
Технички 

капацитет 
Напомена 

Б-1 1972. 120 m 400 lit/min Није у функцији од 30.11.2011. год. 

Б-2 1973. 120 m 400 lit/min Ревитализован 2019. год.-није у употреби 

Б-3 1986. 160 m 900 lit/min  

Б-4 1986. 160 m 360 lit/min  

Б-5 1986. 160 m 600 lit/min  

Б-6 1986. 159 m 600 lit/min Није у употреби 

Б-7 1988. 161 m 600 lit/min  

Б-8 2011. 170 m 900 lit/min  

ЦРПНА СТАНИЦА СТАРО ЂУРЂЕВО – код бившег хмељарника 

Бунар Изграђен Дубина 
Технички 

капацитет 
Напомена 

Б-1 1996 156 m 500 l/min  

Б-2 1999 155 m 1000 l/min  

Б-3 2018 158 m 1080 l/min Није повезан 

ЦРПНА СТАНИЦА БАЧКИ ЈАРАК 

Бунар Изграђен Дубина 
Технички 

капацитет 
Напомена 

Б-1 1998 130 m 500 l/min Није у употреби 

Б-2 1992 130 m 600 l/min Ради са 10 % капацитета 

Б-3 1994 130 m 600 l/min Ради са смањеним капацитетом 

Б-жута вода 1994 187,2 m 600 l/min Није у употреби 

Б-4 Ливадице 1997 132,6 m 500 l/min  

Б-5 1994 - - Није у употреби 

Б-6 1994 - - Није у употреби 

Б-1/А-03 2003 125 m 900 l/min  

ЦРПНА СТАНИЦА СИРИГ - Извориште у Добровољачкој улици 

Бунар Изграђен Дубина 
Технички 

капацитет 
 

Б-1 1978 135 m 400 l/min 
Ревитализован 2019. год.-није у 

употреби 

Б-2 1982 135 m 400 l/min 
Ревитализован 2019. год.-није у 

употреби 

Б-3 1986 135 m 400 l/min Није у употреби 

Б-4 2002 188 m 800 l/min  
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Укупна дужина мреже: 137,41 km. 
Број прикључака корисника:9.618. 

Број бунара: 12 у функцији, 3 ревитализована, 1 још није повезан 
и 7 ван функције 

Укупан експлоатациони капацитет: 150 l/s 
Дубина бунара: 120-189 m 

Главни објекти водоводног система општине Темерин су: 
 

1.1. Изворишта капацитета Q=150 l/s 
1.2. 23 бунарa ( 12 у функцији )  

1.3.   Водоводна мрежа 
 

У наставку је дат детаљнији опис неких од објеката у водоводном 

систему. 
 

2.1.1. Изворишта 
 

Извориште Темерин „Вашариште“ 
 

Ово извориште налази ое у западном делу града на ограђеном простору 
са контролом уласка у зону бунара. Појединачно, кућице бунара или 

шахте су ограђене посебном оградом. 
 

Извориште је правоугаоног облика и има димензије 310 х 200 m, 
односно укупне површине од око 6,20 hа. Ово је централно извориште 

града Темерина и по броју бунара и по капацитету је највеће и уједно 
најстарије. 

 

Извориште има укупно 8 бушених бунара означених редним бројевима: 
Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Б-7 и Б-8. Ван овог ограђеног простора 

налази се бунар Б-6. Његова непосредна зона такође је ограђена 
жицом. Међусобна растојања између бунара износе од 95-180 m. 

 
Сви бунари су урађени почев од 1971. год. када су урађена три прва 

бунара-Б-1, Б-2 и Б -3, до 1988. године када су урађени бунари Б-5 и Б 
-7. Последњи бунар који је избушен на изворишту је бунар Б-8. Бунар 

Б-8 је избушен 2011. године као замена за бунар Б-1 који се налази ван 
експлоатације. Од 2012. године не користи се ни бунар Б-2, обзиром да 

бунар пескари. 
 

Статички ниво подземних вода у бунарима се налази на дубинама од 
13,00-14,90 m. 
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Сви бунари захватају исти водоносни слој и сви си истих или сличних 
конструкција. Бунаре су извели "Хидросонда" из Новог Сада, "Југофунд" 

из Београда и "ХИДРОЗАВОД ДТД" АД из Новог Сада. 
 

Бунари се експлоатишу паралелно, по више њих, ретко да су свих шест 
истовремено у есксплоатацији, изузимајући посебне околности 

хаварије или слично. На изворишту није изграђена пијезометријска 
мрежа.Извориште има службу која редовно борави, прати и одржава 

производњу и дистрибуцију воде. 
 

Од изворних података о изради осам експлоатационих бунара на овом 
изворишту, ЈКП "Темерин" располаже са свом документацијом из 

периода од формирања овог јавног предузећа 1997. год. па до данас. 

Подаци о бунарима изведеним у претходном периоду, постоје кроз 
извештаје тих извођача о претходним радовима, па се може 

констатовати да су техничке карактеристике бунара и литолошки 
профил терена дефинисани такорећи у потпуности.  

 
Дубина свих осам бунара износи од 162-165 m. 

 
Преко црпне станице "Вашариште", односно преко хидрофорских 

постројења, вода се потискује у градску водоводну мрежу. Дужина 
укупне водоводне мреже у општини износи 150 кm са укупно 200 

хидраната али су мреже Темерина, Бачког Јарка и Сирига одвојене. 
Поред "Вашаришта", градску мрежу Темерина напаја и извориште 

"Старо Ђурђево". 
  

Производња воде на изворишту прати се преко збирног мерача на 

црпној станици. 
 

Максимални инсталисани капацитет овог изворишта је 5 100 l/min или 
85 l/s, али се он ретко постиже. 

 
Пре пуштања воде у систем  вода се само дезинфикује без претходне 

прераде. Прегледан је објекат хидрофорског постројења и установљено 
да садржи два казана под притиском чија димензија је 8 m3, односно 

h=5m и D≈1.5m (ако је висина казана 5 м D=1.4m) 
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Сликe од 12 до 20 . Бунари Изворишта „Вашариште“ Темерин  

 

Бунар Б1 

 

Славина за 

узорковање на 

бунару Б1 
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Бунар Б1 

 

Објекат за 

смештај 

хидрофора 
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Пресостати за 

бунаре 

 

Мотор 

ињекторске 

пумпе за хлор 
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Ињекторска 

пумпа за хлор 

 

Хидрофорски 

казан 
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Трафо станица 

на црпилишту 

Темерин 

 
 

 
Извориште Старо Ђурђево: 

 
Извориште "Старо Ђурђево" (у неким оригиналним документима се 

појављује под именом Колонија), отворено је 1996. године бушењем 
бунара Б-1. Тада је извориште отворено као помоћно изворишту 

"Вашариште" са циљем захватања додатних количина подземних вода. 
 

Извориште је лоцирано у југоисточном делу града у МЗ Старо Ђурђево, 
код старе економије "Петефи". Извориште је ограђено тако да се могу 

успоставити у потпуности зоне санитарне заштите. 
 

Још 1993. године урађен је Главни пројекат опремања и повезивања 
два истражно- експлоатациона бунара на овом изворишту. У овом 

Пројекту, пројектовано је ново извориште са седам експлоатационих 

бунара од којих су данас урађена два, Б-1 и Б-2. У том Пројекту су 
дефинисане локације бунара и њихов међусобни распоред и њихова 

међусобна растојања. Идентично бунару Б-1, 1999. године изведен је 
бунар Б-2. Растојање између ова два бунара износи око 250 m. 

 
Литолошко-техничке карактеристике бунара Б-1 и Б-2 су индентичне. 

Изради бунара претходило је бушење истражне бушотине дубине 170 
m и пречника 190 mm. По извођењу каротажних мерења у бушотини, 

извршено је њено проширивање пречника 500 mm до дубине од 156,20 
m. Бунарска конструкција састоји се из експлоатационе колоне  323 mm 

до 132,50 m дубине а онда је извршена уградња "упуштене" филтерске 
конструкције од бешавне челичне цеви пречника 219 mm од 119,25 - 

156,20 m дубине. 
 

mailto:office@aginstitut.com


 

 

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ 
ИНСТИТУТ 
Др. Ђорђа Јоановића  4/7 
21000 Нови Сад 

 
Tel:  021.511.551 
Fax:063.298.134 
office@aginstitut.com 
www.aginstitut.com 

 
ПИБ: 107062214 

  ЖР: 285-2211000000454-76 

 
 

 

80 
 

Каптиран је слој на дубини од 132,50 - 153,00 m што показује да је 
каптиран исти водоносни слој као и на изворишту "Вашариште" само 

што се слој на овом изворишту појављује нешто плиће. 
 

Тренутно се на бунару Б-1 не може мерити ниво подземне воде. На 
изворишту Старо Ђурђево изграђена су три бунара. Бунар Б1 се 

укључује на 3.1 бара, а искључује на 5.1 бар. Бунар Б2 ради повремено 
и укључује се и искључује ручно (нема пресостат), према потреби. 

Бунар Б3 је изграђен 2018. године али није повезан на водоводну 
мрежу. Постоји нови пројекат повезивања бунара Б-3, који је израдио 

,,ДОО ХИДИНГ НОВИ САД'', а по коме се и планира изградња. 
 

У хидрофорској згради су два казана под притиском чија је димензија, 

према информацији госп. Пушкаша 5,0 m3, односно h=4m и D≈1.5m 
(ако је висина казана 4 m D=1.4m). 
 
Слике од 21-24. Извориште Старо Ђурђево и Бунар Б-1 

 

Улаз на извориште 

Старо Ђурђево 
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Хидрофорско 

постројење 

 

Подаци о 

хидрофорским 

казанима 
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Бунар Б1 

 
 
 

Извориште Бачки Јарак: 

 
Извориште се налази с леве стране, поред самог пута Нови Сад- 

Темерин у насељеном делу. Извориште је смештено у забареној малој 

депресији окружене са свих страна кућама и индустријом (фабрика 
"Челик"). Извориште није ограђено али је око кућица бунара 

успостављена непосредна зона заштите. 
 

Извориште подземних вода налази се у северном делу насеља. 
Извориште чини 7 бунара, од којих су 3 у експлоатацији, а четири 

бунара су напуштена и нису у експлоатацији. Бунари који су у редовној 
експлоатацији су Б-1/А-03, Б-2 и Б-3, напуштени бунари односно 

бунари који нису у експлоатацији су Б-1, Б-5 и Б-6 и бунар са "жутом" 
водом. На напуштеним бунарима се не може мерити ниво подземне 

воде. 
 

Ван централног изворишта на фудбалском терену налази се још један 
бунар са ознаком Б-4 или "Ливадице". За овај бунар је 1994. године 

урађен пројекат али је он изведен тек 1997. Године. Ово извориште са 

једним бунаром је помоћно, односно сезонско и функционише у летњем 
периоду највећих потреба за водом, углавном током августа месеца. 

 
Због неповољних хидрогеолошких карактеристика водоносног слоја 

(константно изношење пелитских честица без обзира на тип уграђеног 
филтера), честа је регенерација и санација бунара на изворишту, 

односно напуштање експлоатације бунара, а експлоатација активних је 
смањена. О томе сведоче извештаји о брзој санацији бунара по изради 

истих, испирање или регенерација. Тако је на последњем урађеном 
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бунару Б-1/А-03 (2003. год.) већ 2007. године урађена ревитализација. 
Бунар "Ливадице" (Б-4) је урађен 1997. године, а већ следеће 1998. 

године је саниран упуштањем нове филтерске конструкције мањег 
пречника (у постојећу пречника 323 плт уграђена је нова филтерска 

конструкција пречника 160 mm). 
 

Бунар са " жутом" водом" је ван функције и за њега тренутно нема 
конкретних планова у коју сврху користити подземне воде. 

 
Генерално бунари на подручју насеља Бачки Јарак каптирају водоносни 

слој у интервалу од од 87,0-130,0 m. Статички ниво подземних вода 
креће се у интервалу од 8,50-11,00 m од површине терена. 

 

Максимални инсталирани капацитет изворишта је 2 200 l/min или око 
36,60 l/sec. На изворишту ''Стари водозахват'' у Бачком Јараку 

изграђено је 5 бунара. Бунар Б3 је ревитализован. Бунар Б1 се 
укључује на 2,8 бара, бунар Б2 се укључује на 3.3 бара, а бунар Б1 на 

3.8 бара. Сви бунари се искључују на 4 бара. Тзв. ''Жути бунар'' је 
искључен. 

 
У хидрофорској згради су три казана под притиском чија је димензија, 

према информацији госп. Пушкаша 6,0 m3, односно h=4m и D≈1.5m 
(ако је висина казана 4 m D=1.4m). Произвођач казана је ''Мип'' 

Ћуприја 1971 године. 
 
Слике 25-28. Извориште Бачки Јарак 

 

Улаз на извориште 

Бачки Јарак 
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Хидрофорско 

постројење 

 

Ињекторска пумпа за 

хлор 
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Хлоринатор 

 
 

Извориште Сириг: 

 
Извориште за водоонабдевање насеља Сириг састоји се из "старог" и 

"новог" изворишта са укупно четири бушена бунара. Изворишта су 
подељена на "старо" и "ново" зато што бунари који их чине каптирају 

различите водоносне хоризонте. СТАРО ИЗВОРИШТЕ које је било главно 
и једино до лета 2011. године, и састоји се од три бунара Б-1, Б-2 и Б-

3. 

 
Локације бунара су расуте: бунар Б-1 налази се у Улици Добровољачка; 

бунар Б-2 налази се на око 200 м од Б-1 такође у Улици Добровољачка; 
бунар Б-3 налази се у Улици Иво Лола Рибар на зеленој површини 

између тротоара и коловоза. 
 

Локација бунара Б-1 може се сматрати централним делом старог 
изворишта јер се поред њега налази црпна станица преко које се вода 

потискује у мрежу. Тај комплекс земљишта је ограђен и закључан и без 
сталног надзора. Службена лица обилазе извориште сваког дана и 

посебно више пута дневно зависно од других потреба за 
интервенцијама.  

 
И око бунара Б-2 и Б-3 успостављена је непосредна зона санитарне 

заштите сходно условима Правилника подизањем жичане ограде око 

бунара. Бунари су урађени почев од 1972. када је урађен Б-1 па до 

mailto:office@aginstitut.com


 

 

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ 
ИНСТИТУТ 
Др. Ђорђа Јоановића  4/7 
21000 Нови Сад 

 
Tel:  021.511.551 
Fax:063.298.134 
office@aginstitut.com 
www.aginstitut.com 

 
ПИБ: 107062214 

  ЖР: 285-2211000000454-76 

 
 

 

86 
 

1983. године када је урађен Б-3. Извориште у Сиригу има изграђена 
четири бунара. Ни један бунар не потискује воду директно у мрежу него 

преко хидрофорске станице.  
 

Од бунара Б3 који се налази у Широкој улици је постављена посебна 
цев PVC 110mm до хидрофора.  

 
Нови бунар у насељу Б-4 је изграђен 2002. и пуштен у рад. 

 
Бунари се укључују следећим редоследом: бунар Б1 на 2.8 бара, бунар 

Б2 на 3.0 бара, бунар Б3 на 3.1 бар. Сви бунари се искључују на 4 бара 
У хидрофорској згради су три казана под притиском чија је димензија, 

према информацији госп. Пушкаша 6,0 m3, односно h=4m и D≈1.5m 

(ако је висина казана 4 м D=1.4m). 
 
Слике 29-34. Извориште Сириг 

 

Улаз на извориште 

Сириг 
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Бунар Б1 

 

Хидрофорско 

постројење 
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Ињектор за хлор 

 

Пресостати за бунаре 
Б1 и Б2 
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Бунар Б3 
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Табела 15. Подаци о бунарима-за оне бунаре  за које су подаци доступни 

МЕСТО БУНАР 
Издашност 

[l/min] 

Режим 
рада 

[bar] 

ПУМПА 

[тип, 

произвођач] 

Укупно у 
раду 

[часова] 

Укупно часова 
рад годишње 

[часова] 

Темерин 

Б-1 400 3.2-5.0 PC6-15 7.5kW  

Електроковина 

13 4745 

Б-2 400 3.1-4.8 PC6-15 7.5kW  

Електроковина 

12 4380 

Б-3 900 3.5-5.6 PC8-08 22kW  
Електроковина 

12 4380 

Б-4 500 3.2-5.1 PC6-15 7.5kW  
Електроковина 

3 1095 

Б-5 800 3.4-5.7 PC8-08 22kW  
Електроковина 

15 5475 

Б-6 1000 3.2-5.5 PC8-08 22kW  

Електроковина 

10 3650 

Б-7 1000 3.6-5.8 PC8-08 22kW  

Електроковина 

7 2555 

Ст. 

Ђурђево 

Б-1 500 лети PC6-15 7.5kW  

Електроковина 

20 3649 

Б-2 1000 лети PC8-08 22kW  
Електроковина 

15 5475 

Б.Јарак 

Б-1 300 2.8-4.0 PC6-15 7.5kW  
Електроковина 

15 5475 

Б-2 800 3.3-4.0 PC6-07 22kW  
Електроковина 

7 2555 

ревитал. 

Бунар 
900 3.8-4.0 

PC8-07 22kW  
Електроковина 

18 6570 

жути 800 не ради  0 0 

ливадице 900 неради PC6-07 22kW  

Електроковина 

0 0 

Сириг 

Б-1 400 2.8-4.0 PC6-15 7.5kW  
Електроковина 

18 6570 

Б-2 400 3.0-4.0 PC6-07 7.5kW  
Електроковина 

16 5840 

Б-3 400 3.1-4.0 PC6-15 7.5kW  
Електроковина 

15 5475 
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2.1.2. Цевовод 
 

У самим насељима општине Темерин ( Бачки Јарак, Сириг, Темерин )  
постоји мрежа цевовода пречника од DN40 до DN200, укупне дужине 

око 137,41 km, којима се вода дистрибуира до основних потрошача. 
 

У табели су приказане дужине водоводних цевовода у насељима.  
 

 
Табела 16: Водоводна мрежа по насељима општине Темерин 

 

Насеље Дужина 

Бачки Јарак 26.340,17 

Сириг 21.964,19 

Темерин 89.112,74 

Укупно 137.417,10 

 

 
У табели је приказана заступљеност пречника цевовода у градској 

мрежи. 
 
Табела 17: Приказ заступљености димензија цевовода oпштине Темерин 

 
D [mm] 40 50 63 65 80 90 100 110 150 200 Тотал 

L [km] 0,17 7,18 4,53 8,20 13,17 2,32 69,46 24,46 5,36 2,57 137,41 

 
Укупна дужина градског цевовода износи око 137,41 км. Цевовод се 

састоји од азбестцементних, челичних дуктилних, поцинкованих 
дуктилних, PVC и полиетиленских цеви високе густине.   

 
У табели је приказана заступљеност материјала цевовода у градској 

мрежи. 

 
Табела 18: Приказ заступљености материјала цевовода општине Темерин 

 

Материјал AC DL PDL PEHD PVC  Тотал 

L [m] 95.654,58 382,55 497,14 7.682,37 33.200,46 137.417,10 
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Слика 35: Водоводна мрежа насеља Темерин 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:office@aginstitut.com


 

 

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ 
ИНСТИТУТ 
Др. Ђорђа Јоановића  4/7 
21000 Нови Сад 

 
Tel:  021.511.551 
Fax:063.298.134 
office@aginstitut.com 
www.aginstitut.com 

 
ПИБ: 107062214 

  ЖР: 285-2211000000454-76 

 
 

 

93 
 

Слика 36: Водоводна мрежа насеља Бачки Јарак 

 

 
 

Слика 37: Водоводна мрежа насеља Сириг 
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3. ПОКРИВЕНОСТ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПЛАНСКОМ И 
ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 
 

3.1 Покривеност мреже планском документацијом 
 

На основу увида у достављену планску документацију извршено је 
картирање и индетификовање водоводне мреже која је била предмет 

плана. Увидом у постојећу планску документацију констатовано је да су 
у оквиру граница Просторног плана општине Темерин, Плана генералне 

регулације насеља Темерин и Плана генералне регулације насеља 
Бачки Јарак и Плана детаљне регулације изворишта у насељу Старо 

Ђурђево, изграђена водоводна мрежа је покривена планском 

документацијом,  сви објекти у свим насељима - чак и ван грађевинског 
реона, обухваћени су планском урбанистичком документацијом. 

 
Упоредном анализом водоводне мреже из важећег плана и изграћене 

водоводне мреже, костантовано је да се са планом водоводне мреже 
постојећа мрежа поклапа у 100 % случајева.  

 
НАПОМЕНА: За цевоводе чија траса пролази дуж улица за које 

Консултант није успео да утврди тачно име улице, или дуж зелених 
површина, усвојена су имена улица, ради лакше анализе. 

  
3.2 Покривеност мреже техничком документацијом 

 
На основу увида у достављену техничку документацију, као и 

водоводну мрежу достављену у .dwg формату, извршено је картирање 

и индетификовање водоводне мреже која је била предмет плана. 
Увидом у постојећу пројектно-техничку документацију, као постојећа 

водоводна мрежа осталих насеља општине Темерин посматрана је 
мрежа  из Просторног плана општине Темерин, а за водоводну мрежу 

насеља Темерин и насеља Бачки Јарак из Планова генералне 
регулације за ова насеља. У току израде регистра није  достављена 

додатна  техничка документација. 
 

НАПОМЕНА: За цевоводе чија траса пролази дуж улица за које 
Консултант није успео да утврди тачно име улице, или дуж зелених 

површина, усвојена су имена улица, ради лакше анализе, или је 
евидентирано као „улица без назива“. 
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4. ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОДОВОДНЕ 
МРЕЖЕ 
 

4.1. КВАЛИТЕТ ВОДЕ И УЗОРKОВАЊЕ ВОДЕ 
 

Генерално сва насеља у општини користе исти ресурс подземних вода. 
Сходно овоме проблематика квалитета воде је приближно иста у свим 

насељима, али постоје разлике у квалитету по појединим параметрима. 
Квалитет воде је релативно константан, с обзиром на  хидрогеолошке и 

хидрохемијске карактеристике водоносног слоја. Постоји извесна 
разлика у карактеру вода захваћених из плићег слоја у односу на 

квалитет воде на дубљем слоју. Критични параметри у саставу воде 

обухваћене системом водоснабдевања су амонијак, арсен, утрошак 
KMnO4, боје.  

Два пута месечно се врши узорковање воде на извориштима. Поред 
изворишта узорак се узима и са спољне мреже - са осам места за 

утврђивање микробиолошких карактеристика, а са три места за 
утврђивање хемијских карактеристика воде. Узорци узети на 

извориштима и ван бунара са спољне мреже су истог квалитета на 
територији водоводне мреже. Микробиолошке карактеристике показују 

различите вредности неисправне/исправне, а хемијске карактеристике 

су незадовољавајуће због присутности амонијака и арсена у води. 

Од стране инвеститора, достављене су анализе и резултати 
лабораторијских испитивања квалитета узорка воде за пиће са 

изворишта у насељима општине Темерин, која обавља Институт за 

заштиту здравља Војводине у Новом Саду. 

По лабораторијским испитивањима, квалитет узорка воде за пиће у 

Бачком Јарку, не одговара у погледу количине амонијака, потрошње 
KMnO4 и праве боје, као и количине резидуалног хлора, прелазе 

допуштене концентрације ових материја по Правилнику о хигијенској 
исправности воде за пиће "Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99, „Сл. гласник 

РС“ 28/2019. 
 

Што се тиче микробиолошке исправности воде за пиће, концентрације 
ових материја не прелазе допуштене концентрације по Правилнику о 

хигијенској исправности воде за пиће "Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99, 
„Сл. гласник РС“ 28/2019. 

 
На основу утврђених вредности испитиваних микробиолошких, 

физичких и хемијских параметара чесме у Сиригу код црпне станице, 
достављени узорак воде за пиће  је ЗДРАВСТВЕНО НЕИСПРАВАН у 

односу н а чл.3, чл.4, став 3 и 4, чл. 12, став 1, тачка 2.1, чл. 25, став 

2, став 3, тачка 5 и тачка 6, чл. 26, став 2, т.л и 2, став 3, став 6, тачка 
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1, чл. 55, став 1 Закона о безбедности хране, Сл. гласник РС бр. 41/09 
и 17/19; чл. 3, став тачка 2, 4 и 5 Правилника о хигијенској исправности 

воде за пиће, Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/2019 
и савремених стручних сазнања, због налаза повећане концентрације 

амонијака, слободног резидуалног хлора и последично измењених 
сензорних особина достављеног узорка воде за пиће. 

 
На основу утврдених вредности испитиваних микробиолошких, 

физичких и хемијских параметара, достављени узорак воде за пиће код 
Дома здравља у Темерину је ЗДРАВСТВЕНО НЕИСПРАВАН у односу 

на захтеве чл.3, чл.4, став 3 и 4, чл. 12, став 1, тачка 2.1, чл. 25, став 
2, став 3, тачка 5 и така 6, чл. 26, став 2, т.л и 2, став 3, став 6, тачка 

1, чл. 55, став 1 Закона о безбедности хране, Сл. гласник РС бр. 41/09 

и 17/19; чл. 3, став 1, тачка 2 и 5 Правилника о хигијенској исправности 
воде за пиће, Сл. лист СРЈ бр. 42/98 и 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/2019 

и савремена стручна сазнања, због налаза повећане концентрације 
амонијака и последично измењених сензорних особина достављеног 

узорка воде за пиће.  
 

Препоручује се пречишћавање, чији саставни део јесте и дезинфекција 
воде, испирање система и поновно утврђивање здравствене 

исправности узорка воде за пиће. 
 

На основу савремених стручних сазнања, утврђена концентрација 
слободног резидуалног хлора у достављеном узорку воде за пиће 

представља опасност по здравље осетљивог дела популације (деца, 
труднице, дојиље, старе особе). 

 

Вода се НЕ ПРЕПОРУЧУЈЕ за пиће до примене комплетног поступка 
испирања система, пречишћавања воде за пиће, чији саставни део јесте 

и строго контролисана дезинфекција, поновног испирања и 
обезбеђивања здравствене исправности воде за пиће. 

 
По  лабораторијским  резултатима, квалитет  узорка  воде највише 

задовољава  из  Бунара  4 у Сиригу, наиме ту присутност арсена у води 
варира између 0,01 - 0,016 милиграма арсена по литру  (максимално  

допуштена  концентрација  арсена  редовне  прилике  је  0,01  
милиграма арсена по литру према Правилнику о хигијенској 

исправности воде за пиће "Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99, „Сл. гласник 
РС“ 28/2019 ). 

 
Због концентрације арсена изнад МДК забрањено је коришћење воде за 

пиће из водоводне мреже на територији целе општине Решењем бр. 

107-53-05562/2003-14 од 24.11.2003. године.  
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4.2. ВЕЋИ ПОТРОШАЧИ /ЗАГАЂИВАЧИ – регистар  
 

 
На основу достављених података, идентификовани су следећи 

потенцијални загађивачи – велики потрошачи воде, који су предмет 
контроле спровођења мера заштите животне средине:  

 
Табела 19: Преглед потенцијалних загађивача у општини Темерин 

 

Ф А Р М Е : 

1. "Темерин аграр" доо, Индустријска зона бб. Темерин, фарма свиња, 
парцела бр. 7281/1 к.о. Темерин, 

2. "Петефи" - Алмекс, Темерин, Чурушки пут, фарма свиња, парцеле бр. 
11503/3, 4, 5 , 6 , 7, 8 . 9 и 10 и 11502/9, 10, 11, 12. к.о. Темерин, 

3. "Мистрал комерц" доо, Темерин, Новосадска бб.  фарма кока носиља, 
парц. бр. 11590/1, к.о. Темерин, 

4. "Камендин" доо, Сириг, Камендински пут б.б. , фарма свиња , парц. бр. 

3449 и 3455,  к.о. Сириг, 

5. Ури Золтан,  Темерин, Новосадска б.б., фарма бројлера, парц. 
11297/2   к.о. Темерин. 

ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА: 

1. "ДТД РИБАРСТВО", Бачки Јарак, Цара Лазара б.б. производња рибље 

хране, прерада рибе, парц. бр. 1781 к.о. Б. Јарак, (ИМА СОПСТВЕНИ УРЕЂАЈ 
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДА) 

2. "Векић choсolate" Темерин, Партизанска б.б., кондиторска индустрија , 
парц. бр. 7438/3  к.о. Темерин, 

ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА: 

1. "ЈУКО ХЕМИЈА", Бачки Јарак, Цара Лазара б.б., хемијски производи за 

домаћинство, парц. бр. 1782/7  к.о. Б. Јарак, (користи уређај за 
пречишћавање  изграђен уз ДТД Рибарство). 
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4.3. КВАРОВИ У МРЕЖИ 
 

Од представника ЈКП „Темерин“ добијени су подаци о кваровима у 

водоводној мрежи, на основу пријава штета осигуравајућим друштвима: 

Табела 20. Преглед кварова у водоводној мрежи 2017.-.2019. 

  Насеље Улица Година 

1 Бачки Јарак Славка Родића 8 2017 

2 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 134  2017 

3 Бачки Јарак Здравка Челара 40/42 2017 

4 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 90  2017 

5 Бачки Јарак Младена Стојановића и И.Л. Рибара 2017 

6 Бачки Јарак Симе Шолаје 41 2017 

7 Бачки Јарак Вука Караџића 14  2017 

8 Бачки Јарак Новосадска 54  2017 

9 Бачки Јарак уг.Жарка Зрењанина-Вељка Влаховића 2017 

10 Бачки Јарак Дрварска 29 2017 

11 Бачки Јарак Железничка 29  2017 

12 Бачки Јарак  Новосадска 146 2017 

13 Бачки Јарак  Славка Родића  26 2017 

14 Бачки Јарак  Марије Бурсаћ 17 2017 

15 Бачки Јарак  Дрварска 72 2017 

16 Бачки Јарак  Иво Лоле Рибара 50 2017 

17 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 71  2017 

18 Сириг  Његошева  12     2017 

19 Сириг  ЈНА 82  2017 

20 Сириг  Дунавска 22  2017 

21 Сириг  ЈНА 58  2017 

22 Сириг  Бранка Радичевића 23   2017 

23 Сириг  Новосадска 22  2017 

24 Сириг  Новосадска 54 2017 

25 Сириг  Новосадска  48  2017 

26 Темерин Липа 53 2017 

27 Темерин Ђуре Јакшића  98  2017 

28 Темерин Гаврила Принципа 29 2017 

29 Темерин Новосадска 498  2017 

30 Темерин Народног Фронта 120  2017 

31 Темерин Народног фронта угао  2017 

32 Темерин  Агровојводина  2017 

33 Темерин  Народног Фронта 186 2017 

34 Темерин  Новосадска 55  2017 

35 Темерин  Дожа Ђерђа 49   2017 
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36 Темерин  Николе Тесле 4-6  2017 

37 Темерин  Ивана Горана Ковачића 11  2017 

38 Темерин  Васе Стајића 33  2017 

39 Темерин  Милоша Обилића 2   2017 

40 Темерин  уг.Јожефа Атиле-Саве Ковачевића  2017 

41 Темерин  Новосадска 105 2017 

42 Темерин  Ружа 19  2017 

43 Темерин  Николе Пашића 49  2017 

44 Темерин  Новосадска 206 2017 

45 Темерин  Ракоци Ференца 142 2017 

46 Темерин  Новосадска 404  2017 

47 Темерин  Народног Фронта 154 2017 

48 Темерин  Кошут Лајоша 6  2017 

49 Темерин  Чаки Лајош 50  2017 

50 Темерин  Народног Фронта 46  2017 

51 Темерин  Николе Пашића 12 2017 

52 Темерин  Парцел Мора 33  2017 

53 Темерин  Првомајска 2017 

54 Темерин  Моше Пијаде 1  2017 

55 Темерин  Новосадска 342 2017 

56 Темерин  Клапка Ђерђа 31  2017 

57 Темерин  Кодаиј Золтана  2017 

58 Темерин  Народног фронта 107  2017 

59 Темерин   Иланџа - Индустријска зона  2017 

60 Темерин   Косте Нађа 1/6/9   2017 

61 Темерин   Липа 145   2017 

  Насеље Улица Година 

1 Бачки Јарак Новосадска  81-89  2018 

2 Бачки Јарак Виноградска 38  2018 

3 Бачки Јарак Виноградска 35   2018 

4 Бачки Јарак Марка Орешковића 27 2018 

5 Бачки Јарак Славка Родића 22  2018 

6 Бачки Јарак Симе Шолаја 40 2018 

7 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 97  2018 

8 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 49  2018 

9 Бачки Јарак Железничка 49  2018 

10 Сириг  Камендинска бб 2018 

11 Темерин Браће Југовића 18 2018 

12 Темерин Петефи Шандора бб-салаш 2018 

13 Темерин Алмашка в.вл.1 2018 

14 Темерин Петра Драпшина  42   2018 
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15 Темерин  Новосадска 222  2018 

16 Темерин  Ракоци Ференца 38  2018 

17 Темерин  Новосадска 161  2018 

18 Темерин  Новосадска 685  2018 

19 Темерин  Ракоци Ференца 188  2018 

20 Темерин  Новосадска 392  2018 

21 Темерин  Пап Павла  39   2018 

22 Темерин  Пролетерска угао Кокаи Имреа 2018 

23 Темерин  Школа Кокаи Имре 2018 

24 Темерин  НиколеПашића 80  2018 

25 Темерин  Индустријска зона 2018 

26 Темерин  Ракоци Ференца 182 2018 

27 Темерин  Народног Фронта 73 2018 

28 Темерин  Ђуре Јакшића 6  2018 

29 Темерин  Николе Пашића 122  2018 

  Насеље Улица Година 

1 Бачки Јарак Славка Родића 10  2019 

2 Бачки Јарак Војводе Мишића 14 2019 

3 Бачки Јарак  Здравка Челара 32 2019 

4 Бачки Јарак  Новосадска 60  2019 

5 Бачки Јарак  Марка Орешковића 15 2019 

6 Бачки Јарак  Новосадска бб  2019 

7 Сириг  Краља Петра Првог 30 2019 

8 Сириг  Доситеја Обрадовића 33  2019 

9 Темерин  Петра Драпшина 119  2019 

10 Темерин  Новосадска 189  2019 

11 Темерин  Новосадска 166  2019 

12 Темерин  Ђуре Јакшића 89  2019 

13 Темерин  Новосадска 112  2019 

14 Темерин Гусман Јожефа 1  2019 

15 Темерин Петефи Шандора 105  2019 

16 Темерин Цигларска 20  2019 

17 Темерин Народног фронта 147  2019 

18 Темерин  Новосадска бб  2019 

19 Темерин  Новосадска 689  2019 

20 Темерин  Молнар Ђуле бб  2019 

21 Темерин  Учитељска 2  2019 

22 Темерин  угао Народног Фронта/Чаки Лајоша 2019 

23 Темерин  Доже Ђерђа 10  2019 

24 Темерин  Парцелова 20  2019 

25 Темерин  Новосадска 408  2019 
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26 Темерин  3.Крајишке Пролетерске бригаде 19 2019 

27 Темерин  угао Народног фронта/Пролетерска  2019 

28 Темерин  Николе Пашића 122  2019 

29 Темерин  ЈНА 229  2019 

30 Темерин  Доже Ђерђа 10  2019 

31 Темерин  Николе Пашића 122  2019 

 

Табела 21: Број кварова по насељима општине Темерин од 2017.-2019. 

 

Насеље 2017 2018 2019 Укупно 

Бачки Јарак 17 9 6 32 

Сириг 8 1 2 11 

Темерин 36 19 23 78 

Укупно 61 29 31 121 

 
Слика 38: Број кварова по насељима општине Темерин од 2017.-2019. 

 

 
 

КВАРОВИ ПО НАСЕЉИМА И ГОДИНАМА 

За 2017., 2018. и 2019. годину, добијени су збирни подаци о броју 

кварова, са  аналитиком по насељима. Основ за утврђивање броја 
кварова јесу пријаве штета осигуравајућем друштву са датумом и 

износом штете.  На основу ових података утврђен је број кварова на 
водоводној мрежи. У овим годинама је 61, 29 и 31, што говори да је број 

кварова у последње три године најмањи био у 2018.-ој, 29. Укупан број 
кварова је 121, а просечан годишњи број кварова у последње три 

године је 40,33 квара  или  0,2935 квара годишње по километру 
водоводне мреже, односно, 0,00029 кварова по дужном метру 

водоводне мреже. 
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4.4. ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ 
 

Од стране представника  ЈКП „Темерин“ достављени су подаци о 
годишњим трошковима одржавања мреже за последње три године, 

односно период од 2017.-2019. године.1   
 
Табела 22: Приказ трошкова годишњег одржавања водоводног система за претходне 

три године – период од 2017.-2019. 

 

  2017. год. 2018. год. 2019. год. У К У П Н О: 

ТЕМЕРИН 22.152.035,60 22.606.657,56 27.084.249,74 71.842.942,90 

СТАРО 

ЂУРЂЕВО 
1.421.177,03 1.441.899,78 1.914.147,59 4.777.224,40 

БАЧКИ 
ЈАРАК 

2.255.790,47 2.989.578,46 2.494.962,72 7.740.331,65 

СИРИГ 2.057.831,91 2.569.037,29 4.370.032,53 8.996.901,73 

У К У П Н О: 27.886.835,01 29.607.173,09 35.863.392,58 93.357.400,68 

 

Слика 39. Учешће трошкова одржавања по насељима општине Темерин 

 

 
 

 

 

 
1 Задржан је формат информације који је добијен од ЈКП „Темерин“- Старо Ђурђево је посебно 
исказано 
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Слика 40. Учешће трошкова одржавања по насељима општине Темерин 

 

 
 

У наставку текста дат је и извод из евиденције  ЈКП „Темерин“ о 
произведеној и фактурисаној води  у 2018.-ој: 

  
Табела 23. Приказ годишњих количина произведене и фактурисане воде и годишњих 

губитака у мрежи у насељима општине Темерин у 2018. години 

 
ПРОИЗВЕДЕНА И ФАКТУРИСАНА ВОДА И % ГУБИТКА  

Насеље Произведена 

вода у m3 

Фактурисана 

вода у m3 
Разлика 

 % - губитка на 

водоводној мрежи 

Темерин 1.104.000    

Бачки Јарак 321.000    

Сириг 146.000    

Укупно: 1.571.000 1.296.000 275.000 17,50 

 
Просечни губици у мрежи насеља Темерин на годишњем нивоу у 2018. 

години износе 17,50 %.  
 
Табела 24. Произведена и фактурисана вода у општини Темерин, 2014. година 

Место Произведено Фактурисано Разлика Разлика у % 

Темерин+Старо 
Ђурђево 

985.592 m3 845.796 m3 139.796 m3 14,2 

Сириг 178.276 m3 141.630 m3 36 346 m3 20,4 

Бачки Јарак 287.487 m3 255.693 m3 31 794 m3 11,1 

Укупно 1.451.355 m3 1.243.119 m3 207.936 m3 14,3 

Извор: ЈКП Темерин 
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Према подацима са сајта https://www.danubis.org/eng/utility-
database/utility-indicators/ губици у водоводној мрежи општине Темерин 

од 2014.-2016. године су били 14,35%, 19,42% и 21,56%.  
 
Табела 25: Потрошња воде у m3 по насељима и врсти потрошача од 2017.-2019. 

године 

ГОД. КОРИСНИЦИ ТЕМЕРИН СТ.ЂУРЂЕВО БАЧКИ ЈАРАК СИРИГ УКУПНО 

2017 

ФИЗИЧКА  ЛИЦА 618.559,43 182.576,01 251.707,01 128.693,18 1.181.535,63 

ПРАВНА ЛИЦА 68.295,00 8.709,00 10.337,00 10.331,00 97.672,00 

УКУПНО: 686.854,43 191.285,01 262.044,01 139.024,18 1.279.207,63 

2018 

ФИЗИЧКА  ЛИЦА 589.508,46 180.579,03 242.230,00 122.602,35 1.134.919,84 

ПРАВНА ЛИЦА 61.601,00 7.560,00 8.953,00 7.204,00 85.318,00 

УКУПНО: 651.109,46 188.139,03 251.183,00 129.806,35 1.220.237,84 

2019 

ФИЗИЧКА  ЛИЦА 583.196,70 179.868,99 236.245,07 125.496,12 1.124.806,88 

ПРАВНА ЛИЦА 58.335,00 9.956,00 8.038,00 8.284,00 84.613,00 

УКУПНО: 641.531,70 189.824,99 244.283,07 133.780,12 1.209.419,88 

 

Слика 41. Кретање потрошње воде у насељима општине Темерин 

 

 
 

Разлика између произведене и фактурисане количине се појављује због 
застарелости водоводне мреже, одржавања и осталих губитака на 

водоводној мрежи. Наиме водоводна мрежа је веома разграната, са 
слепим водоводима који се морају с времена на време испирати.  
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5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
 

Увод у анализу 
 

Постојећа водоводна мрежа у општини Темерин са насељима  Темерин, 

Старо Ђурђево, Бачки Јарак и Сириг,  разматрана кроз ову анализу, 
обухватила је мрежу унутар самих насеља, као и мрежу која обухвата 

магистралне цевоводе. 
 

Укупна дужина водоводне мреже у насељима општине Темерин износи 
L = 137,41 km. Анализа водоводне мреже урађена je на основу 

следећих критеријума: 
 

• Пречника водоводне мреже 
• Материјала водоводне мреже 

• Старости водоводне мреже 
• Расположиве планске документације 

• Просечног годишњег броја кварова по метру дужном цевовода 
 

Комбинацијом ових критеријума извршене су и вишекритеријумске 

анализе, које су детаљније обрађене у поглављу 6. Вишекритеријумске 
анализе. 

 
Табела 26: Цена услуга снабдевања водом за пиће ЈКП „Темерин“  

РБ Цена испоруке воде за домаћинства 
Цена са 

ПДВ-ом 

1.  До 6 m3 утрошене воде, месечно, по члану домаћинства по 1 m3       50,00 

2.  Преко 6 m3 утрошене воде, месечно, по члану домаћинства по 1 m3      125,00 

РБ 
Цена испоруке воде за привреду, производно занатство, 

угоститељство и сточарство 

Цена са 

ПДВ-ом 

3. По утрошеном 1 m3                                                                      110,00 

РБ Цена испоруке воде за установе, кориснике општинског буџета 
Цена са 

ПДВ-ом 

4. 
Потрошња воде по 1 m3 за установе предшколског, основног и 

средњег образовања и за кориснике буџета СО  Темерин 
60,00 

 
Према извештају добијеном од ЈКП „Темерин“,  евидентирана је следећа 

количина произведене и фактурисане воде, као и њихов однос на 
основу чега се добија груба анализа губитака у мрежи. 
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Табела 27.Приказ годишњих количина произведене и фактурисане воде и годишњих 

губитака у мрежи у насељима општине Темерин у 2018. години-према пројектној 

документацији 
ПРОИЗВЕДЕНА И ФАКТУРИСАНА ВОДА И % ГУБИТКА  

Насеље Произведена 

вода у m3 

Фактурисана 

вода у m3 
Разлика 

 % - губитка на 

водоводној мрежи 

Темерин 1.104.000    

Бачки Јарак 321.000    

Сириг 146.000    

Укупно: 1.571.000 1.296.000 275.000 17,50 

 

Просечни губици у мрежи насеља Темерин на годишњем нивоу у 2018. 

години износе 17,50 %.  
 

Табела 28. Приказ годишњих количина произведене и фактурисане воде и годишњих 

губитака у мрежи у насељима општине Темерин у 2014. години 

 
Место Произведено Фактурисано Разлика Разлика 

у % 
Темерин - Старо 

Ђурђево 
985.592 m3 845.796 m3 139 796 m3 14,2 

Сириг 178.276 m3 141.630 m3 36 346 m3 20,4 

Бачки Јарак 287.487 m3 255.693 m3 31 794 m3 11,1 

Укупно 1.451.355 m3    1.243.119 m3   207 936 m3 14,35 

 

Табела 29. Приказ бројa потрошача физичких и правних лица општине Темерин 

 

Месна Заједница 
Број потрошача- 

физичка лица 
Број потрошача- 

правна лица 
Темерин 5.400 250 

Старо Ђурђево 1.167 39 

Сириг 963 25 

Бачки Јарак 1.654 56 

Укупно 9.184 370 

 
Табела 30: Потрошња воде у m3 по насељима и врсти потрошача од 2017.-2019. 

године 

ГОД. КОРИСНИЦИ ТЕМЕРИН СТ.ЂУРЂЕВО БАЧКИ ЈАРАК СИРИГ УКУПНО 

2017 

ФИЗИЧКА  ЛИЦА 618.559,43 182.576,01 251.707,01 128.693,18 1.181.535,63 

ПРАВНА ЛИЦА 68.295,00 8.709,00 10.337,00 10.331,00 97.672,00 

УКУПНО: 686.854,43 191.285,01 262.044,01 139.024,18 1.279.207,63 

2018 

ФИЗИЧКА  ЛИЦА 589.508,46 180.579,03 242.230,00 122.602,35 1.134.919,84 

ПРАВНА ЛИЦА 61.601,00 7.560,00 8.953,00 7.204,00 85.318,00 

УКУПНО: 651.109,46 188.139,03 251.183,00 129.806,35 1.220.237,84 

2019 

ФИЗИЧКА  ЛИЦА 583.196,70 179.868,99 236.245,07 125.496,12 1.124.806,88 

ПРАВНА ЛИЦА 58.335,00 9.956,00 8.038,00 8.284,00 84.613,00 

УКУПНО: 641.531,70 189.824,99 244.283,07 133.780,12 1.209.419,88 
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Слика 42. Кретање потрошње воде у m3 по насељима општине Темерин 

 
 
Према подацима са сајта https://www.danubis.org/eng/utility-

database/utility-indicators/ губици у водоводној мрежи општине Темерин 
од 2014.-2016. године су били 14.35%, 19.42% и 21.56%.  

 

Ти губици су могли да настану услед губитака и кварова на самој мрежи 
и услед нелегалних прикључака на мрежу. 

 
Према информацијама ЈКП „Темерин“, наведени губици воде су 

углавном продукт хаварија на уличној водоводној мрежи, а разлог 
дотрајалост водоводне мреже азбест-цементних цеви, као и потреба 

испирања водоводне мреже јер постоји одређени број слепих крајева 
водова. Тип губитака може да се одреди једино континуираним 

мерењем у водоводној мрежи. У том смислу у ЈКП „Темерин“ би могли 
да пруступе  изради зона потрошње и мерних места са ЕМ мерачима 

протока којима би у реалном времену пратили потрошњу воде у 
одређеним зонама насеља општине Темерин како би прецизно открили 

узроке губитака у водоводној мрежи. 
 

Детаљнијом анализом потрошача и са протоцима са мерних места могао 

би да се уради детаљан математички (хидраулички) модел водоводне 
мреже на основу кога би могао да се процени тип губитака у мрежи као 

и њихова оквирна локација. 
 

Средња годишња потрошња воде за претходне три године за 
регистроване потрошаче износи 1.236.288,45 m3.  
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5.1. Анализа пречника у водоводној мрежи 

Постојећу водоводну мрежу у општини Темерин чине  водоводне цеви 

од Ø40 до Ø200 мм. Водоводна  мрежа  не обезбеђује  стандардом  
прописан  притисак  на  свим  деловима  мреже,  нарочито  у  летњем 

периоду, посебно у насељу Телеп.  

У табели су дате дужине цевовода дистрибуционе мреже водовода по 

припадајућим пречницима за свако насеље у општини Темерин.  
 

Табела 31: Дужина и пречници водоводне мреже у општини Темерин 

  

 Дужина цеви по насељима  
Пречник 

цеви 

Бачки 

Јарак Сириг Темерин Укупно Учешће 

Ø40 
  

174,09 174,09 0,13% 

Ø50 419,58 
 

6.761,69 7.181,27 5,23% 

Ø63 618,15 1.657,08 2.254,73 4.529,96 3,30% 

Ø65 6.151,31 
 

2.052,72 8.204,03 5,97% 

Ø80 
 

13.165,84 
 

13.165,84 9,58% 

Ø90 840,10 1.477,09 
 

2.317,19 1,69% 

Ø100 12.374,77 4.032,65 53.047,96 69.455,38 50,54% 

Ø110 4.661,87 1.631,53 18.164,78 24.458,18 17,80% 

Ø150 
  

5.363,22 5.363,22 3,90% 

Ø200 1.274,39 
 

1.293,55 2.567,94 1,87% 

Тотал 26.340,17 21.964,19 89.112,74 137.417,10 100,00% 

Извор: ЈКП Темерин 

 
Слика 43. Дужина водоводне мреже по насељима и учешће насељске мреже у укупној 

водоводној мрежи 
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У наредној табели је дат и процентуални однос заступљености 
одређеног пречника у водоводној мрежи на територији општине 

Кањижа. 
 

Анализом је обухваћено укупно 137,41 km цевовода са пречницима од 
DN40 до DN200. 

Табела 32. Приказ заступљености пречника водоводних цевовода у општини Темерин 

 

ПРЕЧНИК ЦЕВИ 

[mm] 
L  

[m]  

%  

УЧЕШЋА 

Ø40 174,09 0,13% 

Ø50 7.181,27 5,23% 

Ø63 4.529,96 3,30% 

Ø65 8.204,03 5,97% 

Ø80 13.165,84 9,58% 

Ø90 2.317,19 1,69% 

Ø100 69.455,38 50,54% 

Ø110 24.458,18 17,80% 

Ø150 5.363,22 3,90% 

Ø200 2.567,94 1,87% 

Тотал 137.417,10 100,00% 

 

Проценат заступљености цевовода по пречницима дат је и на наредном 

графикону. 
Слика 44. Заступљеност пречника у водоводној мрежи општине Темерин 

 

0,13%
5,23%

3,30%

5,97%

9,58%

1,69%

50,54%

17,80%

3,90%

1,87%

Заступљеност пречника у водоводној мрежи 
општине Темерин

Ø40

Ø50

Ø63

Ø65

Ø80

Ø90

Ø100

Ø110

Ø150

Ø200
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На основу члана 13. Правилника о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 

3/2018), за спољну хидрантску мрежу израђује се прстенасти систем 
цевовода, чији се пречник утврђује прорачуном, али не сме бити мањи 

од Ø 100 mm. Анализом је утврђено да 25,69 % од укупне дужине 
цевовода има пречник мањи од Ø 100 mm, односно, 35.572,38 метара.  

  
Табела 33. Приказ пречника водоводних цевовода у општини Темерин који су по 

пречнику DN<100mm 

 

ПРЕЧНИК 
[mm] 

L 
[km] 

ПРОЦЕНАТ 
ЗАСТУПЉЕНОСТИ 

< 100 35,57 25,88% 

≥ 100 101,84 74,12% 

∑ 137,41 100,00 % 

 
Табела 34. Приказ пречника водоводних цевовода по насељима општине Темерин који 

су по пречнику DN<100mm 

 

  Дужина цеви по насељима у метрима 

Пречник 
цеви Бачки Јарак 

Сириг Темерин Укупно 

Ø40 
  

174,09 174,09 

Ø50 419,58 
 

6.761,69 7.181,27 

Ø63 618,15 1.657,08 2.254,73 4.529,96 

Ø65 6.151,31 
 

2.052,72 8.204,03 

Ø80 
 

13.165,84 
 

13.165,84 

Ø90 840,10 1.477,09 
 

2.317,19 

Тотал 8.029,14 16.300,01 11.243,23 35.572,38 

 
Претходна табела представља преглед комплетног дела мреже која је 

пречника мањег од Ø 100 mm. Међутим,  није потребна реконструкција 

свих деоница пречника мањих од Ø100 mm, пошто постоје улице у 
којима се водовод налази са обе стране улице. У том случају, за 

задовољење услова из члана 13. Правилника о техничким нормативима 
за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, потребно је да бар 

једна страна улице има пречник цевовода минимално Ø100 mm, а друга 
страна може бити и мањег пречника. Дужина мреже која не задовољава 

тај услов, сагледавајући прстенасти систем цевовода износи L = 
25.819,52 метара цевовода који из тог разлога треба реконструисати. 

 
На основу овог критеријума дефинисана је водоводна мрежа свих 

насеља општине Темерин која не задовољава преметни услов у погледу 
димензије цеви и дата је у збирној табели која следи.  
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Табела 35. Приказ пречника водоводних цевовода у општини Темерин који не 

задовољавају услов DN≥100mm 

 

Преглед водоводних цевовода који не задовољавају 

услов  DN≥100mm 

Пречници Бачки Јарак Сириг Темерин Укупно 

Ø40   174,09 174,09 

Ø50 419,58  5.851,18 6.270,76 

Ø63 618,15 94,86 2.129,66 2.842,67 

Ø65 955,34  823,43 1.778,77 

Ø80  12.761,89  12.761,89 

Ø90 514,25 1.477,09  1.991,34 

Укупно 2.507,32 14.333,84 8.978,36 25.819,52 

 

Табела 36. Приказ учешћа пречника водоводних цевовода у општини Темерин који не 

задовољавају услов DN≥100mm у укупној водоводној мрежи по насељима 

 

Насеље < 100mm Укупно 

L[km] 

% од укупне 

мреже 

Темерин 8,97 89,11 10,07% 

Сириг  14,33 21,96 65,25% 

Бачки Јарак 2,50 26,34 9,49% 

Укупно 25,82 137,41 18,79% 

 
Од укупне дужине водоводне мреже по насељима, у насељу Сириг, 

65,25 % водоводне мреже не испуњава услов у погледу димензије 
цеви, што је 3,47 пута више од просека општине Темерин од 18,79 %.  

 
У табели која следи, дат је преглед по деоницама, улицама, насељима 

и дужини мреже коју је потребно приоритетно заменити. 
 
Табела 37. Водоводна мрежа за приоритетну замену по пречницима 

 

fid Ø насеље улица L[m] 

18 63 Бачки Јарак Вељка Влаховића 299,61 

21 63 Бачки Јарак Вељка Влаховића 318,54 

20 90 Бачки Јарак Марије Бурсаћ 318,44 

19 90 Бачки Јарак Марије Бурсаћ 195,81 

24 50 Бачки Јарак Марка Орешковића 219,06 

36 50 Бачки Јарак Марка Орешковића 200,52 

22 65 Бачки Јарак Симе Шолаје 277,5 

23 65 Бачки Јарак Симе Шолаје 677,84 

Укупно Бачки Јарак:  2.507,32 
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158 80 Сириг 13. април 568,84 

187 80 Сириг Београдска 542,89 

194 80 Сириг Београдска 117,51 

166 80 Сириг Бранка Радичевића 241,29 

191 80 Сириг Бранка Радичевића 83,97 

171 80 Сириг Војводе Радомира Путника 490,58 

174 80 Сириг Војводе Радомира Путника 245,81 

145 80 Сириг Вука Караџића 359,26 

167 80 Сириг Вука Караџића 291,76 

186 90 Сириг Гаврила Принципа 388,35 

148 80 Сириг Грмечка 240,18 

136 80 Сириг Добровољачка 272,35 

196 80 Сириг Добровољачка 94,4 

152 80 Сириг Доситеја Обрадовића 186,45 

173 80 Сириг Доситеја Обрадовића 479,21 

127 80 Сириг Дрварска 613,78 

146 80 Сириг Дунавска 204,83 

150 80 Сириг Ђуре Даничића 211,59 

131 80 Сириг Извиђачка 148,81 

123 80 Сириг Југословенске народне армије 22,47 

151 80 Сириг Југословенске народне армије 1034,44 

169 80 Сириг Југословенске народне армије 554,96 

175 80 Сириг Југословенске народне армије 194,76 

176 80 Сириг Југословенске народне армије 361,4 

180 80 Сириг Југословенске народне армије 407,02 

184 80 Сириг Југословенске народне армије 281,61 

139 80 Сириг Камендинска 202,15 

132 80 Сириг Косовска 189,99 

156 80 Сириг Косовска 341,8 

185 80 Сириг Косовска 872,3 

149 80 Сириг Мајевичка 190,64 

160 63 Сириг Мала 94,86 

147 80 Сириг Милана Рељина 209,57 

192 80 Сириг Милана Рељина 207,99 

193 80 Сириг Милана Рељина 190,11 

159 80 Сириг Николе Тесле 169,35 

170 80 Сириг Николе Тесле 335,32 

142 80 Сириг Његошева 301,14 

140 90 Сириг Петра Кочића 463,28 

164 90 Сириг Петра Кочића 126,88 

141 90 Сириг 

Потез: Планинарски дом - Темерински 

пут 40,13 

144 90 Сириг 

Потез: Планинарски дом - Темерински 

пут 263,48 
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172 90 Сириг 

Потез: Планинарски дом - Темерински 

пут 194,97 

177 80 Сириг Радничка 73,23 

165 80 Сириг Фрушкогорска 366,3 

189 80 Сириг Фрушкогорска 590,38 

190 80 Сириг Фрушкогорска 271,45 

Укупно Сириг:  14.333,84 

413 50 Темерин Бостан 261,21 

555 50 Темерин Бостан 86 

421 50 Темерин Бранка Радичевића 115,9 

480 65 Темерин Бранка Ћопића 404,42 

478 40 Темерин Браће Југовић 174,09 

412 50 Темерин Вуковарска 79,69 

556 50 Темерин Вуковарска 77,93 

214 63 Темерин Жарка Зрењанина 14,18 

436 63 Темерин Жарка Зрењанина 287,65 

437 63 Темерин Жарка Зрењанина 513,97 

447 63 Темерин Жарка Зрењанина 495,52 

448 63 Темерин Жарка Зрењанина 276,19 

423 50 Темерин Железничка 187,82 

451 63 Темерин Мајора Милана Тепића 123,6 

396 63 Темерин Микеш Келемана 315,73 

452 63 Темерин Мирослава Антића 102,82 

300 50 Темерин Новосадска 309,6 

301 50 Темерин Новосадска 92,56 

311 50 Темерин Новосадска 366,58 

321 50 Темерин Новосадска 363,4 

445 50 Темерин Новосадска 2176,84 

541 50 Темерин Новосадска 963,13 

542 50 Темерин Новосадска 273,38 

323 65 Темерин Соње Маринковић 419,01 

231 50 Темерин Учитељска 497,14 

Укупно Темерин:  8.978,36 

У К У П Н О:  25.819,52 

 

 

Укупна дужина водоводне мреже која не испуњава захтеве члана 13. 
Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске 

мреже за гашење пожара („Сл. Гласник РС“ бр. 3/2018), износи 
25.819,52 метра или  18,79 % укупне водоводне мреже насеља 

општине Темерин. По насељима општине Темерин, Бачки Јарак, Сириг 
и Темерин, ови делови мреже су у дужини од 2.507,32 , 14.333,84 и 

8.978,36 метара, респективно.  
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5.2. Анализа материјала у водоводној мрежи 
 

Цевни материјали који су заступљени у водоводној мрежи општине 
Темерин чине групу од пет врсти материјала, односно, цевовод се 

састоји од азбестцементних, челичних ( дуктилних ), поцинковано-
челичних ( дуктилних ), PVC и полиетиленских цеви високе густине.   

 
У наредној табели дате су дужине цевовода по припадајућим цевним 

материјалима. У истој табели је дат и процентуални однос 
заступљености одређеног материјала у водоводној мрежи на територији 

општине Темерин. 
 
Табела 38. Приказ цевног материјала у водоводу општине Темерин 

 

Дужина водоводних цеви по насељима и врсти материјала у m 

Материјал Бачки Јарак Сириг Темерин L[m] 

AC 13.626,77 17.198,49 64.829,32 95.654,58 

DL   382,55 382,55 

PDL   497,14 497,14 

PEHD 6.570,89 498,19 613,29 7.682,37 

PVC 6.142,51 4.267,51 22.790,44 33.200,46 

Тотал 26.340,17 21.964,19 89.112,74 137.417,10 

 

Најзаступљеније су азбест-цементне цеви са уделом од 69,61 % од 

односно, 95,64 km водоводне мреже. Следеће по заступљености су PVC 
цеви са учешћем од 24,16 %, односно, 33.200,46 метара. Учешће 

полиетиленских цеви је мало и износи 5,59 %, или 7.682,37 метара. 
 

Учешће поцинковано-челичних и челичних цеви,  је изузетно мало, и 
износи 497,14 и 382,55 метара, односно  0,36 % и 0,28 %, укупне 

водоводне мреже,  респективно. 

Табела 39: Проценат заступљености цевног материјала у водоводном систему општине 

Темерин 

Материјал L[m] % заступљености 

AC 95.654,58 69,61% 

DL 382,55 0,28% 

PDL 497,14 0,36% 

PEHD 7.682,37 5,59% 

PVC 33.200,46 24,16% 

Тотал 137.417,10 100,00% 
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Проценат заступљености цевног материјала у водоводној мрежи насеља 
општине Темерин дат је и на наредном графикону. 

 
Слика 45:Заступљеност цевног материјала у водоводној мрежи општине Темерин 
 

 
 
 

Из анализе се види да висок проценат цевног материјала  мреже одлази 
на азбест-цементне цеви,  69,61 %, односно, 95.654,58 m водоводне 

мреже. Имајући у виду да је коришћење азбест-цементних цеви 
потиснуто последњих 50 година услед експанзије цеви на бази 

полиетилена и других пластичних маса, засигурно је да су губици на 
овим цевима очекивани. На основу наведеног може се закључити да је 

препорука сукцесивна замена свих азбестцементних цеви у водоводном 
систему општине Темерин са полиетиленским цевима. 

 
У наредној табели издвојени су подаци  цевовода изграђених од 

азбестцемента. 
 
Табела 40. Приказ података цевовода изграђених од азбестцемента – препорука за 

замену 

ЦЕВОВОДИ ПО НАСЕЉИМА ИЗГРАЂЕНИ ОД АЗБЕСТЦЕМЕНТНИХ ЦЕВИ ПО  ДИМЕНЗИЈАМА 

Насеље Ø50 Ø80 Ø100 Ø110 Ø150 Ø200 L[m] 

Бачки Јарак     12.374,77     1.252,00 13.626,77 

Сириг   13.165,84 4.032,65       17.198,49 

Темерин 6.157,94   52.583,80 216,16 5.363,22 508,20 64.829,32 

Тотал 6.157,94 13.165,84 68.991,22 216,16 5.363,22 1.760,20 95.654,58 

 

 

69,61%

0,28%

0,36%

5,59%

24,16%

Заступљеност цевног материјала у 
водоводној мрежи Темерина

AC

DL

PDL

PEHD

PVC
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Табела 41. Приказ података цевовода изграђених од азбестцемента – препорука за 

приоритетну замену: детаљни подаци 

  

fid Пречник Материјал Насеље Улица L[m] 

4 100 AC Бачки Јарак Извориште - црпна станица 36,64 

5 100 AC Бачки Јарак Извориште - црпна станица 28,66 

6 100 AC Бачки Јарак Извориште - црпна станица 60,95 

7 100 AC Бачки Јарак Извориште - црпна станица 26,05 

8 200 AC Бачки Јарак Извориште - црпна станица 92,3 

9 100 AC Бачки Јарак Извориште - црпна станица 53,12 

10 100 AC Бачки Јарак Ивана Милутиновића 120 

11 100 AC Бачки Јарак нема назив 114,7 

12 200 AC Бачки Јарак Извориште - црпна станица 49,39 

13 100 AC Бачки Јарак Извориште - црпна станица 3,44 

14 100 AC Бачки Јарак Младена Стојановића 199,3 

15 100 AC Бачки Јарак Николе Тесле 321,9 

16 100 AC Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 44,93 

25 100 AC Бачки Јарак Симе Шолаје 28,9 

26 100 AC Бачки Јарак Симе Шолаје 172,9 

27 100 AC Бачки Јарак Марка Орешковића 8,97 

34 100 AC Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 7,06 

35 100 AC Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 31,95 

37 100 AC Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 146,3 

38 100 AC Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 462,8 

39 100 AC Бачки Јарак Марка Орешковића 243,4 

40 100 AC Бачки Јарак Дрварска 459,9 

41 100 AC Бачки Јарак Омладинска 265,8 

42 100 AC Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 382,3 

43 100 AC Бачки Јарак Гаврила Принципа 106,3 

44 100 AC Бачки Јарак Славка Родића 291,4 

45 100 AC Бачки Јарак Гаврила Принципа 95,23 

46 100 AC Бачки Јарак Новосадска 311,2 

47 100 AC Бачки Јарак Новосадска 211,7 

48 100 AC Бачки Јарак Марка Орешковића 196,9 

49 100 AC Бачки Јарак Партизанска 230,5 

54 100 AC Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 267,7 

55 100 AC Бачки Јарак Николе Тесле 270,8 

59 100 AC Бачки Јарак Дрварска 304,7 

60 100 AC Бачки Јарак Симе Шолаје 264,8 

61 100 AC Бачки Јарак Симе Шолаје 296,1 

62 100 AC Бачки Јарак Младена Стојановића 224,5 

63 100 AC Бачки Јарак Младена Стојановића 120,6 

64 100 AC Бачки Јарак Младена Стојановића 228,8 

65 100 AC Бачки Јарак Младена Стојановића 123,9 

66 100 AC Бачки Јарак Младена Стојановића 119 
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67 100 AC Бачки Јарак Железничка 357,3 

70 100 AC Бачки Јарак Цара Лазара 224,9 

71 100 AC Бачки Јарак Железничка 305,8 

74 100 AC Бачки Јарак Радничка 318,9 

75 100 AC Бачки Јарак Цара Лазара 100,7 

77 100 AC Бачки Јарак Партизанска 196,7 

79 100 AC Бачки Јарак Партизанска 141,3 

80 100 AC Бачки Јарак Железнички чвор 464,3 

81 100 AC Бачки Јарак Цара Лазара 136,7 

82 100 AC Бачки Јарак Младена Стојановића 197,8 

84 100 AC Бачки Јарак Партизанска 22,33 

85 100 AC Бачки Јарак Партизанска 99,67 

86 200 AC Бачки Јарак Новосадска 342,4 

87 200 AC Бачки Јарак Новосадска 270,4 

88 100 AC Бачки Јарак Здравка Челара 343,3 

89 100 AC Бачки Јарак Здравка Челара 321,6 

90 100 AC Бачки Јарак Младена Стојановића 226,5 

93 100 AC Бачки Јарак Цара Лазара 117,7 

95 200 AC Бачки Јарак Новосадска 19,93 

97 100 AC Бачки Јарак Новосадска 34,81 

98 200 AC Бачки Јарак Новосадска 56,96 

99 200 AC Бачки Јарак Новосадска 87,84 

100 100 AC Бачки Јарак Новосадска 327,9 

101 100 AC Бачки Јарак Ивана Милутиновића 544,5 

105 100 AC Бачки Јарак Виноградска 689,3 

106 200 AC Бачки Јарак Новосадска 332,8 

111 100 AC Бачки Јарак Новосадска 318,9 

116 100 AC Темерин Мике Боснића 274,7 

117 100 AC Темерин Иве Андрића 100,1 

120 100 AC Сириг Добровољачка 17,7 

123 80 AC Сириг Југословенске народне армије 22,47 

124 100 AC Сириг Новосадска 227,6 

127 80 AC Сириг Дрварска 613,8 

128 80 AC Сириг Новосадска 42,38 

129 100 AC Сириг Новосадска 947,1 

130 100 AC Сириг Црпна станица - цевовод 91,26 

131 80 AC Сириг Извиђачка 148,8 

132 80 AC Сириг Косовска 190 

133 100 AC Сириг Црпна станица - цевовод 28,64 

134 100 AC Сириг Црпна станица - цевовод 23,09 

135 100 AC Сириг Добровољачка 147,9 

136 80 AC Сириг Добровољачка 272,4 

138 100 AC Сириг Новосадска 474,2 

139 80 AC Сириг Камендинска 202,2 
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142 80 AC Сириг Његошева 301,1 

143 100 AC Сириг Црпна станица - цевовод 133,4 

145 80 AC Сириг Вука Караџића 359,3 

146 80 AC Сириг Дунавска 204,8 

147 80 AC Сириг Милана Рељина 209,6 

148 80 AC Сириг Грмечка 240,2 

149 80 AC Сириг Мајевичка 190,6 

150 80 AC Сириг Ђуре Даничића 211,6 

151 80 AC Сириг Југословенске народне армије 1034 

152 80 AC Сириг Доситеја Обрадовића 186,5 

153 100 AC Сириг Бранка Радичевића 175,5 

154 100 AC Сириг Црпна станица - цевовод 44,8 

155 80 AC Сириг Иве Лоле Рибара 315,4 

156 80 AC Сириг Косовска 341,8 

157 80 AC Сириг Новосадска 46,22 

158 80 AC Сириг 13. април 568,8 

159 80 AC Сириг Николе Тесле 169,4 

161 100 AC Сириг Новосадска 1081 

165 80 AC Сириг Фрушкогорска 366,3 

166 80 AC Сириг Бранка Радичевића 241,3 

167 80 AC Сириг Вука Караџића 291,8 

168 100 AC Сириг Доситеја Обрадовића 312,8 

169 80 AC Сириг Југословенске народне армије 555 

170 80 AC Сириг Николе Тесле 335,3 

171 80 AC Сириг Војводе Радомира Путника 490,6 

173 80 AC Сириг Доситеја Обрадовића 479,2 

174 80 AC Сириг Војводе Радомира Путника 245,8 

175 80 AC Сириг Југословенске народне армије 194,8 

176 80 AC Сириг Југословенске народне армије 361,4 

177 80 AC Сириг Радничка 73,23 

180 80 AC Сириг Југословенске народне армије 407 

184 80 AC Сириг Југословенске народне армије 281,6 

185 80 AC Сириг Косовска 872,3 

187 80 AC Сириг Београдска 542,9 

188 100 AC Сириг Иве Лоле Рибара 328 

189 80 AC Сириг Фрушкогорска 590,4 

190 80 AC Сириг Фрушкогорска 271,5 

191 80 AC Сириг Бранка Радичевића 83,97 

192 80 AC Сириг Милана Рељина 208 

193 80 AC Сириг Милана Рељина 190,1 

194 80 AC Сириг Београдска 117,5 

196 80 AC Сириг Добровољачка 94,4 

198 100 AC Темерин Извориште Вашариште 6,37 

199 100 AC Темерин Извориште Вашариште 177,2 
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200 100 AC Темерин Извориште Вашариште 7,09 

201 200 AC Темерин Извориште Вашариште 108 

202 100 AC Темерин Извориште Вашариште 58,7 

203 100 AC Темерин Извориште Вашариште 172,2 

204 200 AC Темерин Извориште Вашариште 128,7 

205 100 AC Темерин Извориште Вашариште 60,26 

206 100 AC Темерин Извориште Вашариште 50,52 

210 100 AC Темерин Новосадска 24,46 

211 100 AC Темерин Кошут Лајоша 13,57 

213 100 AC Темерин Новосадска 19,09 

217 100 AC Темерин Вереш Марти Михаља 176,4 

218 100 AC Темерин Безереди Миклоша 178,1 

219 50 AC Темерин нема назив 92,13 

220 100 AC Темерин Светог Илије 109,4 

221 100 AC Темерин Николе Пашића 33,08 

222 150 AC Темерин Петефи Шандора 35,29 

224 100 AC Темерин Ади Ендреа 294,3 

225 100 AC Темерин Парцел Мора 15,14 

226 100 AC Темерин Чаки Лајоша 199,6 

227 100 AC Темерин Новосадска 15,83 

228 100 AC Темерин Народног фронта 113,3 

229 100 AC Темерин Народног фронта 309,6 

230 100 AC Темерин Учитељска 14,07 

233 100 AC Темерин Пролетерска 23,32 

235 50 AC Темерин нема назива 48,69 

236 100 AC Темерин Гаврила Принципа 342,5 

237 100 AC Темерин Марка Краљевића 176,4 

238 100 AC Темерин Марка Краљевића 176,1 

241 100 AC Темерин Ракоци Ференца 164,4 

242 100 AC Темерин Бем Јожефа 565,5 

243 100 AC Темерин Бем Јожефа 583,2 

254 100 AC Темерин 29. новембра 202,8 

257 50 AC Темерин Парцел Мора 69,51 

258 100 AC Темерин Парцел Мора 285,5 

259 150 AC Темерин Парцел Мора 157,5 

260 150 AC Темерин Парцел Мора 157,4 

261 100 AC Темерин Бреза 26,09 

262 200 AC Темерин Болманска 35,46 

263 200 AC Темерин Болманска 229,5 

264 100 AC Темерин Бреза 70,41 

265 100 AC Темерин Бреза 312,3 

266 100 AC Темерин Бреза 23,22 

267 150 AC Темерин Петефи бригаде 100,9 

268 150 AC Темерин Петефи бригаде 204,1 
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269 100 AC Темерин Ади Ендреа 15,25 

270 100 AC Темерин Чаки Лајоша 122,7 

271 100 AC Темерин Иве Лоле Рибара 31,59 

272 100 AC Темерин Ракоци Ференца 425,3 

273 100 AC Темерин Ракоци Ференца 352,7 

274 100 AC Темерин Николе Пашића 449,6 

275 100 AC Темерин Марка Орешковића 129,4 

276 150 AC Темерин Ракоци Ференца 343 

277 100 AC Темерин Николе Пашића 340,2 

278 100 AC Темерин Парцел Мора 112,4 

279 100 AC Темерин Николе Пашића 302,2 

280 150 AC Темерин Ракоци Ференца 299,5 

283 100 AC Темерин Чаки Лајоша 42,28 

286 100 AC Темерин Марка Орешковића 288,6 

289 100 AC Темерин Николе Пашића 343,4 

290 100 AC Темерин Николе Пашића 88,53 

291 100 AC Темерин Николе Пашића 218,6 

292 100 AC Темерин Првомајска 86,48 

293 100 AC Темерин Петефи Шандора 120 

294 100 AC Темерин Првомајска 223,3 

295 100 AC Темерин Кошут Лајоша 123,6 

296 100 AC Темерин Кошут Лајоша 13,05 

297 100 AC Темерин Кошут Лајоша 154,4 

298 100 AC Темерин Новосадска 405,3 

299 100 AC Темерин Новосадска 284,2 

300 50 AC Темерин Новосадска 309,6 

301 50 AC Темерин Новосадска 92,56 

302 100 AC Темерин Новосадска 27,69 

303 100 AC Темерин Новосадска 25,93 

304 100 AC Темерин Моше Пијаде 205,6 

305 100 AC Темерин Новосадска 515,5 

306 100 AC Темерин Кошут Лајоша 304,1 

307 100 AC Темерин Учитељска 85,04 

308 100 AC Темерин Марка Орешковића 309,7 

311 50 AC Темерин Новосадска 366,6 

312 100 AC Темерин Новосадска 366,9 

313 100 AC Темерин Новосадска 29,88 

314 100 AC Темерин Новосадска 354 

315 100 AC Темерин Николе Пашића 441,1 

316 100 AC Темерин Чаки Лајоша 12,3 

317 100 AC Темерин Николе Пашића 314,3 

318 100 AC Темерин Иве Лоле Рибара 129,2 

319 100 AC Темерин Иве Лоле Рибара 290 

320 100 AC Темерин Новосадска 663,5 
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321 50 AC Темерин Новосадска 363,4 

322 50 AC Темерин Новосадска 26,6 

324 100 AC Темерин Иве Лоле Рибара 435,2 

325 100 AC Темерин Дожа Ђерђа 242,4 

326 100 AC Темерин Иве Лоле Рибара 135,8 

327 100 AC Темерин Дожа Ђерђа 294,8 

328 100 AC Темерин Дожа Ђерђа 363,2 

330 100 AC Темерин Босанска 12,72 

331 100 AC Темерин Босанска 313 

332 100 AC Темерин Чаки Лајоша 215,7 

333 100 AC Темерин Чаки Лајоша 106,5 

334 100 AC Темерин Чаки Лајоша 113,7 

335 100 AC Темерин Чаки Лајоша 114,1 

343 100 AC Темерин Максима Горког 244,3 

344 100 AC Темерин Максима Горког 140,4 

345 100 AC Темерин Босанска 349,1 

346 100 AC Темерин Народног фронта 13,09 

347 100 AC Темерин Народног фронта 347,8 

348 100 AC Темерин Народног фронта 409 

349 100 AC Темерин Чаки Лајоша 348,7 

350 100 AC Темерин Чаки Лајоша 122,8 

351 100 AC Темерин Чаки Лајоша 226,8 

352 100 AC Темерин Чаки Лајоша 227,8 

353 100 AC Темерин Светозара Милетића 157,2 

354 100 AC Темерин Југословенске народне армије 52,29 

355 100 AC Темерин Југословенске народне армије 486,3 

356 100 AC Темерин Пап Пала 415,2 

357 100 AC Темерин Пап Пала 14,36 

358 100 AC Темерин Пап Пала 305,8 

359 100 AC Темерин Југословенске народне армије 304,7 

360 100 AC Темерин Југословенске народне армије 323,6 

361 100 AC Темерин Пап Пала 295,9 

363 100 AC Темерин Николе Пашића 16,96 

364 150 AC Темерин Новосадска 435,5 

367 100 AC Темерин Петефи Шандора 14,76 

368 150 AC Темерин Петефи Шандора 111,6 

370 100 AC Темерин Петефи Шандора 305,8 

371 150 AC Темерин Петефи Шандора 9,11 

372 150 AC Темерин Петефи Шандора 142,3 

373 150 AC Темерин Петефи Шандора 153,9 

374 100 AC Темерин Петефи бригаде 130,8 

375 100 AC Темерин Петефи Шандора 614,8 

376 150 AC Темерин Петефи Шандора 84,26 

379 100 AC Темерин Моше Пијаде 211,3 
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380 50 AC Темерин Народног фронта 32,59 

381 50 AC Темерин Народног фронта 148,1 

382 50 AC Темерин Народног фронта 89,71 

383 100 AC Темерин Народног фронта 510,6 

384 100 AC Темерин Петефи Шандора 328,6 

385 150 AC Темерин Петефи Шандора 151,7 

386 150 AC Темерин Петефи Шандора 137,4 

387 100 AC Темерин Новосадска 260,1 

389 100 AC Темерин Николе Пашића 259,7 

390 150 AC Темерин Ракоци Ференца 397,4 

391 150 AC Темерин Ракоци Ференца 394,6 

392 100 AC Темерин Светог Илије 44,63 

393 100 AC Темерин Николе Пашића 71,06 

394 100 AC Темерин Николе Пашића 207,8 

395 100 AC Темерин Николе Пашића 41,66 

397 100 AC Темерин Змај Јовина 303,1 

398 100 AC Темерин Новосадска 405,6 

399 150 AC Темерин Новосадска 57,19 

400 100 AC Темерин Народног фронта 277,8 

402 100 AC Темерин Змај Јовина 324 

403 100 AC Темерин Кошут Лајоша 252,7 

404 100 AC Темерин Кошут Лајоша 163,2 

405 100 AC Темерин Југословенске народне армије 276,1 

406 100 AC Темерин Змај Јовина 419,2 

407 100 AC Темерин Змај Јовина 183,4 

408 110 AC Темерин Мађарска 216,2 

409 100 AC Темерин Југословенске народне армије 344,6 

410 100 AC Темерин Кошут Лајоша 258,8 

411 100 AC Темерин Змај Јовина 74,31 

412 50 AC Темерин Вуковарска 79,69 

413 50 AC Темерин Бостан 261,2 

414 100 AC Темерин Југословенске народне армије 210,7 

415 100 AC Темерин Југословенске народне армије 274,9 

416 100 AC Темерин Липе 390,1 

417 100 AC Темерин Лукијана Мушицког 249,6 

418 100 AC Темерин Лукијана Мушицког 64,97 

419 100 AC Темерин Киш Ернеа 280,5 

420 100 AC Темерин Клапка Ђерђа 276,7 

421 50 AC Темерин Бранка Радичевића 115,9 

422 100 AC Темерин Бранка Радичевића 103,1 

423 50 AC Темерин Железничка 187,8 

424 150 AC Темерин Новосадска 245,3 

425 100 AC Темерин Новосадска 198,7 

426 100 AC Темерин Југословенске народне армије 115,1 

mailto:office@aginstitut.com


 

 

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ 
ИНСТИТУТ 
Др. Ђорђа Јоановића  4/7 
21000 Нови Сад 

 
Tel:  021.511.551 
Fax:063.298.134 
office@aginstitut.com 
www.aginstitut.com 

 
ПИБ: 107062214 

  ЖР: 285-2211000000454-76 

 
 

 

123 
 

427 100 AC Темерин Иве Андрића 113,9 

428 100 AC Темерин Липе 176,8 

429 100 AC Темерин Танчић Михаља 487,7 

430 100 AC Темерин Танчић Михаља 176,6 

431 100 AC Темерин Арањи Јаноша 145 

432 100 AC Темерин Ивана Горана Ковачића 352,3 

433 150 AC Темерин Индустријска зона 1080 

434 100 AC Темерин Индустријска зона 514 

435 100 AC Темерин Партизанска 469,4 

438 100 AC Темерин Раде Кончара 208,1 

439 100 AC Темерин Раде Кончара 136 

440 100 AC Темерин Мала 227,1 

441 100 AC Темерин Танчић Михаља 129,2 

445 50 AC Темерин Новосадска 2177 

446 100 AC Темерин Партизанска 228,6 

449 100 AC Темерин Партизанска 229,2 

450 100 AC Темерин Новосадска 324,8 

453 100 AC Темерин Ивана Горана Ковачића 110,3 

454 100 AC Темерин Ивана Горана Ковачића 57,47 

455 100 AC Темерин Ивана Горана Ковачића 179,7 

456 100 AC Темерин Ивана Горана Ковачића 206 

457 100 AC Темерин Ивана Горана Ковачића 12,84 

458 100 AC Темерин Ђуре Јакшића 305,9 

459 100 AC Темерин Гаврила Принципа 441,7 

460 100 AC Темерин Петра Драпшина 543,2 

461 100 AC Темерин Новосадска 591,3 

462 100 AC Темерин Марка Краљевића 163,1 

463 100 AC Темерин Новосадска 436,4 

465 100 AC Темерин Новосадска 344,1 

466 100 AC Темерин Петра Драпшина 437 

467 100 AC Темерин Гаврила Принципа 492,9 

468 100 AC Темерин Ђуре Јакшића 490,8 

469 100 AC Темерин Ђуре Јакшића 339,4 

472 100 AC Темерин Петра Драпшина 345,5 

473 100 AC Темерин Борачка 353,3 

474 100 AC Темерин Борачка 165,7 

475 100 AC Темерин Петра Драпшина 257,6 

477 100 AC Темерин Новосадска 670,8 

479 100 AC Темерин Дожа Ђерђа 364,8 

481 100 AC Темерин Иве Лоле Рибара 372,6 

488 100 AC Темерин Народног фронта 487,8 

489 100 AC Темерин Народног фронта 145,7 

490 100 AC Темерин Народног фронта 120,9 

493 100 AC Темерин Народног фронта 198,6 
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495 100 AC Темерин Народног фронта 240,3 

496 150 AC Темерин Новосадска 665,5 

497 100 AC Темерин Пролетерска 178,3 

498 100 AC Темерин Косте Нађа 267,4 

499 100 AC Темерин Кокаи Имреа 269,2 

500 100 AC Темерин Пролетерска 189,9 

501 100 AC Темерин Пролетерска 202,8 

502 100 AC Темерин Пролетерска 183,8 

503 100 AC Темерин Јожефа Атиле 268,9 

504 100 AC Темерин Радничка 269,2 

505 100 AC Темерин Киш Ференца 185,6 

506 100 AC Темерин Киш Ференца 197,2 

507 100 AC Темерин Киш Ференца 195,3 

508 100 AC Темерин Киш Ференца 179,9 

509 100 AC Темерин Радничка 349,8 

510 100 AC Темерин Јожефа Атиле 349,3 

511 100 AC Темерин Кокаи Имреа 397,7 

514 100 AC Темерин Кокаи Имреа 295,9 

516 100 AC Темерин Јожефа Атиле 290,7 

517 100 AC Темерин Јожефа Атиле 53,84 

518 100 AC Темерин Саве Ковачевића 190,6 

519 100 AC Темерин Саве Ковачевића 194,1 

520 100 AC Темерин Радничка 343 

529 100 AC Темерин нема назива 71,07 

530 100 AC Темерин Новосадска 20,81 

531 100 AC Темерин Новосадска 580,3 

532 100 AC Темерин нема назива 27,62 

533 100 AC Темерин Новосадска 117,1 

534 100 AC Темерин нема назива 287,2 

535 100 AC Темерин нема назива 30,24 

536 50 AC Темерин нема назива 296,5 

537 100 AC Темерин Новосадска 129,7 

540 100 AC Темерин Пролетерска 562,6 

541 50 AC Темерин Новосадска 963,1 

542 50 AC Темерин Новосадска 273,4 

543 100 AC Темерин Новосадска 690,4 

548 100 AC Темерин нема назива 87,94 

551 100 AC Темерин Светог Илије 111,7 

552 100 AC Темерин Омладинска 145,2 

553 100 AC Темерин Ади Ендреа 273,2 

554 100 AC Темерин Владимира Рибникара 101,9 

555 50 AC Темерин Бостан 86 

556 50 AC Темерин Вуковарска 77,93 

557 100 AC Темерин Санска 65,71 
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558 100 AC Темерин Сечењи Иштвана 190,9 

559 100 AC Темерин Пап Пала 662,9 

561 100 AC Темерин Чаки Лајоша 254,4 

568 100 AC Темерин Алмашка 95,93 

569 200 AC Темерин Извориште Вашариште 6,58 

571 100 AC Темерин Липе 191,9 

576 100 AC Темерин Чаки Лајоша 318,5 

ТОТАЛ   95.654,58 

 

Укупна дужина азбест-цементних цеви у водоводном систему насеља 
Темерин које због врсте материјала треба заменити је 95.654,58 

метара, или 69,6 % укупне водоводне мреже насеља општине Темерин. 
 

 
Табела 42: Преглед водоводне мреже од поцинкованих и челичних цеви по 

насељима са аналитиком 

 

fid пречник материјал улица насеље L[m] 

231 50 PDL Учитељска Темерин 497,14 

PDL УКУПНО    497,14 

248 65 DL Стевана Синђелића Темерин 162,78 

249 100 DL Стевана Синђелића Темерин 113,16 

251 50 DL Стевана Синђелића Темерин 106,61 

DL УКУПНО    382,55 

ТОТАЛ    879,69 

 

Укупна дужина поцинкованих и челичних  цеви у водоводном систему 
насеља Темерин које такође треба заменити је 879,69 метара, или 0,64 

% укупне водоводне мреже насеља општине Темерин. 
 

Азбест се налази на листи штетних материјала, а имајући у виду стање 
квалитета воде у насељима општине Темерин, то представља и  

директан показатељ да он утиче негативно на квалитет воде у 
водоводном систему насеља општине Темерин.  

 
Потенцијалан ризик се углавном јавља током експлоатације азбестних 

цеви, током интервенција, кварова и санација постојећег система где 

неправилним руковањем може доћи до погоршања квалитета воде. 
Имајући у виду да су азбестне цеви веома крте и да је њихово 

коришћење потиснуто последњих 50 година услед експанзије цеви на 
бази полиетилена и других пластичних маса, засигурно је да су губици 

на овим цевима очекивани. На основу свега наведеног може се 
закључити да је препорука сукцесивна замена свих азбест-цементних 

цеви у водоводном систему насеља општине Темерин.  
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Ни поцинковане челичне, као и друге челичне цеви нису здраве јер 
цинк улази у воду, заједно са оловом и кадмијумом (који су још 

опаснији, а налазе се заједно са цинком као примесе у процесу 
цинковања цеви). На основу тога, други приоритет је замена 

поцинкованих и других челичних цеви којих има само у  насељу 
Темерин,  укупне дужине 879,69 метара. 
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5.3. Анализа старости водоводне мреже 
 

Анализа старости водоводне мреже за општину Темерин рађена је на 
основу података добијених од  ЈКП „Темерин“. На основу достављених 

података добијен је увид у године изградње појединих цевовода. 

У наредној табели дате су дужине цевовода по годинама изградње за 

свако насеље у општини Темерин.  

Табела 43: Приказ година изградње водоводног цевовода са одговарајућом дужином 

у метрима 

 

Година 

изградње 
Бачки Јарак Сириг Темерин L[m] 

1973     47.855,07 47.855,07 

1975 13.626,77 16.996,34 11.767,57 42.390,68 

1979     9.520,30 9.520,30 

1980     678,33 678,33 

1985 869,80 1.679,24 10.626,40 13.175,44 

1989     435,15 435,15 

1990 11.330,63 1.407,86 3.871,40 16.609,89 

1995   992,81   992,81 

1997     2.171,76 2.171,76 

2000     694,25 694,25 

2002     793,33 793,33 

2004   99,15   99,15 

2010     125,07 125,07 

2012     376,31 376,31 

2017   403,33   403,33 

2018 512,97 154,36 197,80 865,13 

2019   231,10   231,10 

 Тотал 26.340,17 21.964,19 89.112,74 137.417,10 

 

Као што се из табеле може видети, највећи део водоводне мреже 
насеља општине Темерин, изграђен је до 1975. године и то у укупној 

дужини од 90.245,75 метара или 65,67 %, односно, овај део мреже је 
старости 45 година. У наредних 10 година, односно, до 1985. године,  

изграђено је још 23.374,07 метара или 17,01 %. То значи да је 
113.619,82 метра водоводне мреже или 82,68 %, старости најмање 35 

година. Када томе додамо  и изградњу у наредних 5 година, до 1990. 

године, до када је изграђено додатних 17.045,04 метара или  12,41%, 
мреже, долазимо до тога да је 130.664,86 метара водоводне мреже или 

95,08 % мреже старости најмање 30 година.  
 

У наредној табели је дата и процентуална заступљеност година 
изградње у водоводној мрежи насеља на територији општине Темерин. 
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Табела 44: Приказ година изградње водоводног цевовода са одговарајућом дужином 

и заступљености 

Године изградње Тотал Учешће 

1973 47.855,07 34,82% 

1975 42.390,68 30,85% 

1979 9.520,30 6,93% 

1980 678,33 0,49% 

1985 13.175,44 9,59% 

1989 435,15 0,32% 

1990 16.609,89 12,09% 

1995 992,81 0,72% 

1997 2.171,76 1,58% 

2000 694,25 0,51% 

2002 793,33 0,58% 

2004 99,15 0,07% 

2010 125,07 0,09% 

2012 376,31 0,27% 

2017 403,33 0,29% 

2018 865,13 0,63% 

2019 231,10 0,17% 

Укупно 137.417,10 100,00% 

 

Слика 46: Процентуална заступљеност година изградње у водоводној мрежи на 

територији општине Темерин 
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Из приложених података се може приметити да је мање од 5 % 
водоводне мреже насеља општине Темерин млађе од 30 година.   

 
Имајући у виду све податке о годинама изградње водоводне мреже 

насеља општине Темерин, могу се извући следећи закључци:  
 

Највећи део водоводне мреже  је изграђен до 1975. године и то у 
укупној дужини од 90.245,75 метара или 65,67 % укупно изграђене 

водоводне мреже, и он је старости 45 година. Када томе додамо део 
мреже изграђен до 1980. године укупне дужине од 10.198,63 метара 

или 7,42 %, добијамо укупно 100.444,38 метра или 73,09 % укупне 
водоводне мреже насеља општине Темерин. Његова дотрајалост 

представља један од највећих проблема на дистрибутивном систему 

водоводне мреже општине Темерин. Овај део водоводне мреже би 
требало да представља приоритет у решавању, односно, замени.  

 
Констатовали смо да је највећи део водоводне мреже у општини 

Темерин управо   изграђен   у периоду од 1973.-1975. године, 90.245,75 
метара или 65,67 % укупне водоводне мреже општине Темерин. 

Гледајући по појединим насељима, Бачки Јарак, Сириг и Темерин, у том 
периоду је изграђено је 51,73%,77,38% и 66,91% водоводне мреже тих 

насеља, респективно. 
 

Из наведеног се може закључити да је 100.444,38 метара или  73,09 
% укупне водоводне мреже Темерина изграђено закључно са 1980-ом 

годином, и са становишта старости мреже, приоритетно је извршити 
замену овог дела цевовода у насељима Бачки Јарак, Сириг и Темерин. 

  

На основу  прегледа година изградње водоводне мреже, даје се 
аналитички преглед делова водоводне мреже код којих је приоритетна 

замена водоводних цеви: 
 
Табела 45: Приоритети за замену  по годинама изградње водоводне мреже 

 

fid Год_изгр Насеље Улица L [m] 

4 1975 Бачки Јарак Извориште - црпна станица 36,64 

5 1975 Бачки Јарак Извориште - црпна станица 28,66 

6 1975 Бачки Јарак Извориште - црпна станица 60,95 

7 1975 Бачки Јарак Извориште - црпна станица 26,05 

8 1975 Бачки Јарак Извориште - црпна станица 92,3 

9 1975 Бачки Јарак Извориште - црпна станица 53,12 

10 1975 Бачки Јарак Ивана Милутиновића 119,97 

11 1975 Бачки Јарак нема назив 114,74 

12 1975 Бачки Јарак Извориште - црпна станица 49,39 

13 1975 Бачки Јарак Извориште - црпна станица 3,44 
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14 1975 Бачки Јарак Младена Стојановића 199,31 

15 1975 Бачки Јарак Николе Тесле 321,93 

16 1975 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 44,93 

25 1975 Бачки Јарак Симе Шолаје 28,9 

26 1975 Бачки Јарак Симе Шолаје 172,93 

27 1975 Бачки Јарак Марка Орешковића 8,97 

34 1975 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 7,06 

35 1975 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 31,95 

37 1975 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 146,29 

38 1975 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 462,76 

39 1975 Бачки Јарак Марка Орешковића 243,36 

40 1975 Бачки Јарак Дрварска 459,85 

41 1975 Бачки Јарак Омладинска 265,8 

42 1975 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 382,33 

43 1975 Бачки Јарак Гаврила Принципа 106,33 

44 1975 Бачки Јарак Славка Родића 291,41 

45 1975 Бачки Јарак Гаврила Принципа 95,23 

46 1975 Бачки Јарак Новосадска 311,18 

47 1975 Бачки Јарак Новосадска 211,71 

48 1975 Бачки Јарак Марка Орешковића 196,86 

49 1975 Бачки Јарак Партизанска 230,49 

54 1975 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 267,65 

55 1975 Бачки Јарак Николе Тесле 270,75 

59 1975 Бачки Јарак Дрварска 304,73 

60 1975 Бачки Јарак Симе Шолаје 264,76 

61 1975 Бачки Јарак Симе Шолаје 296,08 

62 1975 Бачки Јарак Младена Стојановића 224,49 

63 1975 Бачки Јарак Младена Стојановића 120,62 

64 1975 Бачки Јарак Младена Стојановића 228,83 

65 1975 Бачки Јарак Младена Стојановића 123,93 

66 1975 Бачки Јарак Младена Стојановића 118,99 

67 1975 Бачки Јарак Железничка 357,31 

70 1975 Бачки Јарак Цара Лазара 224,94 

71 1975 Бачки Јарак Железничка 305,78 

74 1975 Бачки Јарак Радничка 318,85 

75 1975 Бачки Јарак Цара Лазара 100,66 

77 1975 Бачки Јарак Партизанска 196,65 

79 1975 Бачки Јарак Партизанска 141,31 

80 1975 Бачки Јарак Железнички чвор 464,33 

81 1975 Бачки Јарак Цара Лазара 136,72 

82 1975 Бачки Јарак Младена Стојановића 197,84 

84 1975 Бачки Јарак Партизанска 22,33 

85 1975 Бачки Јарак Партизанска 99,67 

86 1975 Бачки Јарак Новосадска 342,4 
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87 1975 Бачки Јарак Новосадска 270,39 

88 1975 Бачки Јарак Здравка Челара 343,29 

89 1975 Бачки Јарак Здравка Челара 321,57 

90 1975 Бачки Јарак Младена Стојановића 226,5 

93 1975 Бачки Јарак Цара Лазара 117,67 

95 1975 Бачки Јарак Новосадска 19,93 

97 1975 Бачки Јарак Новосадска 34,81 

98 1975 Бачки Јарак Новосадска 56,96 

99 1975 Бачки Јарак Новосадска 87,84 

100 1975 Бачки Јарак Новосадска 327,93 

101 1975 Бачки Јарак Ивана Милутиновића 544,48 

105 1975 Бачки Јарак Виноградска 689,28 

106 1975 Бачки Јарак Новосадска 332,79 

111 1975 Бачки Јарак Новосадска 318,87 

Бачки Јарак - УКУПНО  13.626,77 

120 1975 Сириг Добровољачка 17,7 

123 1975 Сириг Југословенске народне армије 22,47 

124 1975 Сириг Новосадска 227,57 

127 1975 Сириг Дрварска 613,78 

128 1975 Сириг Новосадска 42,38 

129 1975 Сириг Новосадска 947,06 

130 1975 Сириг Црпна станица - цевовод 91,26 

131 1975 Сириг Извиђачка 148,81 

132 1975 Сириг Косовска 189,99 

133 1975 Сириг Црпна станица - цевовод 28,64 

134 1975 Сириг Црпна станица - цевовод 23,09 

135 1975 Сириг Добровољачка 147,86 

136 1975 Сириг Добровољачка 272,35 

138 1975 Сириг Новосадска 474,19 

142 1975 Сириг Његошева 301,14 

143 1975 Сириг Црпна станица - цевовод 133,35 

145 1975 Сириг Вука Караџића 359,26 

146 1975 Сириг Дунавска 204,83 

147 1975 Сириг Милана Рељина 209,57 

148 1975 Сириг Грмечка 240,18 

149 1975 Сириг Мајевичка 190,64 

150 1975 Сириг Ђуре Даничића 211,59 

151 1975 Сириг Југословенске народне армије 1034,4 

152 1975 Сириг Доситеја Обрадовића 186,45 

153 1975 Сириг Бранка Радичевића 175,53 

154 1975 Сириг Црпна станица - цевовод 44,8 

155 1975 Сириг Иве Лоле Рибара 315,35 

156 1975 Сириг Косовска 341,8 

157 1975 Сириг Новосадска 46,22 
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158 1975 Сириг 13. април 568,84 

159 1975 Сириг Николе Тесле 169,35 

161 1975 Сириг Новосадска 1080,8 

165 1975 Сириг Фрушкогорска 366,3 

166 1975 Сириг Бранка Радичевића 241,29 

167 1975 Сириг Вука Караџића 291,76 

168 1975 Сириг Доситеја Обрадовића 312,8 

169 1975 Сириг Југословенске народне армије 554,96 

170 1975 Сириг Николе Тесле 335,32 

171 1975 Сириг Војводе Радомира Путника 490,58 

173 1975 Сириг Доситеја Обрадовића 479,21 

174 1975 Сириг Војводе Радомира Путника 245,81 

175 1975 Сириг Југословенске народне армије 194,76 

176 1975 Сириг Југословенске народне армије 361,4 

177 1975 Сириг Радничка 73,23 

180 1975 Сириг Југословенске народне армије 407,02 

184 1975 Сириг Југословенске народне армије 281,61 

185 1975 Сириг Косовска 872,3 

187 1975 Сириг Београдска 542,89 

188 1975 Сириг Иве Лоле Рибара 328,04 

189 1975 Сириг Фрушкогорска 590,38 

190 1975 Сириг Фрушкогорска 271,45 

191 1975 Сириг Бранка Радичевића 83,97 

192 1975 Сириг Милана Рељина 207,99 

193 1975 Сириг Милана Рељина 190,11 

194 1975 Сириг Београдска 117,51 

196 1975 Сириг Добровољачка 94,4 

Сириг - УКУПНО  16.996,34 

116 1975 Темерин Мике Боснића 274,73 

117 1975 Темерин Иве Андрића 100,14 

198 1973 Темерин Извориште Вашариште 6,37 

199 1973 Темерин Извориште Вашариште 177,15 

200 1973 Темерин Извориште Вашариште 7,09 

201 1973 Темерин Извориште Вашариште 108,02 

202 1973 Темерин Извориште Вашариште 58,7 

203 1973 Темерин Извориште Вашариште 172,22 

204 1973 Темерин Извориште Вашариште 128,65 

205 1973 Темерин Извориште Вашариште 60,26 

206 1973 Темерин Извориште Вашариште 50,52 

209 1975 Темерин Занатска 144,08 

210 1973 Темерин Новосадска 24,46 

211 1973 Темерин Кошут Лајоша 13,57 

212 1979 Темерин Кодаиј Золтана 133,72 

213 1973 Темерин Новосадска 19,09 
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215 1980 Темерин Николе Тесле 295,78 

217 1973 Темерин Вереш Марти Михаља 176,43 

218 1973 Темерин Безереди Миклоша 178,06 

219 1973 Темерин нема назив 92,13 

220 1973 Темерин Светог Илије 109,35 

221 1973 Темерин Николе Пашића 33,08 

222 1973 Темерин Петефи Шандора 35,29 

223 1979 Темерин Атарска 79,59 

224 1973 Темерин Ади Ендреа 294,25 

225 1975 Темерин Парцел Мора 15,14 

226 1973 Темерин Чаки Лајоша 199,57 

227 1973 Темерин Новосадска 15,83 

228 1973 Темерин Народног фронта 113,29 

229 1973 Темерин Народног фронта 309,61 

230 1973 Темерин Учитељска 14,07 

231 1975 Темерин Учитељска 497,14 

232 1979 Темерин Иве Лоле Рибара 178,49 

233 1975 Темерин Пролетерска 23,32 

235 1979 Темерин нема назива 48,69 

239 1979 Темерин Ружа 78,26 

240 1979 Темерин Ружа 712,7 

241 1973 Темерин Ракоци Ференца 164,41 

242 1973 Темерин Бем Јожефа 565,54 

243 1973 Темерин Бем Јожефа 583,24 

244 1979 Темерин Барањи Кароља 257,01 

245 1979 Темерин Димитрија Туцовића 260,56 

246 1979 Темерин Народних хероја 260,56 

247 1979 Темерин Гусман Јожефа 363,81 

248 1980 Темерин Стевана Синђелића 162,78 

249 1980 Темерин Стевана Синђелића 113,16 

251 1980 Темерин Стевана Синђелића 106,61 

252 1979 Темерин Цара Душана 275,95 

253 1979 Темерин 29. новембра 326,14 

254 1975 Темерин 29. новембра 202,84 

255 1979 Темерин Барањи Кароља 20,15 

256 1979 Темерин Барањи Кароља 361,16 

257 1975 Темерин Парцел Мора 69,51 

258 1975 Темерин Парцел Мора 285,54 

259 1975 Темерин Парцел Мора 157,45 

260 1975 Темерин Парцел Мора 157,37 

261 1975 Темерин Бреза 26,09 

262 1973 Темерин Болманска 35,46 

263 1975 Темерин Болманска 229,49 

264 1975 Темерин Бреза 70,41 
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265 1975 Темерин Бреза 312,32 

266 1975 Темерин Бреза 23,22 

267 1975 Темерин Петефи бригаде 100,91 

268 1975 Темерин Петефи бригаде 204,06 

269 1973 Темерин Ади Ендреа 15,25 

270 1973 Темерин Чаки Лајоша 122,69 

271 1973 Темерин Иве Лоле Рибара 31,59 

272 1973 Темерин Ракоци Ференца 425,29 

273 1973 Темерин Ракоци Ференца 352,74 

274 1973 Темерин Николе Пашића 449,59 

275 1973 Темерин Марка Орешковића 129,38 

276 1973 Темерин Ракоци Ференца 343,03 

277 1973 Темерин Николе Пашића 340,23 

278 1975 Темерин Парцел Мора 112,38 

279 1973 Темерин Николе Пашића 302,19 

280 1973 Темерин Ракоци Ференца 299,46 

281 1979 Темерин Молнар Ђуле 62,77 

282 1979 Темерин Шајкашког партизанског одреда 127,69 

283 1973 Темерин Чаки Лајоша 42,28 

285 1979 Темерин Сирмаи Кароља 378 

286 1973 Темерин Марка Орешковића 288,58 

287 1979 Темерин Сирмаи Кароља 149,08 

288 1979 Темерин Сирмаи Кароља 339,63 

289 1973 Темерин Николе Пашића 343,41 

290 1973 Темерин Николе Пашића 88,53 

291 1973 Темерин Николе Пашића 218,56 

292 1973 Темерин Првомајска 86,48 

293 1973 Темерин Петефи Шандора 120,03 

294 1973 Темерин Првомајска 223,27 

295 1973 Темерин Кошут Лајоша 123,55 

296 1973 Темерин Кошут Лајоша 13,05 

297 1973 Темерин Кошут Лајоша 154,37 

298 1973 Темерин Новосадска 405,29 

299 1973 Темерин Новосадска 284,15 

300 1973 Темерин Новосадска 309,6 

301 1973 Темерин Новосадска 92,56 

302 1973 Темерин Новосадска 27,69 

303 1973 Темерин Новосадска 25,93 

304 1975 Темерин Моше Пијаде 205,6 

305 1973 Темерин Новосадска 515,51 

306 1973 Темерин Кошут Лајоша 304,11 

307 1973 Темерин Учитељска 85,04 

308 1973 Темерин Марка Орешковића 309,71 

309 1979 Темерин Муначки Михаља 310,58 
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311 1973 Темерин Новосадска 366,58 

312 1973 Темерин Новосадска 366,89 

313 1973 Темерин Новосадска 29,88 

314 1973 Темерин Новосадска 354 

315 1973 Темерин Николе Пашића 441,11 

316 1973 Темерин Чаки Лајоша 12,3 

317 1973 Темерин Николе Пашића 314,29 

318 1973 Темерин Иве Лоле Рибара 129,2 

319 1973 Темерин Иве Лоле Рибара 289,96 

320 1973 Темерин Новосадска 663,53 

321 1973 Темерин Новосадска 363,4 

322 1973 Темерин Новосадска 26,6 

323 1979 Темерин Соње Маринковић 419,01 

324 1973 Темерин Иве Лоле Рибара 435,24 

325 1973 Темерин Дожа Ђерђа 242,36 

326 1973 Темерин Иве Лоле Рибара 135,81 

327 1973 Темерин Дожа Ђерђа 294,76 

328 1973 Темерин Дожа Ђерђа 363,19 

329 1979 Темерин Босанска 235,52 

330 1973 Темерин Босанска 12,72 

331 1973 Темерин Босанска 313,02 

332 1973 Темерин Чаки Лајоша 215,65 

333 1973 Темерин Чаки Лајоша 106,52 

334 1973 Темерин Чаки Лајоша 113,68 

335 1973 Темерин Чаки Лајоша 114,14 

336 1979 Темерин Јокаи Мора 227,42 

337 1979 Темерин Кун Беле 100,78 

338 1979 Темерин Косовска 94,08 

339 1979 Темерин Ружа 607,16 

340 1979 Темерин Цигларска 92,11 

341 1979 Темерин Цигларска 157,26 

342 1979 Темерин Јокаи Мора 46,13 

343 1973 Темерин Максима Горког 244,34 

344 1973 Темерин Максима Горког 140,42 

345 1973 Темерин Босанска 349,13 

346 1973 Темерин Народног фронта 13,09 

347 1973 Темерин Народног фронта 347,84 

348 1973 Темерин Народног фронта 409,01 

349 1973 Темерин Чаки Лајоша 348,7 

350 1973 Темерин Чаки Лајоша 122,8 

351 1973 Темерин Чаки Лајоша 226,8 

352 1973 Темерин Чаки Лајоша 227,84 

353 1973 Темерин Светозара Милетића 157,22 

354 1973 Темерин Југословенске народне армије 52,29 
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355 1973 Темерин Југословенске народне армије 486,3 

356 1973 Темерин Пап Пала 415,19 

357 1973 Темерин Пап Пала 14,36 

358 1973 Темерин Пап Пала 305,79 

359 1973 Темерин Југословенске народне армије 304,71 

360 1973 Темерин Југословенске народне армије 323,6 

361 1973 Темерин Пап Пала 295,87 

362 1979 Темерин Кодаиј Золтана 151,44 

363 1973 Темерин Николе Пашића 16,96 

364 1973 Темерин Новосадска 435,53 

365 1979 Темерин Вереш Петер 176,87 

366 1979 Темерин Вереш Петер 125,46 

367 1973 Темерин Петефи Шандора 14,76 

368 1973 Темерин Петефи Шандора 111,64 

369 1979 Темерин Владимира Рибникара 343,02 

370 1973 Темерин Петефи Шандора 305,78 

371 1973 Темерин Петефи Шандора 9,11 

372 1973 Темерин Петефи Шандора 142,26 

373 1973 Темерин Петефи Шандора 153,94 

374 1975 Темерин Петефи бригаде 130,83 

375 1973 Темерин Петефи Шандора 614,81 

376 1973 Темерин Петефи Шандора 84,26 

377 1979 Темерин Моше Пијаде 92,42 

378 1979 Темерин Моше Пијаде 49,74 

379 1975 Темерин Моше Пијаде 211,34 

380 1973 Темерин Народног фронта 32,59 

381 1973 Темерин Народног фронта 148,13 

382 1973 Темерин Народног фронта 89,71 

383 1973 Темерин Народног фронта 510,56 

384 1973 Темерин Петефи Шандора 328,6 

385 1973 Темерин Петефи Шандора 151,73 

386 1973 Темерин Петефи Шандора 137,36 

387 1973 Темерин Новосадска 260,07 

388 1975 Темерин Првомајска 256,6 

389 1973 Темерин Николе Пашића 259,65 

390 1973 Темерин Ракоци Ференца 397,4 

391 1973 Темерин Ракоци Ференца 394,6 

392 1973 Темерин Светог Илије 44,63 

393 1973 Темерин Николе Пашића 71,06 

394 1973 Темерин Николе Пашића 207,8 

395 1973 Темерин Николе Пашића 41,66 

397 1973 Темерин Змај Јовина 303,14 

398 1973 Темерин Новосадска 405,59 

399 1973 Темерин Новосадска 57,19 
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400 1973 Темерин Народног фронта 277,82 

401 1979 Темерин 23. октобра 464,38 

402 1973 Темерин Змај Јовина 323,95 

403 1973 Темерин Кошут Лајоша 252,73 

404 1973 Темерин Кошут Лајоша 163,17 

405 1973 Темерин Југословенске народне армије 276,1 

406 1973 Темерин Змај Јовина 419,23 

407 1973 Темерин Змај Јовина 183,39 

408 1973 Темерин Мађарска 216,16 

409 1973 Темерин Југословенске народне армије 344,57 

410 1973 Темерин Кошут Лајоша 258,78 

411 1973 Темерин Змај Јовина 74,31 

412 1973 Темерин Вуковарска 79,69 

413 1973 Темерин Бостан 261,21 

414 1973 Темерин Југословенске народне армије 210,66 

415 1973 Темерин Југословенске народне армије 274,87 

416 1973 Темерин Липе 390,08 

417 1973 Темерин Лукијана Мушицког 249,63 

418 1973 Темерин Лукијана Мушицког 64,97 

419 1975 Темерин Киш Ернеа 280,5 

420 1973 Темерин Клапка Ђерђа 276,65 

421 1973 Темерин Бранка Радичевића 115,9 

422 1973 Темерин Бранка Радичевића 103,08 

423 1973 Темерин Железничка 187,82 

424 1973 Темерин Новосадска 245,28 

425 1973 Темерин Новосадска 198,7 

426 1973 Темерин Југословенске народне армије 115,08 

427 1973 Темерин Иве Андрића 113,85 

428 1973 Темерин Липе 176,76 

429 1973 Темерин Танчић Михаља 487,68 

430 1973 Темерин Танчић Михаља 176,59 

431 1973 Темерин Арањи Јаноша 144,95 

433 1973 Темерин Индустријска зона 1079,9 

434 1973 Темерин Индустријска зона 513,96 

440 1973 Темерин Мала 227,09 

441 1973 Темерин Танчић Михаља 129,16 

445 1973 Темерин Новосадска 2176,8 

450 1973 Темерин Новосадска 324,77 

461 1973 Темерин Новосадска 591,33 

463 1973 Темерин Новосадска 436,41 

465 1973 Темерин Новосадска 344,13 

477 1973 Темерин Новосадска 670,75 

479 1973 Темерин Дожа Ђерђа 364,77 

481 1973 Темерин Иве Лоле Рибара 372,61 
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483 1975 Темерин Занатска 123,05 

484 1975 Темерин Занатска 117,16 

485 1975 Темерин 3. крајишке пролетерске бригаде 275,73 

486 1975 Темерин Занатска 311,04 

487 1975 Темерин Занатска 121,17 

488 1973 Темерин Народног фронта 487,77 

489 1973 Темерин Народног фронта 145,7 

490 1973 Темерин Народног фронта 120,85 

491 1975 Темерин Прве пролетерске дивизије 389,56 

492 1975 Темерин Занатска 232,26 

493 1973 Темерин Народног фронта 198,6 

494 1975 Темерин Стевана Дивнина Бабе 271,78 

495 1973 Темерин Народног фронта 240,29 

496 1973 Темерин Новосадска 665,46 

497 1975 Темерин Пролетерска 178,29 

498 1975 Темерин Косте Нађа 267,42 

499 1975 Темерин Кокаи Имреа 269,23 

500 1975 Темерин Пролетерска 189,88 

501 1975 Темерин Пролетерска 202,83 

502 1975 Темерин Пролетерска 183,82 

503 1975 Темерин Јожефа Атиле 268,94 

504 1975 Темерин Радничка 269,21 

505 1975 Темерин Киш Ференца 185,58 

506 1975 Темерин Киш Ференца 197,19 

507 1975 Темерин Киш Ференца 195,27 

508 1975 Темерин Киш Ференца 179,94 

509 1975 Темерин Радничка 349,76 

510 1975 Темерин Јожефа Атиле 349,3 

511 1975 Темерин Кокаи Имреа 397,69 

514 1975 Темерин Кокаи Имреа 295,85 

516 1975 Темерин Јожефа Атиле 290,73 

517 1975 Темерин Јожефа Атиле 53,84 

518 1975 Темерин Саве Ковачевића 190,63 

519 1975 Темерин Саве Ковачевића 194,08 

520 1975 Темерин Радничка 342,96 

529 1979 Темерин нема назива 71,07 

530 1973 Темерин Новосадска 20,81 

531 1973 Темерин Новосадска 580,25 

532 1979 Темерин нема назива 27,62 

533 1973 Темерин Новосадска 117,14 

534 1979 Темерин нема назива 287,23 

535 1979 Темерин нема назива 30,24 

536 1979 Темерин нема назива 296,54 

537 1973 Темерин Новосадска 129,65 
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540 1975 Темерин Пролетерска 562,61 

541 1973 Темерин Новосадска 963,13 

542 1973 Темерин Новосадска 273,38 

543 1973 Темерин Новосадска 690,36 

548 1979 Темерин нема назива 87,94 

551 1973 Темерин Светог Илије 111,72 

552 1973 Темерин Омладинска 145,24 

553 1973 Темерин Ади Ендреа 273,24 

554 1973 Темерин Владимира Рибникара 101,86 

555 1973 Темерин Бостан 86 

556 1973 Темерин Вуковарска 77,93 

557 1973 Темерин Санска 65,71 

558 1973 Темерин Сечењи Иштвана 190,93 

559 1973 Темерин Пап Пала 662,85 

560 1979 Темерин Јокаи Мора 261,27 

561 1973 Темерин Чаки Лајоша 254,38 

562 1979 Темерин Молнар Ђуле 0,23 

563 1979 Темерин Молнар Ђуле 82,21 

564 1979 Темерин Молнар Ђуле 12,89 

565 1979 Темерин Светог Николе 159,79 

566 1975 Темерин Занатска 219,76 

568 1979 Темерин Алмашка 95,93 

569 1973 Темерин Извориште Вашариште 6,58 

571 1973 Темерин Липе 191,85 

576 1973 Темерин Чаки Лајоша 318,52 

Темерин - УКУПНО  69.821,27 

ТОТАЛ  100.444,38 

 
Табела 46. Преглед водоводне мреже за замену по насељима и учешће у укупној 

дужини водоводне мреже по насељима 

 ВОДОВОДНА МРЕЖА ЗА ЗАМЕНУ ПО НАСЕЉИМА  

Године изградње Бачки Јарак Сириг Темерин За замену 

1973     47.855,07 47.855,07 

1975 13.626,77 16.996,34 11.767,57 42.390,68 

1979     9.520,30 9.520,30 

1980     678,33 678,33 

За замену 13.626,77 16.996,34 69.821,27 100.444,38 

Укупна мрежа 26.340,17 21.964,19 89.112,74 137.417,10 

Учешће замене 51,73% 77,38% 78,35% 73,09% 
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5.4. Анализа кварова у водоводној мрежи 
 

Подаци о кваровима достављени су од стране представника ЈКП 
„Темерин“, за водоводну мрежу општине Темерин. Анализа кварова 

водоводне мреже урађена је на основу претходно направљеног 
регистра кварова направљеног на основу достављених података о 

штетама на мрежи пријављеним осигуравајућем друштву.  Достављени 
подаци о броју кварова односе се на период од 2017.-2019. године. 

Овим хаваријама треба додати и преко 200 интервенција на 
прикључцима до сатова, односно шахтова. 

 
Табела 47. Преглед кварова у водоводној мрежи од 2017- 2019. године 

 

  Насеље Улица Година 

1 Бачки Јарак Славка Родића 8 2017 

2 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 134  2017 

3 Бачки Јарак Здравка Челара 40/42 2017 

4 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 90  2017 

5 Бачки Јарак Младена Стојановића и И.Л. Рибара 2017 

6 Бачки Јарак Симе Шолаја 41 2017 

7 Бачки Јарак Вука Караџића 14  2017 

8 Бачки Јарак Новосадска 54  2017 

9 Бачки Јарак уг.Жарка Зрењанина-Вељка Влаховића 2017 

10 Бачки Јарак Дрварска 29 2017 

11 Бачки Јарак Железничка 29  2017 

12 Бачки Јарак  Новосадска 146 2017 

13 Бачки Јарак  Славка Родића  26 2017 

14 Бачки Јарак  Марије Бурсаћ 17 2017 

15 Бачки Јарак  Дрварска 72 2017 

16 Бачки Јарак  Иво Лоле Рибара 50 2017 

17 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 71  2017 

18 Сириг  Његошева  12     2017 

19 Сириг  ЈНА 82  2017 

20 Сириг  Дунавска 22  2017 

21 Сириг  ЈНА 58  2017 

22 Сириг  Бранка Радичевића 23   2017 

23 Сириг  Новосадска 22  2017 

24 Сириг  Новосадска 54 2017 

25 Сириг  Новосадска  48  2017 

26 Темерин Липа 53 2017 
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27 Темерин Ђуре Јакшића  98  2017 

28 Темерин Гаврила Принципа 29 2017 

29 Темерин Новосадска 498  2017 

30 Темерин Народног Фронта 120  2017 

31 Темерин Народног фронта угао  2017 

32 Темерин  Агровојводина  2017 

33 Темерин  Народног Фронта 186 2017 

34 Темерин  Новосадска 55  2017 

35 Темерин  Дожа Ђерђа 49   2017 

36 Темерин  Николе Тесле 4-6  2017 

37 Темерин  Ивана Горана Ковачића 11  2017 

38 Темерин  Васе Стајића 33  2017 

39 Темерин  Милоша Обилића 2   2017 

40 Темерин  уг.Јожефа Атиле-Саве Ковачевића  2017 

41 Темерин  Новосадска 105 2017 

42 Темерин  Ружа 19  2017 

43 Темерин  Николе Пашића 49  2017 

44 Темерин  Новосадска 206 2017 

45 Темерин  Ракоци Ференца 142 2017 

46 Темерин  Новосадска 404  2017 

47 Темерин  Народног Фронта 154 2017 

48 Темерин  Кошут Лајоша 6  2017 

49 Темерин  Чаки Лајош 50  2017 

50 Темерин  Народног Фронта 46  2017 

51 Темерин  Николе Пашића 12 2017 

52 Темерин  Парцел Мора 33  2017 

53 Темерин  Првомајска 2017 

54 Темерин  Моше Пијаде 1  2017 

55 Темерин  Новосадска 342 2017 

56 Темерин  Клапка Ђерђа 31  2017 

57 Темерин  Кодаиј Золтана  2017 

58 Темерин  Народног фронта 107  2017 

59 Темерин   Иланџа - Индустријска зона  2017 

60 Темерин   Косте Нађа 1/6/9   2017 

61 Темерин   Липа 145   2017 

  Насеље Улица Година 

1 Бачки Јарак Новосадска  81-89  2018 

2 Бачки Јарак Виноградска 38  2018 
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3 Бачки Јарак Виноградска 35   2018 

4 Бачки Јарак Марка Орешковића 27 2018 

5 Бачки Јарак Славка Родића 22  2018 

6 Бачки Јарак Симе Шолаја 40 2018 

7 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 97  2018 

8 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара 49  2018 

9 Бачки Јарак Железничка 49  2018 

10 Сириг  Камендинска бб 2018 

11 Темерин Браће Југовића 18 2018 

12 Темерин Петефи Шандора бб-салаш 2018 

13 Темерин Алмашка в.вл.1 2018 

14 Темерин Петра Драпшина  42   2018 

15 Темерин  Новосадска 222  2018 

16 Темерин  Ракоци Ференца 38  2018 

17 Темерин  Новосадска 161  2018 

18 Темерин  Новосадска 685  2018 

19 Темерин  Ракоци Ференца 188  2018 

20 Темерин  Новосадска 392  2018 

21 Темерин  Пап Павла  39   2018 

22 Темерин  Пролетерска угао Кокаи Имреа 2018 

23 Темерин  Школа Кокаи Имре 2018 

24 Темерин  НиколеПашића 80  2018 

25 Темерин  Индустријска зона 2018 

26 Темерин  Ракоци Ференца 182 2018 

27 Темерин  Народног Фронта 73 2018 

28 Темерин  Ђуре Јакшића 6  2018 

29 Темерин  Николе Пашића 122  2018 

  Насеље Улица Година 

1 Бачки Јарак Славка Родића 10  2019 

2 Бачки Јарак Војводе Мишића 14 2019 

3 Бачки Јарак  Здравка Челара 32 2019 

4 Бачки Јарак  Новосадска 60  2019 

5 Бачки Јарак  Марка Орешковића 15 2019 

6 Бачки Јарак  Новосадска бб  2019 

7 Сириг  Краља Петра Првог 30 2019 

8 Сириг  Доситеја Обрадовића 33  2019 

9 Темерин  Петра Драпшина 119  2019 

10 Темерин  Новосадска 189  2019 
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11 Темерин  Новосадска 166  2019 

12 Темерин  Ђуре Јакшића 89  2019 

13 Темерин  Новосадска 112  2019 

14 Темерин Гусман Јожефа 1  2019 

15 Темерин Петефи Шандора 105  2019 

16 Темерин Цигларска 20  2019 

17 Темерин Народног фронта 147  2019 

18 Темерин  Новосадска бб  2019 

19 Темерин  Новосадска 689  2019 

20 Темерин  Молнар Ђуле бб  2019 

21 Темерин  Учитељска 2  2019 

22 Темерин  угао Народног Фронта/Чаки Лајоша 2019 

23 Темерин  Доже Ђерђа 10  2019 

24 Темерин  Парцелова 20  2019 

25 Темерин  Новосадска 408  2019 

26 Темерин  3.Крајишке Пролетерске бригаде 19 2019 

27 Темерин  угао Народног фронта/Пролетерска  2019 

28 Темерин  Николе Пашића 122  2019 

29 Темерин  ЈНА 229  2019 

30 Темерин  Доже Ђерђа 10  2019 

31 Темерин  Николе Пашића 122  2019 

 

Табела 48. Број кварова по насељима општине Темерин од 2017.-2019. године 

 

Насеље 2017 2018 2019 Укупно 

Бачки Јарак 17 9 6 32 

Сириг 8 1 2 11 

Темерин 36 19 23 78 

Укупно 61  29 31 121 

 

За 2017., 2018. и 2019. годину, добијени су збирни подаци о броју 

кварова, са  аналитиком по насељима. Основ за утврђивање броја 
кварова јесу пријаве штета осигуравајућем друштву са датумом и 

износом штете.  На основу ових података утврђен је број кварова на 
водоводној мрежи. у овим годинама је 61, 29 и 31, што говори да је број 

кварова у последње три године најмањи био у 2018.-ој, 29.  
 

Просечан годишњи број кварова у последње четири године је 40,33 
квара  или  0,2935 квара годишње по километру водоводне мреже, 

односно, 0,00029 кварова по дужном метру водоводне мреже. 
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Слика 47. Број кварова по насељима општине Темерин у последње три године 

 

 
 

Табела 49: Број кварова у водоводној мрежи општине Темерин 2017.-2019. са 

просеком по дужном метру и километру водоводне мреже 

 

Насеље 2017 2018 2019 Тотал Мрежа Квар по m  Квар по кm 

Бачки Јарак 17 9 6 32 26.340,17 0,00040 0,4050 

Сириг  8 1 2 11 21.964,19 0,00016 0,1669 

Темерин  36 19 23 78 89.112,74 0,00029 0,2918 

Укупно 61 29 31 121 137.417,1 0,00029 0,2935 

 

Анализирајући просечан број кварова по метру и километру водоводне 
мреже  по насељима у односу на просек укупне водоводне мреже у 

претходне три године, може се закључити да насеље Бачки Јарак има 
већи просек броја кварова у односу на просек целе водоводне мреже, 

са  0,4050 кварова по километру мреже годишње. Насеље Сириг има 
просек који је бољи, односно, нижи од просека мреже и износи 0,1669 

кварова по километру мреже. У насељу Темерин, просек броја кварова 

по километру мреже је готово на нивоу просека мреже и разликује се 
тек на трећој децимали. 

 
Ова разлика у броју кварова представља индикативан податак о стању 

водоводне мреже. 
 

На основу достављених података од стране ЈКП „Темерин“ , о броју 

кварова по годинама и адресама у насељима општине Темерин, које су 

у табелама испред, за све улице у којима су постојала оштећења на 
водоводном мрежи, извршена је анализа и у наредној табели је дат 
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преглед улица са бројем кварова као индикатором стања водоводне 
мреже у тој улици.  

 
Табела 50. Приказ броја кварова водоводне мреже по улицама насеља општине 

Темерин 

Насеље и улица 2017 2018 2019 Укупно 

Бачки Јарак 17 9 6 32 

Виноградска    2   2 

Војводе Мишића      1 1 

Вука Караџића  1     1 

Дрварска  2     2 

Железничка  1 1   2 

Здравка Челара  1   1 2 

Иво Лоле Рибара  5 2   7 

Марка Орешковића    1 1 2 

Новосадска  2 1 2 5 

Симе Шолаја  1 1   2 

Славка Родића  2 1 1 4 

уг.Жарка Зрењанина-Вељка 

Влаховића 1     1 

Марије Бурсаћ  1     1 

Сириг  8 1 2 11 

Бранка Радичевића   1     1 

Доситеја Обрадовића      1 1 

Дунавска  1     1 

ЈНА  2     2 

Камендинска    1   1 

Краља Петра Првог     1 1 

Новосадска  3     3 

Његошева       1     1 

Темерин 36 19 23 78 

Алмашка    1   1 

Браће Југовића    1   1 

Гаврила Принципа  1     1 

Гусман Јожефа     1 1 

Ђуре Јакшића  1 1 1 3 

Липа  2     2 

Народног фронта  6 1 1 8 

Новосадска 6 4 6 16 

Петефи Шандора    1 1 2 

Петра Драпшина    1 1 2 

Цигларска      1 1 
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3.Крајишке Пролетерске бригаде      1 1 

Агровојводина  1     1 

Васе Стајића  1     1 

Дожа Ђерђа  1   2 3 

Ивана Горана Ковачића  1     1 

Индустријска зона   1   1 

ЈНА      1 1 

Клапка Ђерђа   1     1 

Кодаиј Золтана  1     1 

Кошут Лајоша  1     1 

Милоша Обилића    1     1 

Молнар Ђуле       1 1 

Моше Пијаде   1     1 

Николе Пашића 2 2 2 6 

Николе Тесле   1     1 

Пап Пала    1   1 

Парцел Мора  1   1 2 

Првомајска 1     1 

Пролетерска угао Кокаи Имреа   1   1 

Ракоци Ференца  1 3   4 

Ружа  1     1 

уг.Јожефа Атиле-Саве Ковачевића  1     1 

угао Народног фронта/Пролетерска      1 1 

угао Народног Фронта/Чаки Лајоша     1 1 

Учитељска      1 1 

Чаки Лајош   1     1 

Школа Кокаи Имре   1   1 

Иланџа - Индустријска зона  1     1 

Косте Нађа  1     1 

ТОТАЛ 61 29 31 121 

 

Подаци који су добијени од ЈКП „Темерин“ , о броју кварова, не односе 

се на деонице цевовода, па је број кварова по улици употребљив тек 
наког прилагођавања достављених података. Како сам број кварова по 

улици није сам за себе пресудан за оцену стања цевовода ( пре свега 
због дужине појединих улица, односно деоница – на краћим улицама 

број од нпр. 6 кварова је велики, док исти број на улици од више 

километара није велики ), у разматрање је потребно узети и дужине 
водоводне мреже улица за коју је достављен податак о постојању, 

односно, евидентирању кварова. На тај начин су добијени подаци о 
броју кварова по метру дужном за одређене деонице цевовода, на нивоу 

улица. 
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У наредној табели приказан је просечан број кварова по метру дужном 
цевовода улица насеља општине Темерин у којима је било кварова у 

периоду од 2017.-2019. 

Табела 51. Приказ броја кварова по метру дужном водоводне мреже улица насеља 

општине Темерин 

Насеље и улица Укупно Дужина Просек по m 

Бачки Јарак 32 14.787,97 0,00072 

Виноградска  2 689,28 0,00097 

Војводе Мишића  1 333,79 0,00100 

Вука Караџића  1 100,00 0,00333 

Дрварска  2 1.435,65 0,00046 

Железничка  2 1.265,26 0,00053 

Здравка Челара  2 1.295,97 0,00051 

Иво Лоле Рибара  7 2.426,24 0,00096 

Марка Орешковића  2 868,77 0,00077 

Новосадска  5 3.197,41 0,00052 

Симе Шолаја  2 1.718,01 0,00039 

Славка Родића  4 291,41 0,00458 

уг.Жарка Зрењанина-Вељка Влаховића 1 651,93 0,00051 

Марије Бурсаћ  1 514,25 0,00065 

Сириг  11 10.342,03 0,00035 

Бранка Радичевића   1 500,79 0,00067 

Доситеја Обрадовића  1 978,46 0,00034 

Дунавска  1 204,83 0,00163 

ЈНА  2 2.856,66 0,00023 

Камендинска  1 433,25 0,00077 

Краља Петра Првог 1 686,50 0,00049 

Новосадска  3 4.380,40 0,00023 

Његошева       1 301,14 0,00111 

Темерин 78 61.675,86 0,00042 

Алмашка  1 1.281,81 0,00026 

Браће Југовића  1 174,09 0,00191 

Гаврила Принципа  1 1.277,09 0,00026 

Гусман Јожефа 1 363,81 0,00092 

Ђуре Јакшића  3 1.136,10 0,00088 

Липа  2 758,69 0,00088 

Народног фронта  8 3.444,86 0,00077 

Новосадска 16 13.477,76 0,00040 

Петефи Шандора  2 2.209,57 0,00030 

Петра Драпшина  2 1.583,24 0,00042 

Цигларска  1 249,37 0,00134 

3.Крајишке Пролетерске бригаде  1 275,73 0,00121 

Васе Стајића  1 276,10 0,00121 

Дожа Ђерђа  3 1.265,08 0,00079 
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Ивана Горана Ковачића  1 918,54 0,00036 

Индустријска зона 1 1.593,85 0,00021 

ЈНА  1 2.388,18 0,00014 

Клапка Ђерђа   1 276,65 0,00120 

Кодаиј Золтана  1 285,16 0,00117 

Кошут Лајоша  1 1.283,33 0,00026 

Милоша Обилића    1 120,60 0,00276 

Молнар Ђуле   1 158,10 0,00211 

Моше Пијаде   1 559,10 0,00060 

Николе Пашића 6 3.128,12 0,00064 

Николе Тесле   1 295,78 0,00113 

Пап Павла  1 1.694,06 0,00020 

Парцел Мора  2 797,39 0,00084 

Првомајска 1 566,35 0,00059 

Пролетерска угао Кокаи Имреа 1 1.340,75 0,00025 

Ракоци Ференца  4 2.376,93 0,00056 

Ружа  1 1.398,12 0,00024 

уг.Јожефа Атиле-Саве Ковачевића  1 761,02 0,00044 

угао Народног фронта/Пролетерска  1 3.444,86 0,00010 

угао Народног Фронта/Чаки Лајоша 1 3.043,50 0,00011 

Учитељска  1 596,25 0,00056 

Чаки Лајошa  1 3.043,50 0,00011 

Школа Кокаи Имре 1 962,77 0,00035 

Иланџа - Индустријска зона  1 1.593,85 0,00021 

Косте Нађа  1 1.275,80 0,00026 

ТОТАЛ 121 86.805,86 0,00046 

 

Из претходне табеле , која представља изведену табелу из достављених 
података од стране ЈКП „Темерин“, види се да постоје значајне разлике 

у погледу броја кварова по дужном метру водоводне мреже.  У циљу 
одређивања приоритета цевовода за реконструкцију у односу на број 

кварова по метру дужном цевовода, потребно је одредити граничну 
вредност броја кварова која би дала приоритете за реконструкцију. У 

случају водоводне мреже у насељу Темерин усвојен је просечан број од 
0,00046 кварова по метру дужном цевовода, односно 0,46 кварова 

годишње по километру цевовода на коме је било кварова или хаварија 
који смо добили у претходном делу анализе на основу аналитичких 

података на нивоу улица. 
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Табела 52: Водоводна мрежа по улицама које имају већи просек броја кварова по 

дужном метру цевовода од просека мреже од 0,00046 квара годишње  

 

Насеље и улица Укупно Кварови Дужина 

Бачки Јарак 30 ≥0,00046  13.069,96 

Виноградска  2 0,00097 689,28 

Војводе Мишића  1 0,00100 333,79 

Вука Караџића  1 0,00333 100,00 

Дрварска  2 0,00046 1.435,65 

Железничка  2 0,00053 1.265,26 

Здравка Челара  2 0,00051 1.295,97 

Иво Лоле Рибара  7 0,00096 2.426,24 

Марка Орешковића  2 0,00077 868,77 

Новосадска  5 0,00052 3.197,41 

Славка Родића  4 0,00458 291,41 

уг.Жарка Зрењанина-Вељка Влаховића 1 0,00051 651,93 

Марије Бурсаћ  1 0,00065 514,25 

Сириг  5   2.126,61 

Бранка Радичевића   1 0,00067 500,79 

Дунавска  1 0,00163 204,83 

Камендинска  1 0,00077 433,25 

Краља Петра Првог 1 0,00049 686,50 

Његошева       1 0,00111 301,14 

Темерин 41   17.104,26 

Браће Југовића  1 0,00191 174,09 

Гусман Јожефа 1 0,00092 363,81 

Ђуре Јакшића  3 0,00088 1.136,10 

Липа  2 0,00088 758,69 

Народног фронта  8 0,00077 3.444,86 

Цигларска  1 0,00134 249,37 

3.Крајишке Пролетерске бригаде  1 0,00121 275,73 

Васе Стајића  1 0,00121 276,10 

Дожа Ђерђа  3 0,00079 1.265,08 

Клапка Ђерђа   1 0,00120 276,65 

Кодаиј Золтана  1 0,00117 285,16 

Милоша Обилића    1 0,00276 120,60 

Молнар Ђуле   1 0,00211 158,10 

Моше Пијаде   1 0,00060 559,10 

Николе Пашића 6 0,00064 3.128,12 

Николе Тесле   1 0,00113 295,78 

Парцел Мора  2 0,00084 797,39 

Првомајска 1 0,00059 566,35 

Ракоци Ференца  4 0,00056 2.376,93 

Учитељска  1 0,00056 596,25 

ТОТАЛ 76   32.300,73 
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Табела 53: Приказ деоница водоводне мреже које имају већи просек броја кварова по 

дужном метру цевовода од просека мреже од 0,00046 квара годишње  

fid Насеље Насеље и улица >0,00046 L [m] 

105 Бачки Јарак Виноградска  0,00097 689,28 

73 Бачки Јарак Војводе Мишића  0,00100 333,79 

102 Бачки Јарак Вука Караџића  0,00333 100,00 

17 Бачки Јарак Дрварска  0,00046 434,21 

40 Бачки Јарак Дрварска  0,00046 459,85 

58 Бачки Јарак Дрварска  0,00046 236,86 

59 Бачки Јарак Дрварска  0,00046 304,73 

67 Бачки Јарак Железничка  0,00053 357,31 

68 Бачки Јарак Железничка  0,00053 289,98 

69 Бачки Јарак Железничка  0,00053 312,19 

71 Бачки Јарак Железничка  0,00053 305,78 

76 Бачки Јарак Здравка Челара  0,00051 18,27 

83 Бачки Јарак Здравка Челара  0,00051 317,59 

88 Бачки Јарак Здравка Челара  0,00051 343,29 

89 Бачки Јарак Здравка Челара  0,00051 321,57 

91 Бачки Јарак Здравка Челара  0,00051 23,30 

92 Бачки Јарак Здравка Челара  0,00051 271,95 

16 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 44,93 

33 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 341,82 

34 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 7,06 

35 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 31,95 

37 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 146,29 

38 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 462,76 

42 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 382,33 

54 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 267,65 

110 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 436,08 

114 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 18,41 

115 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  0,00096 286,96 

24 Бачки Јарак Марка Орешковића  0,00077 219,06 

27 Бачки Јарак Марка Орешковића  0,00077 8,97 

36 Бачки Јарак Марка Орешковића  0,00077 200,52 

39 Бачки Јарак Марка Орешковића  0,00077 243,36 

48 Бачки Јарак Марка Орешковића  0,00077 196,86 

46 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 311,18 

47 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 211,71 

51 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 271,82 

78 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 610,78 

86 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 342,40 
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87 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 270,39 

95 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 19,93 

97 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 34,81 

98 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 56,96 

99 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 87,84 

100 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 327,93 

106 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 332,79 

111 Бачки Јарак Новосадска  0,00052 318,87 

44 Бачки Јарак Славка Родића  0,00458 291,41 

29 Бачки Јарак Жарка Зрењанина 0,00051 325,85 

30 Бачки Јарак Жарка Зрењанина 0,00051 326,08 

20 Бачки Јарак Марије Бурсаћ  0,00065 318,44 

19 Бачки Јарак Марије Бурсаћ  0,00065 195,81 

153 Сириг Бранка Радичевића   0,00067 175,53 

166 Сириг Бранка Радичевића   0,00067 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића   0,00067 83,97 

146 Сириг Дунавска  0,00163 204,83 

139 Сириг Камендинска  0,00077 202,15 

197 Сириг Камендинска  0,00077 231,10 

125 Сириг Краља Петра Првог 0,00049 120,47 

137 Сириг Краља Петра Првог 0,00049 264,51 

162 Сириг Краља Петра Првог 0,00049 301,52 

142 Сириг Његошева       0,00111 301,14 

478 Темерин Браће Југовић  0,00191 174,09 

247 Темерин Гусман Јожефа 0,00092 363,81 

458 Темерин Ђуре Јакшића  0,00088 305,86 

468 Темерин Ђуре Јакшића  0,00088 490,80 

469 Темерин Ђуре Јакшића  0,00088 339,44 

416 Темерин Липа  0,00088 390,08 

428 Темерин Липа  0,00088 176,76 

571 Темерин Липа  0,00088 191,85 

228 Темерин Народног фронта  0,00077 113,29 

229 Темерин Народног фронта  0,00077 309,61 

346 Темерин Народног фронта  0,00077 13,09 

347 Темерин Народног фронта  0,00077 347,84 

348 Темерин Народног фронта  0,00077 409,01 

380 Темерин Народног фронта  0,00077 32,59 

381 Темерин Народног фронта  0,00077 148,13 

382 Темерин Народног фронта  0,00077 89,71 

383 Темерин Народног фронта  0,00077 510,56 

400 Темерин Народног фронта  0,00077 277,82 
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488 Темерин Народног фронта  0,00077 487,77 

489 Темерин Народног фронта  0,00077 145,70 

490 Темерин Народног фронта  0,00077 120,85 

493 Темерин Народног фронта  0,00077 198,60 

495 Темерин Народног фронта  0,00077 240,29 

340 Темерин Цигларска  0,00134 92,11 

341 Темерин Цигларска  0,00134 157,26 

485 Темерин 3.Крајишке Пролетерске бригаде  0,00121 275,73 

545 Темерин Васе Стајића  0,00121 276,10 

325 Темерин Дожа Ђерђа  0,00079 242,36 

327 Темерин Дожа Ђерђа  0,00079 294,76 

328 Темерин Дожа Ђерђа  0,00079 363,19 

479 Темерин Дожа Ђерђа  0,00079 364,77 

420 Темерин Клапка Ђерђа   0,00120 276,65 

212 Темерин Кодаиј Золтана  0,00117 133,72 

362 Темерин Кодаиј Золтана  0,00117 151,44 

476 Темерин Милоша Обилића    0,00276 120,60 

281 Темерин Молнар Ђуле   0,00211 62,77 

562 Темерин Молнар Ђуле   0,00211 0,23 

563 Темерин Молнар Ђуле   0,00211 82,21 

564 Темерин Молнар Ђуле   0,00211 12,89 

304 Темерин Моше Пијаде   0,00060 205,60 

377 Темерин Моше Пијаде   0,00060 92,42 

378 Темерин Моше Пијаде   0,00060 49,74 

379 Темерин Моше Пијаде   0,00060 211,34 

221 Темерин Николе Пашића 0,00064 33,08 

274 Темерин Николе Пашића 0,00064 449,59 

277 Темерин Николе Пашића 0,00064 340,23 

279 Темерин Николе Пашића 0,00064 302,19 

289 Темерин Николе Пашића 0,00064 343,41 

290 Темерин Николе Пашића 0,00064 88,53 

291 Темерин Николе Пашића 0,00064 218,56 

315 Темерин Николе Пашића 0,00064 441,11 

317 Темерин Николе Пашића 0,00064 314,29 

363 Темерин Николе Пашића 0,00064 16,96 

389 Темерин Николе Пашића 0,00064 259,65 

393 Темерин Николе Пашића 0,00064 71,06 

394 Темерин Николе Пашића 0,00064 207,80 

395 Темерин Николе Пашића 0,00064 41,66 

215 Темерин Николе Тесле   0,00113 295,78 

225 Темерин Парцел Мора  0,00084 15,14 
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257 Темерин Парцел Мора  0,00084 69,51 

258 Темерин Парцел Мора  0,00084 285,54 

259 Темерин Парцел Мора  0,00084 157,45 

260 Темерин Парцел Мора  0,00084 157,37 

278 Темерин Парцел Мора  0,00084 112,38 

292 Темерин Првомајска 0,00059 86,48 

294 Темерин Првомајска 0,00059 223,27 

388 Темерин Првомајска 0,00059 256,60 

241 Темерин Ракоци Ференца  0,00056 164,41 

272 Темерин Ракоци Ференца  0,00056 425,29 

273 Темерин Ракоци Ференца  0,00056 352,74 

276 Темерин Ракоци Ференца  0,00056 343,03 

280 Темерин Ракоци Ференца  0,00056 299,46 

390 Темерин Ракоци Ференца  0,00056 397,40 

391 Темерин Ракоци Ференца  0,00056 394,60 

230 Темерин Учитељска  0,00056 14,07 

231 Темерин Учитељска  0,00056 497,14 

307 Темерин Учитељска  0,00056 85,04 

       УКУПНО   32.300,73 

 
 

Укупна дужина цевовода анализираног са становишта броја кварова 
износи 137.417,10 m. Од тога, дужина цевовода са просечним бројем 

кварова по метру дужном улице већим од 0,00046 износи 32.300,73 m. 
Ови цевоводи представљају 23,50% укупне дужине анализираних 

цевовода. 
 

Имајући у виду да годишње просечно има око четрдесет хаварија на 
главним водовима и преко 200 интервенција годишње на прикључцима 

до сата и да се утроши велики број радних сати за редовно испирање 
цевовода, у даљим анализама ће се сматрати да ови цевоводи 

испуњавају критеријум за реконструкцију са становишта броја кварова 

и као такав податак ће се користити у даљим корацима у 
вишекритеријумској анализи. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:office@aginstitut.com


 

 

АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКИ 
ИНСТИТУТ 
Др. Ђорђа Јоановића  4/7 
21000 Нови Сад 

 
Tel:  021.511.551 
Fax:063.298.134 
office@aginstitut.com 
www.aginstitut.com 

 
ПИБ: 107062214 

  ЖР: 285-2211000000454-76 

 
 

 

154 
 

6. ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА 
 
На основу претходно спроведене анализе водоводне мреже по 

критеријумима описаним у поглављу „Анализа постојеће водоводне 
мреже“ као и на основу анализе планске и техничке документације 

спроведена је и вишекритеријумска анализа водоводне мреже са циљем 
да се дефинишу приоритети и правци за унапређење водоводног 

система. Вишекритеријумска анализа урађена је на основу два или 
више услова, у односу на које би се вршио одабир приоритета у погледу 

реконструкције цевовода дуж појединих улица.  
 

Изабрани су следећи критеријуми: 

 
1. Материјал цеви 

 
Овај критеријум је одабран имајући у виду да се претпостављени 

животни век цевовода разликује у зависности од материјала од 
ког је цевовод направљен. Тачан животни век цевовода је тешко 

проценити без поузданих историјских података, и он зависи од 
многих фактора који укључују начин експлоатације, стање 

земљишта, начин уградње, итд. Иако не постоје поуздани подаци, 
претпоставља се да пластични материјали, као што су PVC, PE и 

PEHD имају значајније дужи животни век од цеви направљених од 
осталих материјала (азбест, челик, ливено гвожђе). 

 
Уз претпоставку о трајности различитих материјала, деонице 

цевовода су подељене у две групе: 

 
▪ деонице цевовода од PVC, PE и PEHD материјала 

▪ деонице од осталих материјала, пре свега азбест-цементне, 
поцинковано-челичне и челичне цеви 

 
2. Година изградње цевовода 

 
Овај критеријум је одабран из разлога што се претпоставља да 

старије деонице цевовода имају веће губитке услед дотрајалости 
материјала. Стога су деонице цевовода подељене у две групе: 

 
▪ деонице цевовода изграђене/реконструисане  1980. године 

или раније 
▪ деонице цевовода изграђене/реконструисане после 1980. 

године 
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3. Броја кварова по дужном метру деонице 
 

Овај критеријум је одабран као индикатор постојећих проблема у 
водоводној мрежи. Напомиње се да узрок повећаном броју кварова не 

мора бити лоше стање мреже, већ се може наћи и у начину управљања 
мрежом, повећаним притисцима, итд. Стога, овај критеријум треба узети 

условно, али га је потребно узети у обзир из разлога што број кварова 
указује на добро или лоше функционисање деонице цевовода, што 

представља радно стање неког инфраструктурног средства.  
 

Стога су деонице цевовода подељене у две групе: 
 

▪ Просечног годишњег броја кварова по дужном метру ≥ 0,00046 

▪ Просечног годишњег броја кварова по дужном метру < 0,00046 
 

4. Пречник цевовода DN<100 
 

Овај критеријум је одабран зато што је Правилником о техничким 
нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. 

Гласник РС“, бр. 3/2018), чланом 13. став 2,  дефинисано да је 
минимални пречник цевовода у уличној мрежи, на који се повезују 

хидранти DN100, односно „за спољну хидрантску мрежу израђује се 
прстенасти систем цевовода, чији се пречник утврђује прорачуном, али 

не сме бити мањи од Ø 100 mm“. 
 

5. Постоји планска документација 
  

Овим критеријумом анализирано је да ли су цевоводи у улицама насеља 

општине Темерин обухваћени Просторним планом  општине Teмерин ( 
„Сл. лист општине Темерин“ бр. 21/2014 године, Планом генералне 

регулације насеља Темерин („Сл. лист општине Темерин“ бр. 23/2017 ),   
Планом генералне регулације насеља Бачки Јарак („Сл. лист општине 

Темерин“ бр. 7/2007 ) и  Планом детаљне регулације за извориште 
водоснабдевања Старо Ђурђево у Темерину (Сл. лист Општине Темерин 

бр. 14/2019). 
 

Приказане су следеће вишекритеријумске анализе: 
 

• Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу
 пречника, материјала, године изградње, планског основа и броја 

кварова 
• Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 

пречника, године изградње, планског основа и броја кварова 

• Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 
материјала, пречника, планског основа и броја кварова 
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• Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 
пречника, планског основа и броја кварова 

• Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу планског 
основа и броја кварова 

• Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу пречника 
и материјала од кога је цевовод изграђен 

• Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу пречника 
и године изградње 

 
6.1. Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 

пречника, материјала, године изградње, планског основа и 
броја кварова 

 

Ова вишекритеријумска анализа подразумева анализу водоводне мреже 
на основу следећих пет услова: 

 
• Пречник цевовода мањи од DN100 

• Цевовод изграђен од азбестцементних , поцинковано-челичних и 
челичних цеви 

• Цевовод изграђен 1980. године или раније 
• Постоји плански основ за реконструкцију на основу Просторног 

плана  општине Teмерин ( „Сл. лист општине Темерин“ бр. 21/2014 
године, Плана генералне регулације насеља Темерин („Сл. лист 

општине Темерин“ бр. 23/2017 ),  Плана генералне регулације насеља 
Бачки Јарак („Сл. лист општине Темерин“ бр. 7/2007 ) и  Плана детаљне 

регулације за извориште водоснабдевања Старо Ђурђево у Темерину 
(Сл. лист Општине Темерин бр. 14/2019). 

• Просечан годишњи број кварова по метру дужном цевовода у 

протекле 3 године је већи од 0,00046. 

Цевоводи који су задовољили свих пет услова приказани су у наредној 

табели. 
Табела 54. Приказ цевовода пречника мањег од DN100, изграђених од 

азбестцементних , поцинковано-челичних и челичних цеви, са годином изградње 

1980. или раније, планским основом за реконструкцију и бројем кварова по метру 

дужном већим од 0,00046 

 

fid Насеље Улица KV_m' 
Плански 

основ 
Пречник Материјал Год_изгр L [m] 

166 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 ДА 80 AC 1975 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 ДА 80 AC 1975 83,97 

146 Сириг Дунавска 0,00163 ДА 80 AC 1975 204,83 

139 Сириг Камендинска 0,00077 ДА 80 AC 1985 202,15 

142 Сириг Његошева 0,00111 ДА 80 AC 1975 301,14 

231 Темерин Учитељска 0,00056 ДА 50 PDL 1975 497,14 

Укупно 
 

 
   

1.530,52 
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Дужина цевовода који испуњавају сва 4 критеријума је 1.530,52 
метара, што у односу на 137,41 километар водоводне мреже чини 1,11 

%. 
 

6.2. Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 

пречника, године изградње, планског основа и броја 

кварова 
 

Вишекритеријумска анализа извршена на основу четири критеријума 
показала је да поједини цевоводи задовољавају сва четири 

критеријума.  
 

Критеријуми за ову анализу су следећи: 
 

• Пречник цевовода мањи од DN100 
• Цевовод изграђен 1980. године или раније 

• Постоји плански основ за реконструкцију на основу Просторног 
плана  општине Teмерин ( „Сл. лист општине Темерин“ бр. 21/2014 

године, Плана генералне регулације насеља Темерин („Сл. лист 
општине Темерин“ бр. 23/2017 ),  Плана генералне регулације насеља 

Бачки Јарак („Сл. лист општине Темерин“ бр. 7/2007 )и  Плана детаљне 

регулације за извориште водоснабдевања Старо Ђурђево у Темерину 
(Сл. лист Општине Темерин бр. 14/2019). 

• Просечан годишњи број кварова по метру дужном цевовода у 
протекле 3 године је већи од 0,00046 

 
Цевоводи који су задовољили претходна четири услова приказани су у 

наредној табели. 
 
Табела 55. Приказ цевовода пречника мањег од DN100,  са годином изградње  1980. 

или раније, планским основом за реконструкцију и бројем кварова по метру дужном 

већим од 0,00046 

 

fid Насеље Улица KV_m' Пречник 
Плански 

основ 
Год_изгр L [m] 

166 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 AC 1975 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 AC 1975 83,97 

146 Сириг Дунавска 0,00163 80 AC 1975 204,83 

142 Сириг Његошева 0,00111 80 AC 1975 301,14 

380 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC 1973 32,59 

381 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC 1973 148,13 

382 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC 1973 89,71 

257 Темерин Парцел Мора 0,00084 50 AC 1975 69,51 

231 Темерин Учитељска 0,00056 50 PDL 1975 497,14 

Укупно      1.668,31 
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Дужина цевовода који испуњавају сва 4 критеријума је 1.668,31 
метара, што у односу на 137,41 километар водоводне мреже чини 1,21 

%. 
 

6.3.  Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на 
основу материјала, пречника , планског основа и броја 

кварова 

Вишекритеријумска анализа извршена на основу четири критеријума 

показала је да поједини цевоводи задовољавају сва четири 
критеријума.  

Критеријуми за ову анализу су следећи: 

• Цевовод изграђен од азбестцементних , поцинковано-челичних и 

челичних цеви 
• Пречник цевовода мањи од DN100 

• Постоји плански основ за реконструкцију на основу Просторног 
плана  општине Teмерин ( „Сл. лист општине Темерин“ бр. 21/2014 

године, Плана генералне регулације насеља Темерин („Сл. лист 
општине Темерин“ бр. 23/2017 ),  Плана генералне регулације насеља 

Бачки Јарак („Сл. лист општине Темерин“ бр. 7/2007 )и  Плана детаљне 
регулације за извориште водоснабдевања Старо Ђурђево у Темерину 

(Сл. лист Општине Темерин бр. 14/2019). 
• Просечан годишњи број кварова по метру дужном цевовода у 

протекле 3 године је већи од 0,00046 

 
Цевоводи који су задовољили претходна четири услова приказани су у 

наредној табели. 
 

Табела 56. Приказ цевовода изграђених од азбестцементних , поцинковано-челичних 

и челичних цеви, са пречником цеви мањи од DN100, планским основом за 

реконструкцију и бројем кварова по метру дужном већим од 0,00046 

fid Насеље Улица KV_m' Пречник Материјал 
Плански 

основ 
L [m] 

166 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 AC ДА 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 AC  83,97 

146 Сириг Дунавска 0,00163 80 AC  204,83 

139 Сириг Камендинска 0,00077 80 AC  202,15 

142 Сириг Његошева 0,00111 80 AC  301,14 

380 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC  32,59 

381 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC  148,13 

382 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC  89,71 

257 Темерин Парцел Мора 0,00084 50 AC  69,51 

231 Темерин Учитељска 0,00056 50 PDL  497,14 

Укупно      1.870,46 
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Дужина цевовода који испуњавају сва 4 критеријума је 1.870,46 
метара, што у односу на 137,41 километар водоводне мреже чини 1,36 

%. 
 

6.4.  Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 
пречника, планског основа и броја кварова 

 
Вишекритеријумска анализа извршена на основу три критеријума 

показала је да поједини цевоводи задовољавају сва три критеријума.  
 

Критеријуми за ову анализу су следећи: 
 

• Пречник цевовода мањи од DN100 

• Постоји плански основ за реконструкцију на основу Просторног 
плана  општине Teмерин ( „Сл. лист општине Темерин“ бр. 21/2014 

године, Плана генералне регулације насеља Темерин („Сл. лист 
општине Темерин“ бр. 23/2017 ),  Плана генералне регулације насеља 

Бачки Јарак („Сл. лист општине Темерин“ бр. 7/2007 )и  Плана детаљне 
регулације за извориште водоснабдевања Старо Ђурђево у Темерину 

(Сл. лист Општине Темерин бр. 14/2019). 
• Просечан годишњи број кварова по метру дужном цевовода у 

протекле 3 године је већи од 0,00046. 
 

Цевоводи који су задовољили претходна три услова приказани су у 
наредној табели. 

 
Табела 57. Приказ цевовода пречника мањег од DN100, са планским основом за 

реконструкцију и бројем кварова по метру дужном већим од 0,00046 

 

fid Насеље Улица KV_m' Пречник 
Плански 

основ 
L [m] 

17 Бачки Јарак Дрварска 0,00046 65 ДА 434,21 

58 Бачки Јарак Дрварска 0,00046 65 ДА 236,86 

29 Бачки Јарак Жарка Зрењанина 0,00051 90 ДА 325,85 

68 Бачки Јарак Железничка 0,00053 65 ДА 289,98 

69 Бачки Јарак Железничка 0,00053 65 ДА 312,19 

76 Бачки Јарак Здравка Челара 0,00051 65 ДА 18,27 

83 Бачки Јарак Здравка Челара 0,00051 65 ДА 317,59 

91 Бачки Јарак Здравка Челара 0,00051 65 ДА 23,3 

92 Бачки Јарак Здравка Челара 0,00051 65 ДА 271,95 

33 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 0,00096 65 ДА 341,82 

110 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 0,00096 65 ДА 436,08 

114 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 0,00096 65 ДА 18,41 

115 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 0,00096 65 ДА 286,96 
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20 Бачки Јарак Марије Бурсаћ 0,00065 90 ДА 318,44 

19 Бачки Јарак Марије Бурсаћ 0,00065 90 ДА 195,81 

24 Бачки Јарак Марка Орешковића 0,00077 50 ДА 219,06 

36 Бачки Јарак Марка Орешковића 0,00077 50 ДА 200,52 

51 Бачки Јарак Новосадска 0,00052 65 ДА 271,82 

78 Бачки Јарак Новосадска 0,00052 65 ДА 610,78 

166 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 ДА 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 ДА 83,97 

146 Сириг Дунавска 0,00163 80 ДА 204,83 

139 Сириг Камендинска 0,00077 80 ДА 202,15 

142 Сириг Његошева 0,00111 80 ДА 301,14 

478 Темерин Браће Југовић 0,00191 40 ДА 174,09 

380 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 32,59 

381 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 148,13 

382 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 89,71 

257 Темерин Парцел Мора 0,00084 50 ДА 69,51 

231 Темерин Учитељска 0,00056 50 ДА 497,14 

Укупно      7.174,45 

 

 
Дужина цевовода који испуњавају сва 3 критеријума је 7.174,45 

метара, што у односу на 137,41 километар водоводне мреже чини 5,22 
%. 

 
6.5.  Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 

планског основа и броја кварова 
 

Ова вишекритеријумска анализа подразумева анализу водоводне мреже 
на основу следећа два услова: 

 
• Постоји плански основ за реконструкцију на основу Просторног 

плана  општине Teмерин ( „Сл. лист општине Темерин“ бр. 21/2014 

године, Плана генералне регулације насеља Темерин („Сл. лист 
општине Темерин“ бр. 23/2017 ),  Плана генералне регулације насеља 

Бачки Јарак („Сл. лист општине Темерин“ бр. 7/2007 )и  Плана детаљне 
регулације за извориште водоснабдевања Старо Ђурђево у Темерину 

(Сл. лист Општине Темерин бр. 14/2019). 
• Просечан годишњи број кварова по метру дужном цевовода у 

протекле 3 године је већи од 0,00046. 
 

Цевоводи који су задовољили оба услова приказани су у наредној 
табели. 
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Табела 58. Приказ цевовода са планским основом за реконструкцију и бројем 

кварова по метру дужном већим од 0,00046. 

fid Насеље Насеље и улица 
Плански 

основ 

Кварови 

>0,00046 
L [m] 

105 Бачки Јарак Виноградска  ДА 0,00097 689,28 

73 Бачки Јарак Војводе Мишића  ДА 0,00100 333,79 

102 Бачки Јарак Вука Караџића  ДА 0,00333 100,00 

17 Бачки Јарак Дрварска  ДА 0,00046 434,21 

40 Бачки Јарак Дрварска  ДА 0,00046 459,85 

58 Бачки Јарак Дрварска  ДА 0,00046 236,86 

59 Бачки Јарак Дрварска  ДА 0,00046 304,73 

67 Бачки Јарак Железничка  ДА 0,00053 357,31 

68 Бачки Јарак Железничка  ДА 0,00053 289,98 

69 Бачки Јарак Железничка  ДА 0,00053 312,19 

71 Бачки Јарак Железничка  ДА 0,00053 305,78 

76 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 18,27 

83 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 317,59 

88 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 343,29 

89 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 321,57 

91 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 23,30 

92 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 271,95 

16 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 44,93 

33 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 341,82 

34 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 7,06 

35 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 31,95 

37 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 146,29 

38 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 462,76 

42 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 382,33 

54 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 267,65 

110 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 436,08 

114 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 18,41 

115 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 286,96 

24 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 219,06 

27 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 8,97 

36 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 200,52 

39 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 243,36 

48 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 196,86 

46 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 311,18 

47 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 211,71 

51 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 271,82 

78 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 610,78 

86 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 342,40 

87 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 270,39 

95 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 19,93 

97 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 34,81 
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98 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 56,96 

99 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 87,84 

100 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 327,93 

106 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 332,79 

111 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 318,87 

44 Бачки Јарак Славка Родића  ДА 0,00458 291,41 

29 Бачки Јарак Жарка Зрењанина ДА 0,00051 325,85 

30 Бачки Јарак Жарка Зрењанина ДА 0,00051 326,08 

20 Бачки Јарак Марије Бурсаћ  ДА 0,00065 318,44 

19 Бачки Јарак Марије Бурсаћ  ДА 0,00065 195,81 

153 Сириг Бранка Радичевића   ДА 0,00067 175,53 

166 Сириг Бранка Радичевића   ДА 0,00067 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића   ДА 0,00067 83,97 

146 Сириг Дунавска  ДА 0,00163 204,83 

139 Сириг Камендинска  ДА 0,00077 202,15 

197 Сириг Камендинска  ДА 0,00077 231,10 

125 Сириг Краља Петра Првог ДА 0,00049 120,47 

137 Сириг Краља Петра Првог ДА 0,00049 264,51 

162 Сириг Краља Петра Првог ДА 0,00049 301,52 

142 Сириг Његошева       ДА 0,00111 301,14 

478 Темерин Браће Југовића  ДА 0,00191 174,09 

247 Темерин Гусман Јожефа ДА 0,00092 363,81 

458 Темерин Ђуре Јакшића  ДА 0,00088 305,86 

468 Темерин Ђуре Јакшића  ДА 0,00088 490,80 

469 Темерин Ђуре Јакшића  ДА 0,00088 339,44 

416 Темерин Липа  ДА 0,00088 390,08 

428 Темерин Липа  ДА 0,00088 176,76 

571 Темерин Липа  ДА 0,00088 191,85 

228 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 113,29 

229 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 309,61 

346 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 13,09 

347 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 347,84 

348 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 409,01 

380 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 32,59 

381 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 148,13 

382 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 89,71 

383 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 510,56 

400 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 277,82 

488 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 487,77 

489 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 145,70 

490 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 120,85 

493 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 198,60 

495 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 240,29 

340 Темерин Цигларска  ДА 0,00134 92,11 
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341 Темерин Цигларска  ДА 0,00134 157,26 

485 Темерин    3.Крај. прол.  бригаде  ДА 0,00121 275,73 

545 Темерин Васе Стајића  ДА 0,00121 276,10 

325 Темерин Дожа Ђерђа  ДА 0,00079 242,36 

327 Темерин Дожа Ђерђа  ДА 0,00079 294,76 

328 Темерин Дожа Ђерђа  ДА 0,00079 363,19 

479 Темерин Дожа Ђерђа  ДА 0,00079 364,77 

420 Темерин Клапка Ђерђа   ДА 0,00120 276,65 

212 Темерин Кодаиј Золтана  ДА 0,00117 133,72 

362 Темерин Кодаиј Золтана  ДА 0,00117 151,44 

476 Темерин Милоша Обилића    ДА 0,00276 120,60 

281 Темерин Молнар Ђуле   ДА 0,00211 62,77 

562 Темерин Молнар Ђуле   ДА 0,00211 0,23 

563 Темерин Молнар Ђуле   ДА 0,00211 82,21 

564 Темерин Молнар Ђуле   ДА 0,00211 12,89 

304 Темерин Моше Пијаде   ДА 0,00060 205,60 

377 Темерин Моше Пијаде   ДА 0,00060 92,42 

378 Темерин Моше Пијаде   ДА 0,00060 49,74 

379 Темерин Моше Пијаде   ДА 0,00060 211,34 

221 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 33,08 

274 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 449,59 

277 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 340,23 

279 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 302,19 

289 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 343,41 

290 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 88,53 

291 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 218,56 

315 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 441,11 

317 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 314,29 

363 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 16,96 

389 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 259,65 

393 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 71,06 

394 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 207,80 

395 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 41,66 

215 Темерин Николе Тесле   ДА 0,00113 295,78 

225 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 15,14 

257 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 69,51 

258 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 285,54 

259 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 157,45 

260 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 157,37 

278 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 112,38 

292 Темерин Првомајска ДА 0,00059 86,48 

294 Темерин Првомајска ДА 0,00059 223,27 

388 Темерин Првомајска ДА 0,00059 256,60 

241 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 164,41 
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272 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 425,29 

273 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 352,74 

276 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 343,03 

280 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 299,46 

390 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 397,40 

391 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 394,60 

230 Темерин Учитељска  ДА 0,00056 14,07 

231 Темерин Учитељска  ДА 0,00056 497,14 

307 Темерин Учитељска  ДА 0,00056 85,04 

УКУПНО    32.300,73 

 

Укупна дужина цевовода који испуњавају оба критеријума износи 

32.300,73 m. Ови цевоводи представљају 23,51% укупне дужине 
анализираних цевовода водоводне мреже. 

 

      
6.6. Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 

пречника и материјала 
 

Ова вишекритеријумска анализа подразумева анализу водоводне мреже 
на основу следећа два услова: 

• Пречник цевовода мањи од DN100 
• Водоводна мрежа изграђена од азбестцементних цеви, 

поцинковано-челичних и челичних цеви 

Цевоводи који су задовољили оба услова приказани су у наредној 

табели. 

Табела 59. Приказ цевовода пречника мањег од DN100, изграђен од 

азбестцементних цеви, поцинковано-челичних и челичних цеви 

fid Насеље Улица Пречник Материјал L [m] 

158 Сириг 13. април 80 AC 568,84 

187 Сириг Београдска 80 AC 542,89 

194 Сириг Београдска 80 AC 117,51 

166 Сириг Бранка Радичевића 80 AC 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 80 AC 83,97 

171 Сириг Војводе Радомира Путника 80 AC 490,58 

174 Сириг Војводе Радомира Путника 80 AC 245,81 

145 Сириг Вука Караџића 80 AC 359,26 

167 Сириг Вука Караџића 80 AC 291,76 

148 Сириг Грмечка 80 AC 240,18 

136 Сириг Добровољачка 80 AC 272,35 

196 Сириг Добровољачка 80 AC 94,4 

152 Сириг Доситеја Обрадовића 80 AC 186,45 

173 Сириг Доситеја Обрадовића 80 AC 479,21 
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127 Сириг Дрварска 80 AC 613,78 

146 Сириг Дунавска 80 AC 204,83 

150 Сириг Ђуре Даничића 80 AC 211,59 

131 Сириг Извиђачка 80 AC 148,81 

123 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 22,47 

151 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 1.034,44 

169 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 554,96 

175 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 194,76 

176 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 361,4 

180 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 407,02 

184 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 281,61 

139 Сириг Камендинска 80 AC 202,15 

132 Сириг Косовска 80 AC 189,99 

156 Сириг Косовска 80 AC 341,8 

185 Сириг Косовска 80 AC 872,3 

149 Сириг Мајевичка 80 AC 190,64 

147 Сириг Милана Рељина 80 AC 209,57 

192 Сириг Милана Рељина 80 AC 207,99 

193 Сириг Милана Рељина 80 AC 190,11 

159 Сириг Николе Тесле 80 AC 169,35 

170 Сириг Николе Тесле 80 AC 335,32 

142 Сириг Његошева 80 AC 301,14 

177 Сириг Радничка 80 AC 73,23 

165 Сириг Фрушкогорска 80 AC 366,3 

189 Сириг Фрушкогорска 80 AC 590,38 

190 Сириг Фрушкогорска 80 AC 271,45 

413 Темерин Бостан 50 AC 261,21 

555 Темерин Бостан 50 AC 86 

421 Темерин Бранка Радичевића 50 AC 115,9 

412 Темерин Вуковарска 50 AC 79,69 

556 Темерин Вуковарска 50 AC 77,93 

423 Темерин Железничка 50 AC 187,82 

300 Темерин Новосадска 50 AC 309,6 

301 Темерин Новосадска 50 AC 92,56 

311 Темерин Новосадска 50 AC 366,58 

321 Темерин Новосадска 50 AC 363,4 

445 Темерин Новосадска 50 AC 2.176,84 

541 Темерин Новосадска 50 AC 963,13 

542 Темерин Новосадска 50 AC 273,38 

231 Темерин Учитељска 50 PDL 497,14 

Укупно    18.613,1 

 

Укупна дужина цевовода који испуњава оба критеријума је 18.613,1 
дужни метар, што чини 13,54 % водоводне мреже.  
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6.7. Вишекритеријумска анализа водоводне мреже на основу 
пречника и године изградње 

 
Ова вишекритеријумска анализа подразумева анализу водоводне 

мреже на основу следећа два услова: 
 

• Пречник цевовода мањи од DN100 
• Цевовод изграђен 1980. године или раније 

 
Квалитет улазних података о годинама изградње диктира и квалитет 

излазних података. Нажалост, улазни подаци нису прецизни у погледу 
деоница и година изградње, тако да је управо због тога, овај пар 

критеријума на последњем месту. 

 
Цевоводи који су задовољили оба услова приказани су у наредној 

табели. 
 
Табела 60: Приказ цевовода пречника мањег од DN100, са годином изградње 1980. 

или раније 

fid Насеље Улица Пречник Год_изгр L [m] 

158 Сириг 13. април 80 1975 568,84 

187 Сириг Београдска 80 1975 542,89 

194 Сириг Београдска 80 1975 117,51 

166 Сириг Бранка Радичевића 80 1975 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 80 1975 83,97 

171 Сириг Војводе Радомира Путника 80 1975 490,58 

174 Сириг Војводе Радомира Путника 80 1975 245,81 

145 Сириг Вука Караџића 80 1975 359,26 

167 Сириг Вука Караџића 80 1975 291,76 

148 Сириг Грмечка 80 1975 240,18 

136 Сириг Добровољачка 80 1975 272,35 

196 Сириг Добровољачка 80 1975 94,4 

152 Сириг Доситеја Обрадовића 80 1975 186,45 

173 Сириг Доситеја Обрадовића 80 1975 479,21 

127 Сириг Дрварска 80 1975 613,78 

146 Сириг Дунавска 80 1975 204,83 

150 Сириг Ђуре Даничића 80 1975 211,59 

131 Сириг Извиђачка 80 1975 148,81 

123 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 22,47 

151 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 1.034,44 

169 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 554,96 

175 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 194,76 

176 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 361,4 

180 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 407,02 

184 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 281,61 
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132 Сириг Косовска 80 1975 189,99 

156 Сириг Косовска 80 1975 341,8 

185 Сириг Косовска 80 1975 872,3 

149 Сириг Мајевичка 80 1975 190,64 

147 Сириг Милана Рељина 80 1975 209,57 

192 Сириг Милана Рељина 80 1975 207,99 

193 Сириг Милана Рељина 80 1975 190,11 

159 Сириг Николе Тесле 80 1975 169,35 

170 Сириг Николе Тесле 80 1975 335,32 

142 Сириг Његошева 80 1975 301,14 

177 Сириг Радничка 80 1975 73,23 

165 Сириг Фрушкогорска 80 1975 366,3 

189 Сириг Фрушкогорска 80 1975 590,38 

190 Сириг Фрушкогорска 80 1975 271,45 

413 Темерин Бостан 50 1973 261,21 

555 Темерин Бостан 50 1973 86 

421 Темерин Бранка Радичевића 50 1973 115,9 

412 Темерин Вуковарска 50 1973 79,69 

556 Темерин Вуковарска 50 1973 77,93 

423 Темерин Железничка 50 1973 187,82 

300 Темерин Новосадска 50 1973 309,6 

301 Темерин Новосадска 50 1973 92,56 

311 Темерин Новосадска 50 1973 366,58 

321 Темерин Новосадска 50 1973 363,4 

445 Темерин Новосадска 50 1973 2.176,84 

541 Темерин Новосадска 50 1973 963,13 

542 Темерин Новосадска 50 1973 273,38 

323 Темерин Соње Маринковић 65 1979 419,01 

231 Темерин Учитељска 50 1975 497,14 

Укупно    18.829,93 

 
 

Укупна водоводна мрежа која испуњава оба критеријума износи 
18.829,93 дужних метара, што чини 13,70 % укупне водоводне мреже 

насеља општине Темерин.  
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7. КРИТЕРИЈУМСКА АНАЛИЗА 
 

Критеријумске анализе на основу једног услова који цевовод треба да 

испуни извршене су у поглављима 
 

5.1. Анализа пречника у водоводној мрежи, 
5.2. Анализа материјала у водоводној мрежи, 

5.3. Анализа старости водоводне мреже, 
5.4. Анализа кварова у водоводној мрежи и 

 
те у овом поглављу неће бити поново обрађиване. 

 

 

8. ПРЕДЛОГ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
НАСЕЉА  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 
У претходном поглављу извршена је анализа водоводне мреже по више 

критеријума. Овим поглављем се жели дефинисати приоритетност при 
реконструкцији, санацији и изградњи водоводне мреже и припадајућих 

објеката. 
 

Да би могли да буду дефинисани приоритети за изградњу прво су 
приказани критеријуми који су коришћени за дефинисање приоритета 

и они су дати у наставку текста: 
 

1) Пречник цевовода мањи од DN100 
2) Цевовод изграђен од азбестцементних, поцинкованих челичних и 

челичних цеви 

3) Цевовод изграђен 1980. године или раније 
4) Постоји планска документација 

5) Просечан број кварова по метру дужном цевовода у протекле 4 
године је већи од 0,00046 

 
8.1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТА 

 
1. Пречник цевовода DN<100 

 
Овај критеријум је одабран зато што је правилником о техничким 

нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (СЛ. 
Гласник РС, бр. 3/2018) дефинисано да је минимални пречник цевовода 

у уличној мрежи, на који се повезују хидранти DN100. 
 

2. Цевовод изграђен од азбестцементних, поцинкованих челичних и 

челичних цеви 
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Овај критеријум је одабран имајући у виду да се претпостављени 
животни век цевовода разликује у зависности од материјала од ког је 

цевовод направљен. Тачан животни век цевовода је тешко проценити 
без поузданих историјских података, и он зависи од многих фактора 

који укључују начин експлоатације, стање земљишта, начин уградње, 
итд. Иако не постоје поуздани подаци, претпоставља се да пластични 

материјали, као што су PVC, PE и PEHD имају значајније дужи животни 
век од цеви направљених од осталих материјала (азбестцемент, челик, 

ливено гвожђе). Иако нема поузданих података о губицима на овим 
цевоводима, претпоставка је да су највећи губици у мрежи управо на 

њима. 
 

3. Цевовод изграђен 1980. године или раније 

 
Анализирана је старост водоводне мреже, са претпоставком да 

цевоводи који су изграђени у ранијем периоду потенцијално имају веће 
губитке воде дуж цевовода. 

 
4. Постоји планска документација 

  
Овим критеријумом анализирано је да ли су цевоводи у улицама 

обухваћени Просторним планом општине Teмерин ( „Сл. лист општине 
Темерин“ бр. 5/2008. године ), Планом генералне регулације насеља 

Темерин („Сл. лист општине Темерин“ бр. 23/2017 ), Планом генералне 
регулације насеља Бачки Јарак („Сл. лист општине Темерин“ бр. 7/2007 

) и Планом детаљне регулације за извориште водоснабдевања Старо 
Ђурђево у Темерину (Сл. лист Општине Темерин бр. 14/2019). 

 

5. Број кварова годишње по метру дужном цевовода већи од 
0,00046. 

 
Овим критеријумом је анализирано стање постојеће водоводне мреже. 

За израду анализе Консултанту је достављена евиденција кварова за 
уличну мрежу насеља општине Темерин за 2017.,2018. и 2019. годину, 

а према пријавама штета и хаварија осигуравајућем друштву.  
 

Сем ових параметара који могу нумерички да се анализирају, вођено  је 
рачуна и о другим параметрима који нису обухваћени овим 

критеријумима, и то: 
 

• Да ли би реконструкцијом или изградњом одређених објеката у 
водоводном систему дошло до побољшања у снабдевању водом 

становништва и привреде, са становишта притиска у мрежи. 
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На основу наведених критеријума, дефинисали смо приоритете по 
којима се предлаже реконструкција или изградња одређених делова 

водоводне мреже. 
 

У следећем поглављу дефинисано је које деонице улица спадају у коју 
групу приоритета, заједно са њиховом дужином. 

 
Тек након изградње мерних места биће могуће прецизније установити 

тип губитака у мрежи, део мреже који има највише губитака и биће 
могуће дати даље предлоге за њихово смањивање. 

 
8.2. ПРЕДЛОГ ПРИОРИТЕТА 

 

На основу критеријума из претходног поглавља у наредној табели је 
приказан модел по коме је дефинисано које улице спадају у коју групу 

по приоритетности за реконструкцију или изградњу. 
 
Табела 61. Табела са дефинисаним приоритетима 

 
 

ПРИОРИТЕТ Пречник 

(DN<100) 

Материјал 

(=АС, 

PDL, DL) 

Година 

изградње 

(<1980) 

Постоји 

плански 

основ 

Број 

кварова 

по метру 

дужном 

>0.00046 

I √ √ √ √ √ 

II √  √ √ √ 

III √ √  √ √ 

IV √   √ √ 

V    √ √ 

VI √ √    

VII √  √   

 
 

1) У “I” групу приоритета спадају делови водоводне мреже који 
задовољавају свих пет критеријума из табеле 61. - табеле са 

дефинисаним приоритетима.  
 

У наредној табели дати су цевоводи који припадају I приоритету: 
 
Табела 62. Списак улица које спадају у I групу приоритета 

  

fid Насеље Улица KV_m' 
Плански 

основ 
Пречник Материјал Год_изгр L [m] 

166 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 ДА 80 AC 1975 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 ДА 80 AC 1975 83,97 
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146 Сириг Дунавска 0,00163 ДА 80 AC 1975 204,83 

139 Сириг Камендинска 0,00077 ДА 80 AC 1985 202,15 

142 Сириг Његошева 0,00111 ДА 80 AC 1975 301,14 

231 Темерин Учитељска 0,00056 ДА 50 PDL 1975 497,14 

Укупно 
 

 
   

1.530,52 

 
Дужина цевовода који испуњавају сва 4 критеријума је 1.530,52 

метара, што у односу на 137,41 километар водоводне мреже чини 1,11 
%. 

 
 

2) У “II” групу приоритета спадају делови водоводне мреже који 
задовољавају четири критеријума из табеле 61. са дефинисаним 

приоритетима. У наредној табели дати су цевоводи који припадају 
приоритету: 

 
Табела 63. Списак улица које спадају у II групу приоритета 

 

fid Насеље Улица KV_m' Пречник 
Плански 

основ 
Год_изгр L [m] 

166 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 ДА 1975 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 ДА 1975 83,97 

146 Сириг Дунавска 0,00163 80 ДА 1975 204,83 

142 Сириг Његошева 0,00111 80 ДА 1975 301,14 

380 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 1973 32,59 

381 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 1973 148,13 

382 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 1973 89,71 

257 Темерин Парцел Мора 0,00084 50 ДА 1975 69,51 

231 Темерин Учитељска 0,00056 50 ДА 1975 497,14 

Укупно      1.668,31 

 
Дужина цевовода који испуњавају сва 4 критеријума је 1.668,31 

метара, што у односу на 137,41 километар водоводне мреже чини 1,21 
%. 

 
3) У “III” групу приоритета спадају делови водоводне мреже који 

задовољавају четири критеријума из табеле 61. са дефинисаним 
приоритетима. У наредној табели дати су цевоводи који припадају III 

приоритету: 
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Табела 64. Списак улица које спадају у III групу приоритета 

 

fid Насеље Улица KV_m' Пречник Материјал 
Плански 

основ 
L [m] 

166 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 AC ДА 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 AC ДА 83,97 

146 Сириг Дунавска 0,00163 80 AC ДА 204,83 

139 Сириг Камендинска 0,00077 80 AC ДА 202,15 

142 Сириг Његошева 0,00111 80 AC ДА 301,14 

380 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC ДА 32,59 

381 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC ДА 148,13 

382 Темерин Народног фронта 0,00077 50 AC ДА 89,71 

257 Темерин Парцел Мора 0,00084 50 AC ДА 69,51 

231 Темерин Учитељска 0,00056 50 PDL ДА 497,14 

Укупно      1.870,46 

 

Дужина цевовода који испуњавају сва 4 критеријума је 1.870,46 
метара, што у односу на 137,41 километар водоводне мреже чини 1,36 

%. 
 

4) У “IV” групу приоритета спадају делови водоводне мреже који 
задовољавају три критеријума из табеле 61. са дефинисаним 

приоритетима. У наредној табели дати су цевоводи који припадају IV 
приоритету: 

 
Табела 65.Списак улица које спадају у IV групу приоритета 

 

fid Насеље Улица KV_m' Пречник 
Плански 

основ 
L [m] 

17 Бачки Јарак Дрварска 0,00046 65 ДА 434,21 

58 Бачки Јарак Дрварска 0,00046 65 ДА 236,86 

29 Бачки Јарак Жарка Зрењанина 0,00051 90 ДА 325,85 

68 Бачки Јарак Железничка 0,00053 65 ДА 289,98 

69 Бачки Јарак Железничка 0,00053 65 ДА 312,19 

76 Бачки Јарак Здравка Челара 0,00051 65 ДА 18,27 

83 Бачки Јарак Здравка Челара 0,00051 65 ДА 317,59 

91 Бачки Јарак Здравка Челара 0,00051 65 ДА 23,3 

92 Бачки Јарак Здравка Челара 0,00051 65 ДА 271,95 

33 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 0,00096 65 ДА 341,82 

110 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 0,00096 65 ДА 436,08 

114 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 0,00096 65 ДА 18,41 

115 Бачки Јарак Иве Лоле Рибара 0,00096 65 ДА 286,96 

20 Бачки Јарак Марије Бурсаћ 0,00065 90 ДА 318,44 
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19 Бачки Јарак Марије Бурсаћ 0,00065 90 ДА 195,81 

24 Бачки Јарак Марка Орешковића 0,00077 50 ДА 219,06 

36 Бачки Јарак Марка Орешковића 0,00077 50 ДА 200,52 

51 Бачки Јарак Новосадска 0,00052 65 ДА 271,82 

78 Бачки Јарак Новосадска 0,00052 65 ДА 610,78 

166 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 ДА 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 0,00067 80 ДА 83,97 

146 Сириг Дунавска 0,00163 80 ДА 204,83 

139 Сириг Камендинска 0,00077 80 ДА 202,15 

142 Сириг Његошева 0,00111 80 ДА 301,14 

478 Темерин Браће Југовић 0,00191 40 ДА 174,09 

380 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 32,59 

381 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 148,13 

382 Темерин Народног фронта 0,00077 50 ДА 89,71 

257 Темерин Парцел Мора 0,00084 50 ДА 69,51 

231 Темерин Учитељска 0,00056 50 ДА 497,14 

Укупно      7.174,45 

 
Дужина цевовода који испуњавају сва 3 критеријума из табеле 

приоритета је 7.174,45 метара, што у односу на 137,41 километар 
водоводне мреже чини 5,22 %. 

 
 

5) У “V” групу приоритета спадају делови водоводне мреже који 
задовољавају два критеријума из табеле 61. са дефинисаним 

приоритетима. У наредној табели дати су цевоводи који припадају V 
приоритету: 
 

Табела 66.Списак улица које спадају у V групу приоритета 

fid Насеље Насеље и улица 
Плански 

основ 

Кварови 

>0,00046 
L [m] 

105 Бачки Јарак Виноградска  ДА 0,00097 689,28 

73 Бачки Јарак Војводе Мишића  ДА 0,00100 333,79 

102 Бачки Јарак Вука Караџића  ДА 0,00333 100,00 

17 Бачки Јарак Дрварска  ДА 0,00046 434,21 

40 Бачки Јарак Дрварска  ДА 0,00046 459,85 

58 Бачки Јарак Дрварска  ДА 0,00046 236,86 

59 Бачки Јарак Дрварска  ДА 0,00046 304,73 

67 Бачки Јарак Железничка  ДА 0,00053 357,31 

68 Бачки Јарак Железничка  ДА 0,00053 289,98 

69 Бачки Јарак Железничка  ДА 0,00053 312,19 

71 Бачки Јарак Железничка  ДА 0,00053 305,78 

76 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 18,27 
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83 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 317,59 

88 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 343,29 

89 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 321,57 

91 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 23,30 

92 Бачки Јарак Здравка Челара  ДА 0,00051 271,95 

16 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 44,93 

33 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 341,82 

34 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 7,06 

35 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 31,95 

37 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 146,29 

38 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 462,76 

42 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 382,33 

54 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 267,65 

110 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 436,08 

114 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 18,41 

115 Бачки Јарак Иво Лоле Рибара  ДА 0,00096 286,96 

24 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 219,06 

27 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 8,97 

36 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 200,52 

39 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 243,36 

48 Бачки Јарак Марка Орешковића  ДА 0,00077 196,86 

46 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 311,18 

47 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 211,71 

51 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 271,82 

78 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 610,78 

86 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 342,40 

87 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 270,39 

95 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 19,93 

97 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 34,81 

98 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 56,96 

99 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 87,84 

100 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 327,93 

106 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 332,79 

111 Бачки Јарак Новосадска  ДА 0,00052 318,87 

44 Бачки Јарак Славка Родића  ДА 0,00458 291,41 

29 Бачки Јарак Жарка Зрењанина ДА 0,00051 325,85 

30 Бачки Јарак Жарка Зрењанина ДА 0,00051 326,08 

20 Бачки Јарак Марије Бурсаћ  ДА 0,00065 318,44 

19 Бачки Јарак Марије Бурсаћ  ДА 0,00065 195,81 

153 Сириг Бранка Радичевића   ДА 0,00067 175,53 

166 Сириг Бранка Радичевића   ДА 0,00067 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића   ДА 0,00067 83,97 

146 Сириг Дунавска  ДА 0,00163 204,83 

139 Сириг Камендинска  ДА 0,00077 202,15 
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197 Сириг Камендинска  ДА 0,00077 231,10 

125 Сириг Краља Петра Првог ДА 0,00049 120,47 

137 Сириг Краља Петра Првог ДА 0,00049 264,51 

162 Сириг Краља Петра Првог ДА 0,00049 301,52 

142 Сириг Његошева       ДА 0,00111 301,14 

478 Темерин Браће Југовића  ДА 0,00191 174,09 

247 Темерин Гусман Јожефа ДА 0,00092 363,81 

458 Темерин Ђуре Јакшића  ДА 0,00088 305,86 

468 Темерин Ђуре Јакшића  ДА 0,00088 490,80 

469 Темерин Ђуре Јакшића  ДА 0,00088 339,44 

416 Темерин Липа  ДА 0,00088 390,08 

428 Темерин Липа  ДА 0,00088 176,76 

571 Темерин Липа  ДА 0,00088 191,85 

228 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 113,29 

229 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 309,61 

346 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 13,09 

347 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 347,84 

348 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 409,01 

380 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 32,59 

381 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 148,13 

382 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 89,71 

383 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 510,56 

400 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 277,82 

488 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 487,77 

489 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 145,70 

490 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 120,85 

493 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 198,60 

495 Темерин Народног фронта  ДА 0,00077 240,29 

340 Темерин Цигларска  ДА 0,00134 92,11 

341 Темерин Цигларска  ДА 0,00134 157,26 

485 Темерин    3.Крај. прол.  бригаде  ДА 0,00121 275,73 

545 Темерин Васе Стајића  ДА 0,00121 276,10 

325 Темерин Дожа Ђерђа  ДА 0,00079 242,36 

327 Темерин Дожа Ђерђа  ДА 0,00079 294,76 

328 Темерин Дожа Ђерђа  ДА 0,00079 363,19 

479 Темерин Дожа Ђерђа  ДА 0,00079 364,77 

420 Темерин Клапка Ђерђа   ДА 0,00120 276,65 

212 Темерин Кодаиј Золтана  ДА 0,00117 133,72 

362 Темерин Кодаиј Золтана  ДА 0,00117 151,44 

476 Темерин Милоша Обилића    ДА 0,00276 120,60 

281 Темерин Молнар Ђуле   ДА 0,00211 62,77 

562 Темерин Молнар Ђуле   ДА 0,00211 0,23 

563 Темерин Молнар Ђуле   ДА 0,00211 82,21 

564 Темерин Молнар Ђуле   ДА 0,00211 12,89 
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304 Темерин Моше Пијаде   ДА 0,00060 205,60 

377 Темерин Моше Пијаде   ДА 0,00060 92,42 

378 Темерин Моше Пијаде   ДА 0,00060 49,74 

379 Темерин Моше Пијаде   ДА 0,00060 211,34 

221 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 33,08 

274 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 449,59 

277 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 340,23 

279 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 302,19 

289 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 343,41 

290 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 88,53 

291 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 218,56 

315 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 441,11 

317 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 314,29 

363 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 16,96 

389 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 259,65 

393 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 71,06 

394 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 207,80 

395 Темерин Николе Пашића ДА 0,00064 41,66 

215 Темерин Николе Тесле   ДА 0,00113 295,78 

225 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 15,14 

257 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 69,51 

258 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 285,54 

259 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 157,45 

260 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 157,37 

278 Темерин Парцел Мора  ДА 0,00084 112,38 

292 Темерин Првомајска ДА 0,00059 86,48 

294 Темерин Првомајска ДА 0,00059 223,27 

388 Темерин Првомајска ДА 0,00059 256,60 

241 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 164,41 

272 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 425,29 

273 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 352,74 

276 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 343,03 

280 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 299,46 

390 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 397,40 

391 Темерин Ракоци Ференца  ДА 0,00056 394,60 

230 Темерин Учитељска  ДА 0,00056 14,07 

231 Темерин Учитељска  ДА 0,00056 497,14 

307 Темерин Учитељска  ДА 0,00056 85,04 

УКУПНО    32.300,73 

 

 
Укупна дужина цевовода који испуњавају оба критеријума износи 

32.300,73 m. Ови цевоводи представљају 23,51% укупне дужине 
анализираних цевовода водоводне мреже. 
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6) У “VI” групу приоритета спадају делови водоводне мреже који 
задовољавају два критеријума из табеле 61. са дефинисаним 

приоритетима. У наредној табели дaти су цевоводи који припадају VI 
приоритету: 

 
Табела 67. Списак улица које спадају у VI групу приоритета 

fid Насеље Улица Пречник Материјал L [m] 

158 Сириг 13. април 80 AC 568,84 

187 Сириг Београдска 80 AC 542,89 

194 Сириг Београдска 80 AC 117,51 

166 Сириг Бранка Радичевића 80 AC 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 80 AC 83,97 

171 Сириг Војводе Радомира Путника 80 AC 490,58 

174 Сириг Војводе Радомира Путника 80 AC 245,81 

145 Сириг Вука Караџића 80 AC 359,26 

167 Сириг Вука Караџића 80 AC 291,76 

148 Сириг Грмечка 80 AC 240,18 

136 Сириг Добровољачка 80 AC 272,35 

196 Сириг Добровољачка 80 AC 94,4 

152 Сириг Доситеја Обрадовића 80 AC 186,45 

173 Сириг Доситеја Обрадовића 80 AC 479,21 

127 Сириг Дрварска 80 AC 613,78 

146 Сириг Дунавска 80 AC 204,83 

150 Сириг Ђуре Даничића 80 AC 211,59 

131 Сириг Извиђачка 80 AC 148,81 

123 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 22,47 

151 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 1.034,44 

169 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 554,96 

175 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 194,76 

176 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 361,4 

180 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 407,02 

184 Сириг Југословенске народне армије 80 AC 281,61 

139 Сириг Камендинска 80 AC 202,15 

132 Сириг Косовска 80 AC 189,99 

156 Сириг Косовска 80 AC 341,8 

185 Сириг Косовска 80 AC 872,3 

149 Сириг Мајевичка 80 AC 190,64 

147 Сириг Милана Рељина 80 AC 209,57 

192 Сириг Милана Рељина 80 AC 207,99 

193 Сириг Милана Рељина 80 AC 190,11 

159 Сириг Николе Тесле 80 AC 169,35 

170 Сириг Николе Тесле 80 AC 335,32 

142 Сириг Његошева 80 AC 301,14 

177 Сириг Радничка 80 AC 73,23 
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165 Сириг Фрушкогорска 80 AC 366,3 

189 Сириг Фрушкогорска 80 AC 590,38 

190 Сириг Фрушкогорска 80 AC 271,45 

413 Темерин Бостан 50 AC 261,21 

555 Темерин Бостан 50 AC 86 

421 Темерин Бранка Радичевића 50 AC 115,9 

412 Темерин Вуковарска 50 AC 79,69 

556 Темерин Вуковарска 50 AC 77,93 

423 Темерин Железничка 50 AC 187,82 

300 Темерин Новосадска 50 AC 309,6 

301 Темерин Новосадска 50 AC 92,56 

311 Темерин Новосадска 50 AC 366,58 

321 Темерин Новосадска 50 AC 363,4 

445 Темерин Новосадска 50 AC 2.176,84 

541 Темерин Новосадска 50 AC 963,13 

542 Темерин Новосадска 50 AC 273,38 

231 Темерин Учитељска 50 PDL 497,14 

Укупно    18.613,1 

 

Укупна дужина цевовода који испуњава оба критеријума је 18.613,1 

дужни метар, што чини 13,54 % водоводне мреже.  
 

7) У “VII” групу приоритета спадају делови водоводне мреже који 

задовољавају два критеријума из табеле 61. са дефинисаним 
приоритетима. У наредној табели дaти су цевоводи који припадају VII 

приоритету: 
 
Табела 68. Списак улица које спадају у VII групу приоритета 

fid Насеље Улица Пречник Год_изгр L [m] 

158 Сириг 13. април 80 1975 568,84 

187 Сириг Београдска 80 1975 542,89 

194 Сириг Београдска 80 1975 117,51 

166 Сириг Бранка Радичевића 80 1975 241,29 

191 Сириг Бранка Радичевића 80 1975 83,97 

171 Сириг Војводе Радомира Путника 80 1975 490,58 

174 Сириг Војводе Радомира Путника 80 1975 245,81 

145 Сириг Вука Караџића 80 1975 359,26 

167 Сириг Вука Караџића 80 1975 291,76 

148 Сириг Грмечка 80 1975 240,18 

136 Сириг Добровољачка 80 1975 272,35 

196 Сириг Добровољачка 80 1975 94,4 

152 Сириг Доситеја Обрадовића 80 1975 186,45 

173 Сириг Доситеја Обрадовића 80 1975 479,21 

127 Сириг Дрварска 80 1975 613,78 
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146 Сириг Дунавска 80 1975 204,83 

150 Сириг Ђуре Даничића 80 1975 211,59 

131 Сириг Извиђачка 80 1975 148,81 

123 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 22,47 

151 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 1.034,44 

169 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 554,96 

175 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 194,76 

176 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 361,4 

180 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 407,02 

184 Сириг Југословенске народне армије 80 1975 281,61 

132 Сириг Косовска 80 1975 189,99 

156 Сириг Косовска 80 1975 341,8 

185 Сириг Косовска 80 1975 872,3 

149 Сириг Мајевичка 80 1975 190,64 

147 Сириг Милана Рељина 80 1975 209,57 

192 Сириг Милана Рељина 80 1975 207,99 

193 Сириг Милана Рељина 80 1975 190,11 

159 Сириг Николе Тесле 80 1975 169,35 

170 Сириг Николе Тесле 80 1975 335,32 

142 Сириг Његошева 80 1975 301,14 

177 Сириг Радничка 80 1975 73,23 

165 Сириг Фрушкогорска 80 1975 366,3 

189 Сириг Фрушкогорска 80 1975 590,38 

190 Сириг Фрушкогорска 80 1975 271,45 

413 Темерин Бостан 50 1973 261,21 

555 Темерин Бостан 50 1973 86 

421 Темерин Бранка Радичевића 50 1973 115,9 

412 Темерин Вуковарска 50 1973 79,69 

556 Темерин Вуковарска 50 1973 77,93 

423 Темерин Железничка 50 1973 187,82 

300 Темерин Новосадска 50 1973 309,6 

301 Темерин Новосадска 50 1973 92,56 

311 Темерин Новосадска 50 1973 366,58 

321 Темерин Новосадска 50 1973 363,4 

445 Темерин Новосадска 50 1973 2.176,84 

541 Темерин Новосадска 50 1973 963,13 

542 Темерин Новосадска 50 1973 273,38 

323 Темерин Соње Маринковић 65 1979 419,01 

231 Темерин Учитељска 50 1975 497,14 

Укупно    18.829,93 

Укупна водоводна мрежа која испуњава оба критеријума износи 

18.829,93 дужних метара, што чини 13,70 % укупне водоводне мреже 
насеља општине Темерин.  
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У наредној табели дат је приказ приоритета са дужином цевовода за 
реконструкцију који припада одговарајућем приоритету.  

 
 Табела 69. Преглед дужине мреже по приоритетима 

 
ПРИОРИТЕТ L[m] 

I 1.530,52 

II 1.668,31 

III 1.870,46 

IV 7.174,45 

V 32.300,73 

VI 18.613,10 

VII 18.829,93 

∑ 81.987,50 

 
Слика 48. Дијаграм заступљености групе приоритета 

 
 

У склопу ове вишекритеријумске анализе дефинисани су приоритетне 
деонице зе реконструкцију (81.987,50 m мреже) али је такође 

потребно реконструисати све деонице које незадовољавају бар један од 

критеријума као што су материјал, пречник старост, кварови у мрежи 
итд. 

1.530,52; 

1,87%

1.668,31; 

2,03%
1.870,46; 

2,28%

7.174,45; 

8,75%

32.300,73; 

39,40%

18.613,10; 

22,70%

18.829,93; 

22,97%

ДУЖИНА МРЕЖЕ [m] ПО ПРИОРИТЕТИМА 
И УЧЕШЋЕ 

I

II

III

IV

V

VI

VII
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9. ДОДАТНИ ПРЕДЛОЗИ УНАПРЕЂЕЊА ВОДОВОДНОГ 
СИСТЕМА 

 

Поред набројаних приоритета за цевоводе у водоводној мрежи 
који су се могли одредити на основу дефинисаних критеријума, 

постоје и други објекти водоводне мреже на којима је потребна 
да се уради санација, реконструкција или нова изградња. У 

питању су: 
 

1. Израда анализе система водоснабдевања и квалитета 
подземних вода са техноекономском анализом варијантних решења, 

2. Потребно доношење одлуке за коју варијанту из студије из 

тачке 1 овог набрајања се одлучују, 
3. Израда техничке документације за изградњу додатних или 

реконструкцију постојећих објеката и цевовода у складу да анализом 
из тачке 1 овог набрајања, 

4. Увођење система за смањење губитака у водоводним 
системима 

 
▪ РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ - пројектна документација 

и изградња 
  

За целу територију општине издвојени су делови водоводне мреже за 
које је потребна израда пројектне документације која обухвата замену 

делова цевовода који су изграђени од неадекватног цевног материјала, 
пре свега - азбестцемент. То су углавном цевоводи који су положени 

пре 47 до 40 година, тј. стара водоводна мрежа где су цевни материјали 

и водоводне арматуре дотрајали, услед корозије начети рђом и крти, те 
се дешавају чести дефекти који изазивају неконтролисане губитке воде 

из водоводне мреже и могу се окарактерисати и као потенцијално 
опасни на здравље људи. Уједно, део ових цевовода је и 

неодговарајућег пречника, немају потребне хидрауличке параметре 
којима би било омогућено одговарајуће снабдевање водом.  

    
Пошто је основни циљ и мото водоснабдевања да се квалитет питке воде 

доведе на што виши степен, са што мањим губицима у водоводној мрежи 
због рационализације потрошње висококвалитетне воде из дубоких 

водоносних слојева један од основних и највећих пројеката начињен у 
протеклих 10 година је баш пројекат замене дотрајалих уличних 

цевовода и кућних прикључних цевовода са водомерима и потребним 
арматурама са новим цевоводима од савремених материјала.  

  

Укупна дужина уличне водоводне мреже на територији целе општине по 
приоритетима минимално потребна да се санира је cca 82 km. 
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Планирана је водоводна мрежа за санацију у будућем периоду, 
комплетна санација водоводног система у следећих 10-так година јер 

се очекује могућност коришћења разних Предприступних фондова ЕУ, 
а то ће уједно бити и један од пресудних фактора за позитивну оцену 

наше земље. Цевни материјал за уградњу новопројектоване уличне 
водоводне мреже и за кућне прикључке треба да буде полиетилен 

високе густине HD PE 10 бари класе PE 100, који има низ позитивних 
својстава наспрам других материјала за израду водоводних цеви: 

знатно је флексибилнији у односу на напоне који се јављају од 
оптерећења тла, због дужих елемената који се спајају број спојева је 

мањи што умањује могућност хаварије, спојеви се изводе заваривањем 
(елекртофузионо и сучеоно) које је квалитетније од других начина 

спајања, имају веома малу храпавост што смањује губитке енергије и 

могућност хватања нечистоћа за зидове цеви, а коначно његова главна 
предност је то што је израђен од материјала нешкодљивог по здравље, 

и тиме омогућује транспорт санитарно и бактериолошки исправне воде 
за пиће. Деонице новопројектоване реконструисане мреже међусобно 

се повезују преко савремених фазонских комада који сједињују 
укрштање три или четири деонице преко потребног броја засуна у 

једном елементу, што смањује број спојева и потенцијалних 
процуривања и дефеката. По овој пројектној документацији већ су 

започете санације делова водоводне мреже у протеклом периоду, али 
због измене Закона о планирању и изградњи потребно је израдити, 

односно прилагодити пројектну документацију у складу са Законом. 
 

На основу горе изнетог очекује се, а показало се већ и у пракси да се 
постиже: 

 

• бољи квалитет воде која се испоручује крајњим корисницима и 
• мањи губици на водоводној мрежи произведене воде  

 
Планирана прва фаза реализација овог пројекта је била:  

 
а) замена поцинкованих цеви уличне мреже и кућних прикључака, и 

она је успешно реализована, те сада преостаје наставак овог процеса  
б) замена уличне мреже од азбестцементних цеви и кућних 

прикључака од поцинкованих и челичних цеви на овим деоницама и на 
крају:  

ц) замена кућних прикључака од поцинкованих цеви који су на 
деловима водоводне мреже која је одговарајућег квалитета. 

          
▪ СТУДИЈА: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ПИТКЕ ВОДЕ – потребно  

                            је израдити пројектну  документацију 

 
▪ СТУДИЈА : ЕЛАБОРАТ О КЛАСИФИКАЦИЈИ И КАТЕГОРИЗАЦИЈИ 
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РЕЗЕРВИ ПОДЗЕМНИХ ПИЈАЋИХ  ВОДА  
   

Да би се донеле кључне одлуке у ком правцу да се врши дугорочно 
планирање развоја водоснабдевања са аспекта обезбеђења квантитета 

и квалитета воде за пиће, неопходно је сагледати хидрогеолошке и 
хидродинамичке параметре на ужој и широј локацији, као и одређене 

параметре који карактеришу квалитет воде за пиће.  
  

КВАЛИТЕТ - У циљу добијања поузданих података за реалну 
карактеризацију подземних вода, и доношење одлука у вези потребног 

пречишћавања, треба у наредном периоду спровести опширнија 
испитивања квалитета вода, у обиму који законски прописи означавају 

као периодичне или у виду анализе за нове водозахвате, на свим 

локацијама изворишта.  
 

Досадашњим анализама сирове воде која се црпи, дошло се до 
начелних сазнања да је састав и карактер подземних вода из слојева 

који се експлоатишу на територији општине веома променљив, квалитет 
воде показује извесне варијације по локацијама, али и унутар 

појединих локација током времена. Закон о хигијенској исправности 
воде за пиће у нашој земљи је чак по неким параметрима и строжији од 

прописаних Директива ЕУ, те поједини делови општине са својим 
извориштима задовољавају веома строге законске максимално 

дозвољене концентрације материја у питкој води, док, на извориштима 
у другом делу општине анализе сирове воде показују незадовољавајући 

квалитет. Оцена квалитета воде у односу на прописану хигијенски 
исправну воду за пиће, указују на садржај гвожђа и амонијака изнад 

максимално допуштене концетрације на свим локацијама, а арсена на 

одређеним локацијама.  
 

Полазећи од изложених чињеница, може се закључити, да ће у циљу 
обезбеђења хигијенски исправне воде за снабдевање становништва 

предметних насеља, бити потребно прићи пречишћавању вода. То ће 
показати резултати Студије: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА. 

Пречишћавање би било намењено уклањању гвожђа  и арсена где се 
они појављују изнад допуштених граница.  

 
Истовремено може се решити и уклањање амонијака, као превентивна 

мера за спречавање појаве нитрита у води.  
  

На основу недовољно поузданих чињеница, јер још нису извршени 
одговарајући истраживачки радови, процењује се да ће коришћење 

ресурса подземних вода у наредном периоду имати још своје место уз 

могуће максимално рационално коришћење, али се већ и данас код 
одређивања  дугорочнијег планског развоја ове области, мора узети у 
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обзир начин на који ће се вршити водоснабдевање и у даљој 
перспективи. 

 
КВАНТИТЕТ - До данас проведена геолошка, геофизичка, 

хидрогеолошка и друга истраживања на ширем простору (Војводине) 
дале су податке за сагледавање просторне расподеле и геометрије 

водоносних средина. Међутим до данас спроведена и започета 
истраживања, у целини су још недовољна за поуздано планирање 

рационалног коришћења ресурса подземне воде.  
 

На ужој локацији такође су недовољно познате оцене количине 
подземних вода, филтрационе карактеристике водоносних слојева, 

хидрауличке везе површинских и подземних вода и то условљава 

потребу систематских истраживања подземних вода. За планирање 
коришћења овог ресурса треба сагледавати просторни распоред токова 

као и квантитет и квалитет истих. 
 

Ипак на основу досадашњих присутних сазнања и стечених искуства на 
постојећим водозахватима на датом простору и на основу будућих 

истражних радњи и анализа потребно је дати оцену могућности 
коришћења овог ресурса за будући период. 

 
У зависности од техноекономских анализа варијаних решења које ће 

бити спроведене у Студији: АНАЛИЗА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА И 
КВАЛИТЕТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА СА ТЕХНОЕКОНОМСКОМ АНАЛИЗОМ 

ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА и на основу постојећег ЕЛАБОРАТА О 
РЕЗЕРВАМА ПОДЗЕМНИХ  ВОДА НА ИЗВОРИШТИМА ВОДОВОДА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН донеће се одлука које варијантно 

решење ће бити спроведено. 
 

Ова варијантна решења треба да садрже комбинацију следећих 
могућности: 

 
• Централно постројење за прераду сирове воде за сва три насеља 

или засебна постројења, 
• Грађење укопаних резервоара или водоторњева за изравнавање 

дневне потрошње  
• Повећање капацитета изворишта, формирање једног цетралног 

изворишта или отварање нових изворишта 
• Изградња додатних неопходних објеката и магистралних 

цевовода за дистрибуцију воде до корисника у складу са сваком 
од варијанти решења. 
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Након усвајања одговарајуће варијанте и доношења одлуке, потребно 
је приступити изради техничке документације за изградњу додатних 

или реконструкцију постојећих објеката и цевовода у складу са 
усвојеном варијантом.  

  
 УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА ГУБИТАКА У ВОДОВОДНИМ 

КОМПЛЕКСИМА 
 

Ради рационализације коришћења висококвалитетне воде за пиће и 
заштите исте од непотребног расипања потребно је на минималну меру 

свести губитке на водоводној мрежи. Једна од мера је наведена, а друга 
која може да се уведе је максимално тачно мерење количина воде које 

се производе и количина које стижу до корисника са откривањем места 

великих нерегистрованих потрошача или места дефеката, а све у циљу 
рационализације потрошње. Потребно је увести нове локације за 

монтирање мерних инструмената и регистровање количина воде код 
подрупе корисника. Неопходно је на што мању меру свести количину 

воде која “нестане” на путу од изворишта до корисника тј. разлику 
између мерене сирове црпљене воде на изворишту и количине воде која 

је мерена на месту испоруке кориснику. 
 

Процес рационализације коришћења питке воде се може спровести 
осим на већ поменуте начине: 

 
- смањење броја дефеката заменом и реконструкцијом дотрајале 

водоводне мреже  
- увођењем што више водомера са што већом тачношћу мерења и 

- увођењем мерења по издвојеним зонама водоводне мреже како би 

се открили делови мреже и места настанка губитака и 
- едукацијом – дизањем свести потрошача: сталним 

информисањем, рекламама, наградним играма које организују 
водоводи, јавним дискусијама, продајним изложбама опреме за уштеду 

и посебно: 
- едукацијом деце од најмлађег узраста посебно осмишљеним 

акцијама у предшколским и школским установама 
- политиком цена која штити од непотребног расипања овог 

природног блага и друго. 
 

Све наведене акције морају се спроводити плански и на основу раније 
урађених анализа, као и на основу пројектне документације на основу 

које би се формирао информациони систем и вршило праћење свих 
губитака у циљу максималног смањења истих. 
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Претходни корак увођењу система, била би израда Елабората за 
потребе смањења губитака у водоводној мрежи општине Темерин. 

Потребно је израдити следеће: 
 

1) Студију процене и начина смањења физичких губитака у 
водоводној мрежи 

2) Студију процене и начина смањења пословних губитака у 
водоводној мрежи 

  
У Студији процене и начина смањења физичких губитака у водоводној 

мрежи је неопходно обухватити следеће теме: 
 

о Хидрауличка анализа постојећег ситема 

о Мерења притиска и протока на систему 
о Анализа правила рада система 

о Израда хидрауличког модела 
о Процена губитака на примарним цевоводима 

о Процена губитака секундарним цевовцдима и на прикључцима 
о Процена губитака и преливања на објектима 

о Методе за смањење губитака на примарним цевоводима 
о Методе за смањење губитака на секундарним цевоводима и на 

прикључцима 
о Методе за смањење губитака на објектима водоводне мреже 

о Закључак 
 

За израду студије предвидети мерења притиска и протока на систем на 
основу којих би се спровела калибрација математичког модела и 

процена губитака на систему. 

 
У Студији процене и начина смањења пословних губитака у водоводној 

мрежи је неопходно обухватити следеће теме: 
 

о Анализа пословне базе података и распореда корисника 
о Процена броја и локације илегалних корисника 

о Анализа процедура читања водомера 
о Анализа старости и тачности водомера 

о Анализа тачности мерила протока у систему 
о Методе за откривање и смањње броја илегалних корисника 

о Методе за повећање тачности мерења потрошене воде у систему 
о Закључак 
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Решење ускладити са следећим техничким подацима: 
  

▪ Детаљни подаци о цевоводима (дужине, пречници, материјали, 
итд) 

▪ Детаљни подаци о карактеристикама објеката у
 мрежи (димензије резервоара, подешавања регулатора 

притиска, статус затварача, итд.) 
▪ Детаљни подаци о распореду и броју корисника 

▪ Детаљни подаци о нормама потрошње различитих категорија 
потрошача 

▪ Детаљни подаци о правилима управљања системом 
▪ Подаци о стању мреже 

▪ Подаци о губицима 

▪ Подаци о мерењима на систему 
 

Прилози техничке спецификације: 
 

- QGIS  регистар водоводне мреже 
- Студија стања водоводне мреже 

- Студија о губицима у водоводној мрежи 
- Подаци о корисницима (по категоријама) 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Претходном анализом постојеће пројектно техничке, планске и друге 
документације извршено је евидентирање постојеће документације, 

анализа исте, поређење по више критеријума и као резултат тога 

утврђене су смернице за даље унапређење водоводног система. 
 

Дефинисани су делови мреже потребни за реконструкцију или 
изградњу, који испуњавају критеријуме наведене у поглављу „Предлог 

приоритета“. Реконструкција водоводне инфраструктуре представља 
велики изазов с обзиром да постоји хроничан недостатак модела на 

основу којих би се спровела оптимална стратегија. Информација о 
стању инфраструктурних средстава у водоводном систему представља 

полазну тачку за даље кораке који укључују формирање приоритета. 
Обзиром да је водоводна инфраструктура у највећој мери подземна, 

јако је тешко одредити стање инфраструктуре директно, на терену.  
  

Због тога је у функцији реализације Анализе – Студије процене стања 
постојећег водоводног система на територији општине Темерин са 

предлозима за унапређење система, било неопходно развити и 

применити методологију одређивања стања водоводне инфраструктуре 
на основу посредних параметара и критеријума.  

 
Да би могли да буду дефинисани приоритети за реконструкцију, прво 

су одабрани критеријуми који су коришћени за дефинисање приоритета 
реконструкције водоводне мреже: 

 
1) Пречник цевовода мањи од DN100  

2) Цевовод изграђен од азбестцемента, поцинковано-челичних и 
челичних цеви 

3) Цевовод изграђен 1980. године и раније 
4)  Број кварова у водоводној мрежи  

5)     Постоји планска документација 
 

На основу претходно спроведене анализе водоводне мреже по 

критеријумима описаним у поглављу Студије под називом: „Анализа 
постојеће водоводне мреже“ као и на основу анализе планске и 

техничке документације спроведена је и вишекритеријумска анализа 
водоводне мреже са циљем да се дефинишу приоритети и правци за 

унапређење водоводног система општине Темерин.  
 

Вишекритеријумска анализа урађена је на основу два или више услова, 
у односу на које би се вршио одабир приоритета у погледу 

реконструкције цевовода, односно деоница,  дуж појединих улица. 
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По усвојеном моделу, број приоритета у коју је деоница ( улица ) 
рангирана треба да представља уједно и оцену стања деонице и у 

највећој мери да дефинише приоритет за реконструкцију. 
 

Такође, наведени су остали кораци неопходни за доношење правилних 
одлука приликом улагања у водоводну инфраструктуру а то су: 

 
1. Израда анализе система водоснабдевања и квалитета подземних 

вода са техноекономском анализом варијантних решења, 
2. Потребно доношење одлуке за коју варијанту из студије из тачке 

1 овог набрајања се одлучују, 
3. Израда техничке документације за изградњу додатних или 

реконструкцију постојећих објеката и цевовода у складу са 

анализом из тачке 1 овог набрајања, 
4. Увођење система за смањење губитака у водоводним системима 

 
Сем реконструкције делова мреже, неопходно је што пре кренути са 

изградњом мерних места у насељима општине Темерин у којима то још 
није решено и бољим праћењем функционисања целог водоводног 

система, а у функцији смањења губитака. 
 

Сем претходно наведених радова за побољшање целог водоводног 
система, за побољшање снабдевања појединих делова општине 

потребно је урадити следеће објекте:      
       

▪ Повећање броја бунара – и последично капацитета изворишта 
▪ Изградња резервоара питке воде на изворишту Темерин и 

постројења за уклањање арсена и гвожђа   

▪ Изградња резервоара питке воде на изворишту Бачки Јарак и 
постројења за уклањање арсена и гвожђа      

▪ Формирање новог изворишта у насељу Сириг и изградња 
постројења за уклањање арсена и гвожђа 

 
Потребно је поново израдити ( иновирати ) Елаборате о зонама 

санитарне заштите изворишта на територији насеља општине Темерин.
       

Такође је потребно унапредити прикупљање одговарајућих података, 
који треба да допринесу још бољој анализи водоводне мреже. 

  
Предложено је да  ЈКП “Темерин“ настави са реализацијом надзорно 

управљачког информационог система кроз који се врши мониторинг и 
аквизиција података о потрошачима, производњи и дистрибуцији воде. 

Једна од првих активности на формирању овог система је формирање 

геопросторне базе свих потрошача. 
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Потребно је унапредити процедуре и начин прикупљања и обраде 
постојећих података о наплати воде, а све у циљу ефикаснијег 

управљања водоводним системом. 
  

Препорука је такође да ЈКП “Темерин“ унапреди начин очитавања, 
наплату и потраживање заосталих дугова неким од информационих 

система за евидентирање потрошње и обрачун комуналних услуга. 
  

Приликом израде математичког модела у некој од каснијих фаза 
пројектовања биће могуће добити много прецизније податке о стању 

губитака у водоводном систему. Самим тим и бољу анализу потреба за 
водом и додатне смернице за побољшање водоводне мреже. 

 

Тренутно за насеља у општини Темерин не постоји потпун катастар 
подземних инсталација. Потребно је приступити унапређењу 

дигиталног катастра водоводне мреже на бази регистра.  
 

Исто тако, неопходно је израдити Локални регистар извора загађивања. 
Сва привредна друштва, друга правна лица и предузетници, чије 

активности доводе до загађивања животне средине, у смислу емисија 
загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и генерисања отпада су, 

у складу са чл. 75, став 5, Закона о заштити животне средине 
(„Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. Закон, 72/09, 43/11 – 

одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др. Закон), у обавези да податке о 
загађујућим материјама које се емитују у животну средину уносе у 

Локални регистар извора загађивања (ЛРИЗ), на начин и у роковима 
утврђеним Законом. Рок за податке из 2019. године је 31. март 2020. 

 

Сви конкретни планови и пројекти који се предвиђају у циљу развоја 
општине Темерин морају бити усклађени са пројектима из осталих 

области и имају узрочно последични ефекат једни на друге. Квалитет 
водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода мора се дићи на виши 

ниво по прописаним Директивама ЕУ како би се дала могућност страним 
инвеститорима да се појаве на територији општине са новим 

инвестиционим програмима за улагања у привредну, индустријску 
делатност, бањски туризам и др, а уједно са овим инвестицијама и 

учешћем једног дела оваквог капитала може се нека област 
водоснабдевања дићи на још виши ниво. Из тог разлога је веома битно 

у што скоријем будућем периоду изнаћи средства за реализацију 
наведених инвестиционих пројеката.    

  
Реализација инфраструктурних пројеката, у које спадају и предложени, 

поред еколошког имају и друштвено-економску оправданост. Иако 

инвестиције у објекте заштите животне средине нису увек економски 
најрентабилније за појединачног инвеститора, оне су неопходне за 
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ширу друштвену заједницу и као такве носе бројне користи друштву. 
 

Изградња ових инфраструктурних објеката омогућава бољи 
урбанистички развој општине, интензивнији развој индустрије, малих и 

средњих предузећа, повећање вредности грађевинског земљишта и 
очување природних ресурса општине, заштиту изворишта пијаће воде, 

и у целини стварање услова за квалитетнији живот становништва. 
 

Стварањем повољних услова за становање и развој привреде, 
доприноси се повећању животног стандарда становништва, степену 

запослености и висини месечних примања. Решавање проблема 
снабдевањем водом и водоводним системом представља предуслов за 

већа улагања у привреду, подиже се вредност имовине, а подручје 

постаје атрактивније за инвестирање. 
 

Снабдевање водом и квалитет воде за пиће, укључујући и водоводни 
систем и постројења која представљају саставни део водоводног 

система, уз предложену реконструкцију и изградњу неопходних 
капацитета, представљају један од приоритета за локалну самоуправу. 

Свако даље одлагање изградње би могло да проузрокује вишеструке 
штете укључујући даље нарушавање квалитета воде и смањивање 

водног биланса, деградацију земљишта и нарушавање здравља људи, 
биљака и животиња. 

 
Приоритети за реконструкцију могу даље бити ближе одређени на 

основу додатних критеријума који се не односе на само стање, већ на 
важећу регулативу и законске одредбе, као и друге критеријуме. 

Свакако је да већи тежински коефицијент у коначној одлуци 

инвеститора о томе која ће деоница бити реконструисана имају 
здравствене и законске потребе, изражене кроз врсту материјала од 

које је део водоводне мреже или димензије тих цеви, од нпр. броја 
кварова по дужном метру цевовода, а имајући у виду онај највиши циљ, 

а то је очување здравља људи. 
 

Због свега претходно наведеног, приоритети изведени на основу 
вишекритеријумске анализе, представљају предлог, који није коначна 

листа приоритета и деоница за реконструкцију. Ови приоритети треба 
да представљају неку врсту „водича“ за доношење финалних одлука о 

коначним приоритетима, који не морају у потпуности да се поклапају са 
приоритетима који су дефинисани кроз вишекритеријумску анализу.  

 
Вишекритеријумска анализа, на пример, не садржи податке о броју 

прикључака, а самим тим ни становника који се на овај начин налазе 

на деоници која је предмет потенцијалне реконструкције водоводне 
мреже, а која је управо у функцији очувања живота и здравља људи, 
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као врхунског приоритета наведених активности на реконструкцији и 
изградњи водоводне мреже. 

 
На основу спроведене анализе стања водоводног система, Инвеститор 

треба да приступи изради пројектно техничке документације која има 
за циљ да створи основ који би омогућио покретање новог 

инвестиционог циклуса за унапређење водоводног система општине 
Темерин. 
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Слика 49: Генерални план насеља Темерин 
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Слика 50: Просторни план општине Темерин – мрежа насеља и инфраструктурни 

системи 
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Слика 51: План генералне регулације насеља Темерин – водопривредна 

инфраструктура
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Слика 52: План генералне регулације насеља Бачки Јарак – водопривредна 

инфраструктура 
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Слика 53: Просторни план општине Темерин – шематски приказ уређења насеља 

Сириг – водопривредна инфраструктура 
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